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本 书 采用 从 零 起 步 的 形式 通俗 易 懂 地 介绍 了 电磁 炉 的 基础 知识 、 






















































































日 党 养护、 专业 养 护 与 修理 等 方面 的 实用 技能 。 采 用 大 量 的 实物 图 片 
进行 “课件 式 ” 介 绍 ， 突 出 知识 性 、 直 观 性 、 实 用 性 和 可 操作 性 。 本 
书 是 一 本 侧重 于 电磁 炉 使 用 、 保 养 、 检 测 、 修 理 等 方面 自学 、 自 用 、 





























培训 、 入 门 的 技能 型 用 书 。 
本 书 适合 电磁 炉 使 用 、 操 作 、 安 装 、 养 护 人 员 ， 培 训 学 校 师 生 ， 
只 业 技术 院 校 师 生 ， 维 修学 徒 工 ， 农 民工 职业 技能 培训 和 再 就 业 培训 
人 员 及 广大 “农家 书屋 ”读者 阅读 。 
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国家 “家 电 下 乡 ” 等 惠 民 政策 的 实施 ， 极 大 地 调动 了 
广大 农民 朋友 购买 电磁 炉 的 积极 性 ， 使 电磁 炉 不 论 是 在 乡 
镇 ， 还 是 在 农村 ， 都 得 到 广泛 的 普及 。 为 了 使 使 用 者 和 维修 
者 自主 学 习 电 磁 炉 的 养护 与 修理 知识 ， 满 足 广 大 入 门 级 读者 
的 迫切 需要 ， 我 们 编写 了 《从 零 起 步 轻松 学 电磁 炉 养 护 与 
修理 问答 》 一 书 。 

本 书 采 用 问答 的 形式 进行 讲解 ， 从 零 起 步 、 逐 渐 深 入 、 
通俗 易 懂 地 介绍 了 电磁 炉 的 日 常 保养 、 专 业 养护 与 快速 修理 
等 方面 的 实用 技巧 。 全 书 突出 了 普及 性 的 日 常 保养 知识 、 量 
大 面 广 的 专业 养护 方法 和 自助 培训 的 快速 修理 技能 ， 为 
“家 电 下 乡 ” 的 电磁 炉 售 后 提供 全 方位 的 养护 和 修理 服务 。 
希望 本 书 的 出 版 能 给 广大 的 电磁 炉 操 作 、 安 装 、 养 护 、 技 能 
提升 和 再 就 业 培 训 的 读者 助 一 臂 之 力 。 
全 书 共 分 5 章 ， 第 1 章 侧重 介绍 电磁 炉 的 基础 知识 ; 第 
2 章 侧重 介绍 电磁 炉 维 修 工具 ; 第 3 章 侧重 介绍 电磁 炉 的 安 
装 和 修理 方法 ; 第 4 章 侧重 介绍 电磁 炉 的 日 常 养护 和 专业 养 
护 方法 ; 第 5 章 侧重 介绍 电磁 炉 的 拆 修 实例 。 附 录 还 介绍 了 
电磁 炉 常 用 故障 代码 及 常用 IGBT (或 场 效 应 晶体 管 ) 参数 
















































































另外 ， 因 各 厂商 资料 中 所 给 出 的 电路 图 形 符号 和 相关 文 
字符 号 等 不 尽 相 同 ， 为 了 便于 读者 结合 实物 维修 ， 本 书 未 做 
完 
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章 ”从 零 起 步 学 电磁 炉 
电磁 炉 分 类 











已 磁 炉 按照 安装 方式 ， 如 何 分 类 ? 











电磁 炉 按 照 功率 ， 如 何 分 类 ? 






































电磁 炉 组 





























电磁炉 按照 功 
电磁 炉 按 照 适 
电磁 炉 命名 
电磁 炉 的 型 号 命名 方法 是 怎样 的 ? 
包 磁 炉 的 货号 命名 方法 是 怎样 的 


电磁 炉 的 基本 组 成 是 怎样 的 ? 
电磁 炉 外 部 结构 由 哪些 部 件 组 
电磁 炉 内 部 结构 由 哪些 部 件 组 


能 ， 如 何 分 类 ? 
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电源 线 、 控 和 











电磁 炉 的 
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有 什么 作用 ? 
面板 有 什么 作 
锅 底 励磁 线圈 有 什么 作用 ? 它 的 
吉 构 是 怎样 的 ? 
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j 锅 具 ， 如 何 分 类 ? 
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结构 是 怎样 的 ? 


电磁 炉 的 电路 板 有 什么 作用 ? 它 的 结构 是 

旦 样 的 到， 生生 生生 和 下 全 全 全 和 生生 和 和 让 
电磁 炉 的 散热 风 忆 有 什么 作用 ? 它 的 

佑 移 是 志 样 揭 苑 ， 生生 生生 下 生生 全 全 和 
磁 炉 热 敏 电阻 有 什么 作用 
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安装 和 检修 电磁 炉 时 应 注意 哪些 事项 ? 
如 何 拆卸 电磁 炉 外 融 ? 
如 何 拆 印 电磁 炉 锅 底 励 磁 线 圈 ? pp 
如 何 拆 秃 电 磁 炉 冷却 风 肩 ? 
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维修 电磁 炉 时 应 注意 哪些 事项 ? … 
电磁 炉 的 常见 故障 元 器 件 有 哪些 ? 
上 门 维修 电磁 炉 应 携带 哪些 备件 ? 
电磁 炉 主 板 换 板 方 法 与 技巧 ……… 
什么 是 电磁 炉 通 用 维修 板 ? ……… 
换 板 维修 的 具体 操作 步骤 是 怎样 的 ? 
























































换 板 维 修 有 哪些 注意 事项 ? ……… 
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如 何 拆 秃 主 控 电路 板 ? 
如 何 装 配 电 磁 炉 ? 
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屡 烧 电磁 炉 功 率 管 的 原因 有 哪些 ? 



































电磁 炉 开 机 后 自动 复位 ， 如 何 检修 ? 





























电磁 炉 IGBT 和 阻尼 二 极 管 有 哪些 代 换 型 号 ? ……… 
电磁 炉 典 型 故障 的 修理 方法 与 技巧 …………… 


电磁炉 开机 后 能 加 热 ， 但 指示 灯 不 亮 ， 如 何 
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检修 ? 六 
【 问 4】 电磁 炉 不 能 加 热 ， 但 电源 指示 灯亮 ， 如 何 检 修 ? 
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【 问 4】 如 何 检查 电磁 炉 的 风 户 是否 工作 平稳 ? pp 
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问 9】 


问 10]】 


问 11] 


问 12]】 


问 13]】 


问 14】 


问 15】 


问 16】 


问 17]】 


问 18]】 


问 19]】 


3a] 20】 


a 21]】 





问 22]】 





松下 KY-P8C 型 电磁 炉 ， 在 毫 儿 过 程 中 ,“HIGH” 
和 “KEEP WARM” 指 示 灯 轮流 闪 亮 ， 随 后 停止 








加 热 ， 如 何 检修 ? PS eT 入 十 志 攻 故人 二 和 
格兰仕 C20-F6B 型 电磁 炉 ， 功 率 管 屡 坏 ， 如 何 
检修 ? TT TT TO ST Er 训 全 克 于 二 





格兰仕 C20-F6B 型 电磁 炉 ， 开 机 几 秒 后 自动 


关机 ， 如 何 检修 ? 
年 C20-F6B 型 电磁 炉 ， 不 加 热 ， 蜂 鸣 需 未 
日 报警 声 ， 如 何 检修 ?9 


格 兰 


发 ! 





格兰仕 C20-F6B 型 电磁 炉 ， 加 热 效 果 差 ， 如 何 


检修 ? 和 a 





格兰仕 C20-F6B 型 电磁 炉 ， 有 时 加 热 正 常 ， 


有 时 不 加 热 ， 如 何 
格 兰 











检修 ? SR 
年 C20-F6B 型 电磁 炉 ， 断 续 加 热 ， 如 何 
检修 ? 六 J 

















格兰仕 C20-F6B 型 电磁 炉 ， 加 热 温度 低 ， 但 有 
时 能 正常 工作 ， 如 何 检 修 ? 和 
格兰仕 C20-F6B 型 电磁 炉 ， 不 能 检 锅 ， 如 何 
检修 ? Pr Po US 
格兰仕 C20-F6B 型 电磁 炉 ， 蜂 鸣 器 不 报警 ， 

如 何 仿 修 ? es PT 
格兰仕 C20-F6B 型 电磁 炉 ， 风 扇 不 运转 ， 如 何 
仿 修 ? | 
美的 C19-SH1983 型 电磁 炉 ， 熔 丝 熔断 ， 如 何 
检修 ? ( 一 ) et 
美的 C19-SH1983 型 电磁 炉 ， 熔 丝 熔断 ， 如 何 
检修 ? 《 = TY Tr Tt PT 
美的 C19-SH1983 型 电磁 炉 ， 熔 丝 屡 次 熔断 ， 

如 何 检修 ? PT 
美的 C19-SH1983 型 电磁 炉 ， 不 加 热 ， 如 何 
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问 24】 


问 25]】 
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问 27]】 


3 28]】 


3a] 29]】 


问 30]】 


3 31]】 


a] 32】 


问 33]】 


问 34】 


问 35]】 


问 36]】 





a] 37】 


检修 ? (一 ) …… 
美的 C19-SH1983 
检修 ? (二 ) 
美的 C19-SH1983 
检修 ? (三 ) 
美的 C19-SH1983 
检修 ? (四 ) 
美的 C19-SH1983 
检修 ? (一 ) 
美的 C19-SH1983 
检修 ? (二 ) 
美的 C19-SH1983 
检修 ? (三 ) 


型 电磁 炉 ， 不 加 热 ， 如 何 


型 电磁 炉 ， 不 加 热 ， 如 何 


型 电磁 炉 ， 不 加 热 ， 如 何 


型 电磁 炉 ， 检 不 到 锅 ， 如 何 


型 电磁 炉 ， 检 不 到 锅 ， 如 何 


型 电磁 炉 ， 检 不 到 锅 ， 如 何 


美 


检修 ?( 四) 


美的 C19-SH1983 型 
检修 ? 
美的 C19-SH1983 型 
检修 ? 
美的 C19-SH1983 型 


条 C19-SH1983 型 





检修 ? 
美的 C19-SH1983 
报警 ， 如 何 检修 ? 
美的 C19-SH1983 
如 何 检修 ? 
美的 C19-SH1983 
“EE3” 上 且 炎 为 1、 
美的 C19-SH1983 




















火力 2 灯 闪 ， 如 何 





美的 C19-SH1983 


型 电磁 炉 ， 蜂 鸣 器 不 

型 电磁 炉 ， 开 机 后 显示 “E3”， 
型 电磁 炉 ， 加 热 过 程 中 显示 

2 灯 闪 ， 如 何 检修 ? 
型 电磁 炉 ， 显 示 “F2”， 
险 修 ? 


型 电磁 炉 ， 显 示 “El”， 
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问 38]】 


问 39]】 


问 40] 


问 41] 


问 42】 


问 43]】 


问 44】 


问 45】 


9 46】 


问 47】 


问 48]】 


问 49]】 


问 50]】 


3] 51]】 





3] 52】 


火力 1 灯 内 ， 如 何 检修 ? 
美的 MC-PF16JA 型 电磁 炉 ， 


的 MC-PF16JA 型 电磁 炉 ， 
的 MC-PF16JA 型 电磁 炉 ， 
的 MC-PF16JA 型 电磁 炉 ， 
的 MC-PF16JA 型 电磁 炉 ， 


的 MC-PF16JA 型 电磁 炉 ， 


a 
Peay 


MC-PF16JA 型 电磁 炉 ， 


的 MC-PF16JA 型 电磁 炉 ， 








和 MC-PF16JA 型 电磁 炉 ， 





装 验 米 写 北 容 烛 窜 类 富 烽 窜 间 容 北 窑 间 室 


的 MC-PF16JA 型 电磁 炉 ， 





ea 
ee 
ee 
aa 
ee 
ee 
en 
ee 


和 
何 检 修 ? (二 ) 


检修 Dn 


美的 MC-PF16JA 型 电磁 炉 ， 检 不 到 锅 ， 有 报警 


声 ， 如 何 检修 ? (一 ) …… 


美的 MC-PF16JA 型 电磁 炉 ， 检 不 到 锅 ， 有 报警 


声 ， 如 何 检修 ? (二 ) …… 





美的 MC-PF16JA 型 电磁 炉 ， 检 不 到 锅 ， 有 报警 


声 ， 如 何 检修 ? (三 ) …… 


美的 MC-PF16JA 型 电磁 炉 ， 检 不 到 锅 ， 有 报警 








声 ， 如 何 检修 ? (四 ) …… 














美的 MC-PF16JA 型 电磁 炉 ， 检 不 到 锅 ， 有 报警 
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问 54】 


问 55】 


问 56]】 


a 57]】 


问 58]】 


问 59]】 


问 60]】 
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问 63】 


问 64】 


问 65】 


问 66]】 





3] 67]】 


i 
a 村 
美 
Ee 
A ?3 
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检修 ? 
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检修 ? 


美 


检修 ? 


美 


今 修 ? 


如 何 检 修 ? (五 ) 
的 MC-PF16JA 型 
如 何 检修 ? (六 ) 
的 MC-PF16JA 型 





和 MC-PF16JA 型 


的 MC-PF16JA 型 





和 MC-PF16JA 型 


























电磁 炉 ， 检 不 到 锅 ， 有 报警 


电磁 炉 ， 风 机 不 转 ， 如 何 














美的 MC-PSD/A/B 型 电磁 炉 ， 开 机 蜂 鸣 器 长 鸣 
后 三 动 复 位 ， 如 何 检修 ? TT 
美的 MC-PSD/A/B 型 电磁 炉 ， 通 电 后 蜂 鸣 器 

长 鸣 ， 如 何 检 修 ? (—) YS FO TT I 
美的 MC-PSD/A/B 型 电磁 炉 ， 通 电 后 蜂 鸣 器 

长 鸣 ， 如 何 检 修 ? (二 和 
美的 MC-PSD/A/B 型 电磁 炉 ,， 无 12V、10V 

电源 输出 ， 如 何 检 修 ? 
美的 MC-PSD/A/B 型 电磁 炉 ， 无 19. 4V 电源 
输出 ， 如 何 检 修 ? 
美的 MC-PSD/A/B 型 电磁 炉 ， 上 电 后 熔 丝 管 
熔断 ， 如 何 检 修 ? | 
美的 MC-PSD/A/B 型 电磁 炉 ， 风 机 不 运转 ， 

如 何 检 修 ? TE 
美的 MC-PSD/A/B 型 电磁 炉 ， 不 加 热 ， 如 何 
检修 ? 人 
美的 MC-PSD/A/B 型 电磁 炉 ， 通 电 后 整 机 不 











工作 ， 如 何 检修 ? 





美的 MC-PSD/C/D/AE 型 电磁 炉 ， 数 码 管 显示 
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问 69]】 


问 70]】 


问 71]】 


问 72]】 


问 73 】 


问 74]】 


问 75]】 


问 76 


问 77]】 
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3 79]】 


问 80]】 


3] 81]】 
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“FE07” 、 “E08” ， 如 何 检修 ? ET 
美的 MC-PSD/C/D/E 型 电磁 炉 ， 开 机 后 熔 丝 管 
熔断 ， 如 何 检 修 ? SU 
美的 MC-PSD/C/D/E 型 电磁 炉 ， 无 18V 电源 

输出 ， 如 何 检 修 ? 是 
美的 MC-PSDAC/D/E 型 电磁 炉 ， 上 电 后 不 开机 ， 
如 何 检 修 ? Pe Te 
美的 MC-PSD/C/D/E 型 电磁 炉 ， 通 电 后 整 机 不 加 
热 ， 如 何 检 修 ? 人 a 仙 向 丽人 全 生生 
美的 MC-PSDZCZDAE 型 电磁 炉 ， 蜂 鸣 器 不 报警 ， 
如 何 检修 ? 和 人 
美的 MC-PSD/C/D/E 型 电磁 炉 ， 检 不 到 锅 并 报 
警 ， 如 何 检修 ? RS I 
美的 MC-PSD/C/D/E 型 电磁 炉 ， 不 检 锅 ， 如 何 
检修 ? a TO OT FO RI ON 
美的 MC-PSD/C/D/E 型 电磁 炉 ， 功 率 调 不 高 ， 
如 何 检 修 ? Se 和 
美的 MC-PSDAC/D/AE 型 电磁 炉 ， 上 电 蜂 鸣 器 
长 鸣 ， 整 机 无 反应 ， 如 何 检修 ?i 
美的 MC-PF18B 型 电磁 炉 ， 开 机 蜂 鸣 器 长 鸣 后 
自动 复位 ， 如 何 检修 ? 是 
美的 MC-PF18B 型 电磁 炉 ， 熔 丝 熔断 ， 如 何 

仿 修 ? | 
美的 MC-PF18B 型 电磁 炉 ， 通 电 后 整 机 无 反应 ， 
如 何 检 修 ? A 
美的 MC-PF18B 型 电磁 炉 ， 上 电 后 无 反应 ， 如 何 
检修 ? ee 
美的 MC-PF18B 型 电磁 炉 ， 检 不 到 锅 ， 蜂 鸣 器 
报警 ， 如 何 检 修 ? PT PD EP ST 
美的 MC-PF18B 型 电磁 炉 ， 不 检 锅 ， 如 何 
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3] 87]】 


问 88]】 


问 89]】 


问 90]】 


a] 91]】 


a] 92】 


5] 93】 


9 94】 


问 95]】 


问 96]】 


检修 ? 
美的 MC-PF18B 型 


歼 


吝 ， 


美的 MC-PF18B 型 
蜂 鸣 器 发 出 报警 声 ， 如 何 检修 ? 
美的 MC-PF18B 型 





如 何 检 修 ? 
































型 电磁 炉 ， 无 显示 ， 


型 电磁 炉 ， 








操作 无 反应 ， 


功率 调 不 高 或 功率 不 

















稳定 ， 并 伴 有 报警 声 与 “ 跑 哄 ” 声 ， 

如 何 检修 9 a 
美的 MC-PF18B 型 电磁 炉 ， 风 机 不 转 ， 如 何 

检修 ? OO 全 二 证 二 生 邓 航向 避 证 生 亲征 记 5 
美的 MC-PF18D 型 电磁 炉 ， 面 板 按键 失效 ， 如 何 
检修 ? 人 
美的 MC-PF18D 型 电磁 炉 ， 通 电 开 机 后 不 加 热 
无 报警 声 ， 如 何 检修 ?9 
美的 MC-PF18D 型 电磁 炉 ， 通 电 后 蜂 鸣 器 响 一 下 
即 自动 关机 ， 指 示 灯 不 亮 ， 如 何 检修 ? …………… 
美的 MC-PY18B 型 电磁 炉 ， 无 18V 电源 输出 ， 
如 何 检 修 ? 
美的 MC-PY18B 型 电磁 炉 ， 通 电 后 无 反应 ， 如 何 
检修 ? 人 
美的 MC-PY18B 型 电磁 炉 ， 熔 丝 管 熔 断 ， 如 何 
检修 ? TO RE SN TN 
美的 MC-PY18B 型 电磁 炉 ， 不 检 锅 ， 有 报警 声 
如 何 仿 修 ? (一 ) eee eo. 
美的 MC-PY18B 型 电磁 炉 ， 不 检 锅 ， 有 报警 声 
如 何 检修 ? (二 ) ee ee. 
美的 MC-PY18B 型 电磁 炉 ， 不 检 锅 ， 有 报警 声 

如 何 检修 ? (= ee ee. 
美的 MC-PY18B 型 电磁 炉 ， 功 率 不 稳定 ， 如 何 


检修 ? 
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问 98]】 


问 99]】 


问 100】 


问 101 】 


问 102】 


问 103 】 


问 104】 


问 105 】 


问 106]】 


问 107]】 


问 108】 


问 109]】 


问 110]】 





问 111]】 


美的 MC-PY18B 型 电磁 炉 ， 开 机 几 秒 后 所 


复位 ， 如 何 检修 ? 

















美的 MC-PY18B 型 电磁 炉 ， 风 机 不 运转 ， 如 何 


检修 ? 
美的 MC-PVY22A 
如 何 检修 ? 


型 电磁 炉 ， 无 -23V 






































美的 MC-PVY22A 型 电磁 炉 ， 检 不 到 锅 ， 有 报警 


声 ， 如 何 
美的 MC- 
声 ， 如 何 检修 ? 


检修 ? 








PVY22A 型 电磁 炉 ， 不 加 热 ， 无 报警 








海尔 CH2105 型 


电磁 炉 ， 





“Fl” ， 如 何 检修 ? 






































海尔 CH2105 型 
检修 ? 着 
海尔 CH2105 型 
检修 ? 请 
尚朋堂 SR-1621 型 


如 何 检修 ? 


尚朋堂 SR-1621 型 
报警 声 ， 如 何 检修 ? 
尚朋堂 SR-1621 型 


检修 ? 


尚 朋 


检修 ? 


尚朋堂 SR-1621 型 


如 何 检修 ? 


尚朋堂 SR-1621 型 


有 时 加 热 温 度 低 
尚 朋 








加 热 ， 但 小 功率 时 加 热 正 常 ， 如 何 检修 ? 












































堂 SR-1621 型 























电磁 炉 ， 有 时 能 正常 加 热 ， 











堂 SR-1621 型 


， 如 何 检修 ? 
电磁 炉 ， 大 功率 时 出 现 断 续 
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【 问 112】 尚朋堂 SR-1621 型 电磁 炉 ， 风 扇 不 转 ， 如 何 








检修 ? | 


、 电 磁 炉 常用 故障 代码 一 览 表 ……… 
.TCL 电磁 炉 故 障 代码 :… 
. 爱 庭 数 码 型 电磁 炉 故 障 代 薄 站 
. 澳柯玛 数码 显示 型 电磁 炉 故 障 代 码 生 PP 





创维 数码 变频 电磁 炉 故 障 代 码 ……ee 


， 录 甘 电 被 炉 夸 了 代 而 wornesironereli rn 
， 玉 利 清 电 被 炉 识 隐 代 生 seeseseniosenniiei 








富士 宝 电 磁 炉 故障 代码 … 
华帝 电 磁 炉 故障 代码 … 








六 阳 电 磁 炉 故 了 代 码 code 
. 康 宝 电 磁 炉 故 陪 代 码 ese 
. 乐 邦 电磁 炉 故 陪 代码 esse 
美的 电 们 炉 故 陪 代 码 ovoid 
. 美 联 电磁 炉 故 隘 代 码 oii nmi 
. 三 角 电 磁 炉 故障 代码 







































































洋 此 大 防 了 陪 代 宙 DoD 
苏泊尔 电磁 炉 故 障 代 码 








苏 
. 万 家 乐 电磁 炉 故 障 代 码 ei 
雅 


. 乐 思 电磁 炉 故 障 代 码 和 





主 尖 人 人 信访 放 位 代 击 mee 
、 电 磁 炉 常用 IGBT (或 场 效 应 晶体 管 ) 参数 





第 1 章 ， 从 零 起 步 学 电磁 炉 


第 1 节 ”电磁炉 分 类 


【 问 1】 电磁 炉 按 照 安装 方式 ， 如 何 分 类 ? 


电磁 炉 按 照 安装 方式 可 分 为 台式 电磁 炉 、 埋 人 式 电磁 炉 
和 和 入 式 电 磁 炉 。 

1. 台式 电磁 炉 

台式 电磁 炉 又 分 为 单 头 与 双 头 两 种 ， 具 有 摆 放 方便 、 可 
移动 性 强 且 价格 较 低 等 优点 。 图 1-1 所 示 为 台式 电磁 炉 
外 形 。 





1-1 台式 电磁 炉 外 形 


2， 埋 入 式 电磁 炉 

埋 和 人 式 电磁 炉 是 将 整个 电磁 炉 放 入 橱柜 面 ， 然 后 在 台面 
上 挖 个 洞 ， 使 灶 面 与 橱柜 台面 成 一 个 平面 。 业 内 专家 认为 这 
种 安装 方法 只 要 求 美观 ， 并 不 科学 。 若 作 火锅 用 相对 较 好 ， 
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但 炒菜 并 不 方便 。 图 1-2 所 示 为 埋 入 式 电 磁 炉 外 形 。 




















图 1-2 埋 入 式 电磁 炉 外 形 





3. 嵌入 式 电磁 炉 

租 人 式 电磁 炉 既 可 以 放 入 橱柜 肉 ， 又 可 放置 在 台面 上 ， 
且 对 锅 具 无 特殊 要 求 ， 能 适应 不 同 锅 具 的 需要 ,使 用 范围 较 
广 。 图 1-3 所 示 为 通 入 式 电 磁 炉 外 形 。 








图 1-3 艇 入 式 电磁 炉 外 形 


【 问 2】 电磁 炉 按 照 功率 ， 如 何 分 类 ? 


电磁 炉 按 照 功 率 可 分 为 小 功率 电磁 炉 、 中 功率 电磁 炉 和 
大 功率 电磁 炉 。 
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1. 小 功率 电磁 炉 

\ 功 率 电 磁 炉 的 功率 通常 小 于 1000W。 
2. 中 功率 电磁 炉 
中 功率 电磁 炉 的 功率 通常 为 1000 ~ 1800W 。 
3. 大 功率 电磁 炉 

大 功率 电磁 炉 的 功率 一 般 大 于 1800W。 


【 问 3】 电磁 炉 按 照 功能 ， 如 何 分 类 ? 


电磁 炉 按 照 功 能 可 分 为 火锅 电磁 炉 、 煲 茶 电 磁 炉 和 多 功 
能 电磁 炉 。 

1. 火锅 电磁 炉 

火锅 电磁 炉 具 有 加 热 、 豪 者 功能 ， 其 按照 使 用 人 数 又 分 
为 分 餐 电磁 炉 ( 即 小 功率 、 小 尺寸 的 电磁 炉 ， 功 率 范围 为 
500 ~ 1000W) 、 共 和 餐 电 磁 炉 ( 即 大 功率 、 大 尺寸 的 电磁 炉 ， 
功率 在 1000W 以 上 ); 其 按照 开关 控制 方式 又 分 为 线 控 式 火 
锅 电磁 炉 、 线 控 + 遥控 式 火锅 电磁 炉 、 触 摸 式 火锅 电磁 炉 和 
按键 式 火锅 电磁 炉 。 

(1) 线 控 式 火锅 电磁 炉 

线 控 式 火锅 电磁 炉 是 在 电磁 炉 主体 单独 拉 出 一 个 线 控 开 
关 。 其 又 分 为 舱 入 式 线 控 火锅 电磁 炉 、 卡 套 式 线 控 火 锅 电磁 
炉 、 旋 钮 式 火锅 电磁 炉 。 

(2) 线 控 + 遥 控 式 火锅 电磁 炉 

线 控 + 遥控 式 火锅 电磁 炉 是 在 线 控 式 火锅 电磁 炉 的 基础 
上 加 上 红外 遥控 的 功能 。 

(3) 触摸 式 火锅 电磁 炉 

触摸 式 火锅 电磁 炉 是 开关 和 炉子 一 体 ， 利 用 红外 感应 原 
理 ， 通过 触摸 开关 控制 其 工作 。 


外 




















4 从 零 起 步 经 松 学 电磁 炉 养 护 与 修理 问答 





(4) 按键 式 火 锅 电磁 炉 

按键 式 火锅 电磁 炉 是 开关 和 炉子 一 体 ， 通 过 按键 开关 控 
制 其 工作 。 

2. 煲 茶 电磁 炉 

煲 茶 电磁 炉 具 有 加 热 、 定 温 及 定时 控制 功能 。 图 1-4 所 
示 为 煲 茶 电 磁 炉 外 形 。 





图 1-4 煲 茶 电 磁 炉 外 形 


3. 多 功能 电磁 炉 
多 功能 电磁 炉 具 备 各 种 常用 的 全 自动 亮 饪 功能 。 图 1-5 














图 1-5 多 功能 电磁 炉 外 形 
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所 示 为 多 功能 电磁 炉 外 形 。 
【 问 4】 电磁 炉 按 照 适 用 锅 具 ， 如 何 分 类 ? 


电磁 炉 按 照 适 用 锅 具 可 分 为 平板 电磁 炉 、 四 面 电磁 炉 和 
平 凹 两 用 电磁 炉 。 

1. 平板 电磁 炉 

平板 电磁 炉 侧 重 于 燕 者 、 煲 汤 、 煎 烤 ， 其 与 圆 底 炒 锅 接 
触 面积 小 ， 锅 底 与 平板 电磁 炉 接 触 不 紧密 ， 磁 力 线 与 锅 底 距 
离 长 时 ， 具 有 能 量 损 耗 大 、 发 热 不 均匀 、 磁 汽 漏 更 多 、 不 节 
能 等 特点 。 图 1-6 所 示 为 平板 电磁 炉 外 形 。 





图 1-6 平板 电磁 炉 外 形 


2. 凹面 电磁 炉 

凹面 电磁 炉 侧 重 于 圆 底 锅 加 热 、 炒 菜 ， 其 采用 新 型 凹 盘 
技术 ,使 锅 内 温度 不 会 通过 面板 直接 传递 到 机 心 ， 大 大 延长 
了 机 心 的 使 用 寿命 ， 同 时 使 锅 具 有 效 吸收 磁力 线 ， 使 锅 具 发 
热 面 积 更 大 、 更 均匀 。 图 1-7 所 示 为 凹面 电磁 炉 外 形 。 

3. 平 止 两 用 电磁 炉 

平 凹 两 用 电磁 炉 则 拥有 平板 电磁 炉 的 燕 者 、 煲 汤 、 前 烤 、 
圆 底 锅 加 热 、 炒 全 等 功能 ， 且 炒 荣 火力 大 。 其 面板 上 包括 一 
岗 形 四 槽 、 主 板 ， 以 圆 形 止 覃 为 中 心 ,在 主板 上 环 状 分 布 着 
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图 1-7 ”四面 电磁 炉 外 形 


至 少 有 三 个 支撑 的 可 折 登 的 支 脚 。 文 脚 包括 基 脚 和 动 脚 ， 动 
脚 与 基 脚 用 枢 轴 连接 ， 基 脚 固定 在 主板 上 。 当 动 脚 与 基 脚 呈 
直线 状 时 ， 使 用 平底 锅 ; 动 脚 与 基 脚 转动 到 一 定 角度 时 可 使 
用 圆 底 锅 ， 故 平 凹 两 用 电磁 炉 适 用 于 平底 锅 和 圆 底 锅 。 
平 凹 两 用 电磁 炉 能 在 “三 高 ”环境 下 工作 ， 即 高 电流 、 
高 电压 、 高 温度 ， 这 种 工作 环境 对 产品 结构 、 材 料 成 分 及 电 
顺 元 器 件 有 很 高 的 要 求 。 如 果 产 品 结构 设计 及 材料 达 不 到 要 
求 ， 多 半 只 能 在 短期 使 用 ， 长 期 使 用 就 很 容易 出 现 漏电 、 漏 
水 、 面 板 破裂 等 问题 。 图 1-8 所 示 为 平 凹 两 用 电磁 炉 外 形 。 





























图 1-8 平 四 两 用 电磁 炉 外 形 
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第 2 节 电磁 炉 命名 


【 问 1】 电磁 炉 的 型 号 命名 方法 是 怎样 的 ? 


电磁 炉 的 型 号 命名 由 六 个 部 分 组 成 。 

1) 第 一 部 分 用 字母 C 表示 电磁 炉 。 

2) 第 二 部 分 为 微 品 玻璃 陶瓷 板 的 类 型 。P 表示 微 品 玻 
璃 陶瓷 板 的 面 为 平面 ; A 表示 微 晶 玻璃 陶瓷 板 的 面 为 
四 面 。 

3) 第 三 部 分 为 显示 方式 。V 表示 VFD 显示 ， 即 荧光 彩 
色 显 示 (高 档 系列 ); C 表示 LCD 显示 ， 即 蓝屏 液晶 显示 
(中 档 系 列 ); S 表示 数码 显示 ， 即 数码 管 显示 (中 档 系 
列 ) ; 空缺 表示 无 显示 功能 (低档 系列 )。 

4) 第 四 部 分 为 陶瓷 面板 形状 。Y 表示 面板 为 圆 形 ; F 
表示 面板 为 方形 。 

5) 第 五 部 分 为 功率 说 明 ， 由 两 位 数组 成 ， 数 据 x 100 
即 得 电磁 炉 的 最 大 功率 ， 如 08 表示 最 大 功率 为 800W、16 
表示 最 大 功率 为 1600W 。 

6) 第 六 部 分 为 设备 区 分 码 ，A、B、C、D 用 于 区 分 同 
一 系列 中 不 同型 号 的 电磁 炉 。 如 C 一 PVF20A 型 ，C 表示 电 
磁 炉 、P 表示 平面 微 唱 玻 璃 陶瓷 板 、V 表示 VFD 显示 方式 、 
F 表示 方形 陶瓷 面 板 、20 表示 最 大 功率 为 2000W 、A 表示 A 


型 号 。 
【 问 2】 电磁 炉 的 货号 命名 方法 是 怎样 的 ? 
电磁 炉 的 货号 命名 由 四 大 部 分 组 成 。 
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1. 产品 显示 特征 码 

人 同时 是 档次 的 区 
分 。V 表示 VFD 显示 ， 即 最 高 档 产 品 〈 单 炉 ) ; C 表示 液晶 
es 
LED 显示 ， 即 低档 电磁 炉 。 

2. 微 晶 玻 璃 陶瓷 板 形状 特征 

一 个 字母 表示 ， 代 表 产 品 外 观 特征 。Y 表示 圆 形 微 晶 玻 
璃 陶瓷 板 , 表示 方形 微 晶 玻璃 陶瓷 板 

3. 产品 功率 特征 码 

两 位 数字 表示 ， 代 表 电 磁 炉 功率 的 1/100， 如 22 表示 
功率 为 2200W 的 电磁 炉 。 

4. 产品 识别 码 

数字 形式 ， 区 分 不 同 的 产品 ，“1、2、3…” 以 此 
类 推 。 

例如 ;一 台 型 号 为 MC-PS18D 的 美的 品牌 电磁 炉 ， 货 号 
为 EF1816,“E” 表 示 LED 显示 ，“F"” 表示 方形 微 晶 玻璃 
陶瓷 板 ,“18” 表示 功率 为 1800W, “16” 表 示 产 品 识别 码 
为 16。 

























































































第 3 节 电磁 炉 组 成 


【 问 1】 电磁 炉 的 基本 组 成 是 怎样 的 ? 


电磁 炉 主 要 由 两 大 部 分 构成 ， 即 电子 线路 部 分 及 结构 性 
包装 部 分 。 电 子 线路 部 分 包括 功率 板 、 主 控 板 、 显 示 板 、 锅 
底 励磁 线圈 及 热 敏 电阻 组 件 、 风 扇 组 件 、 蜂 鸣 和 部 、 感 温 
器 等 。 

















第 1 章 从 零 起 步 学 电磁 炉 9 








结构 性 包装 部 分 包括 机 壳 、 底 座 、 面 板 、 微 品 玻 璃 陶瓷 
板 、 冷 却 风扇 、 电 源 线 等 。 图 1-9 所 示 为 电磁 炉 的 基本 
组 成 。 






管 或 模块 


整流 
装置 








图 1-9 电磁 炉 的 基本 组 成 





【 问 2】 电磁 炉 外 部 结构 由 哪些 部 件 组 成 ? 

电磁 炉 外 部 结构 主要 由 电源 线 、 面 板 〈 微 晶 面板 、 陶 
次 面板) 、 排 气 口 、 吸 气 口 、 控 制 面 板 、 显 示 窗 、 底 座 等 组 
成 。 图 1-10 所 示 为 电磁 炉 外 部 结构 。 
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ne (Widea 








图 1-10 电磁 炉 外 部 结构 


【 问 3】 电磁 炉 内 部 结构 由 哪些 部 件 组 成 ? 


电磁 炉 内 部 结构 主要 由 锅 底 励磁 线圈 、 电 路 板 、 散 热风 
肩 、 面 板 印 制 电路 板 等 组 成 。 图 1-11 所 示 为 电磁 炉 内 部 结构 。 
控制 板 





图 1-11 电磁 炉 内 部 结构 
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滤波 电感 


线 图 接线 柱 ，300V 扼 流 固 压 敏 电阻 









线圈 托 架 | 


功率 管 (IGBT) 和 
桥 式 整流 器 散热 板 





风扇 ”风扇 电动 机 
图 1-11 电磁 炉 内 部 结构 ( 续 ) 




















【 问 4】 电源 线 、 控 制 面板 、 底 座 、 排 气 口 、 吸 气 
口 有 什么 作用 ? 


电源 线 是 将 外 部 市 电 引进 电磁 炉 ， 由 于 电磁 炉 的 耗 电量 
比较 大 ， 所 以 要 求 电源 线 的 过 电流 能 力 比较 强 ， 如 果 线 芯 的 
直径 太 小 ， 电 源 线 将 会 发 热 ， 长 期 使 用 外 皮 会 变 硬 ， 甚 至 烧 
毁 。 所 以 ,一 般 的 电磁 炉 采 用 的 电源 线 的 线 世 直径 是 
1. 0mm 以 上 ， 能 在 正常 情况 下 通过 10A 负载 电流 。 

控制 面板 控制 各 挡 亮 饪 功能 。 

底座 一 般 采 用 阻 燃 级 抗菌 、 防 每 、 抗 紫外 线 塑 料 制 成 ， 
并 经 双 层 喷涂 〈 喷 金属 、 喷 防护 漆 ) 。 
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排 气 口 与 吸 气 口 均 起 散热 作用 。 


【 问 5】 电磁 炉 的 面板 有 什么 作用 ? 它 的 结构 是 怎 
样 的 ? 

电磁 炉 的 面板 直接 与 锅 具 接 触 ， 是 承载 锅 具 的 载体 ， 同 
时 它 起 到 隔 热 、 防 漏水 、 防 漏电 的 作用 。 电 磁 炉 面板 通常 采 
用 陶瓷 面 板 与 黑色 的 微 晶 玻 璃 面板 。 

微 唱 玻璃 陶瓷 板 又 称 微 晶 板 ， 它 是 在 与 天 然 花 岗 岩 形 成 
条 件 类 似 的 高 温 下 ， 将 加 有 晶 核 剂 的 特定 组 合 的 玻璃 ， 在 有 
控 条 件 (一 定 温度 ) 下 进行 晶 化 热处理 ， 成 为 具有 微 晶 体 
和 玻璃 相 均匀 分 布 的 复合 材料 。 微 晶 板 的 耐酸 性 和 耐 碱 性 都 
比 花 岗 岩 、 大 理 石 优 良 ， 是 一 种 化 学 稳定 性 优良 的 无 机 材 
料 。 即 使 长 期 暴露 于 风雨 及 污染 油烟 空气 中 ， 也 不 会 产生 变 
质 、 褪 色 和 强度 降低 等 现象 。 

微 晶 玻璃 板 在 电磁 炉 锅 底 励磁 线圈 与 锅 具 弧度 之 间 起 到 
隔离 、 绝 缘 、 文 撑 和 气 际 的 作用 ， 通 常 有 平面 形 和 四 面 形 两 
种 ， 如 图 1-12 所 示 。 





凹面 形 
图 1-12 微 晶 玻璃 板 外 形 


第 1 章 从 零 起 步 学 电磁 炉 13 





【 问 6】 电磁 炉 的 锅 底 励磁 线圈 有 什么 作用 ? 它 的 
结构 是 怎样 的 ? 


锅 底 励磁 线圈 (又 称 振荡 线圈 、 感 应 加 热 器 、 励 磁器 
等 ) 实质 上 就 是 电感 ， 电 磁 炉 锅 底 励磁 线圈 可 分 大 锅 底 励 
磁 线 圈 和 小 锅 底 励 磁 线 圈 两 种 ， 有 多 种 电感 量 ， 如 140wH、 
157MH 等 。 它 是 完成 LC 振荡 的 重点 元 件 之 一 ， 是 将 电能 进 
行 存储 及 释放 的 元 件 ， 完 成 将 电场 能 转换 为 磁场 能 的 关键 元 
件 ， 主 要 由 励磁 线圈 、 塑 料 托盘 及 数 根 高 磁 通 磁 条 等 组 成 。 

励磁 线圈 由 多 股 耐 高 温 漆包线 绞 合 绕 制 而 成 。 当 励磁 线 
圈 上 通过 高 频 直流 电流 时 ， 则 将 会 在 其 周围 产生 磁力 线 。 励 
磁 线 圈 外 形 通常 有 平面 形 、 凹 面 形 (又 叫 锅 底 形 )、 线 圈 中 
间 留 空 形 三 种 ， 图 1-13 所 示 为 励磁 线圈 外 形 。 








平面 形 回 面 形 线圈 中 间 留 空 形 
图 1-13 励磁 线圈 外 形 





塑料 托盘 由 耐 热 、 绝 缘 、 硬 度 较 高 的 工程 塑料 注塑 而 
成 ， 用 于 文 托 励磁 线圈 和 舱 入 扇形 磁 条 。 图 1-14 所 示 为 塑 
料 托盘 外 形 。 

高 磁 通 磁 条 由 按 磁 力 线 方向 排列 的 铁 氧 体 组 成 ， 构 成 在 
线圈 中 的 磁 路 。 图 1-15 所 示 为 高 磁 通 磁 条 外 形 。 
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图 1-14 ”塑料 托盘 外 形 


mB 





CS 


图 1-15 ”高 磁 通 人 磁 条 外 形 




















【 问 7】 电磁 炉 的 电路 板 有 什么 作用 ? 它 的 结构 是 
怎样 的 ? 


电路 板 是 电磁 炉 的 重点 部 件 ， 约 有 200 个 元 顺 件 。 除 了 
普通 电阻 、 电 容 (电磁 炉 的 高 压 振 荡 电 容 具有 大 电流 、 高 
电压 快速 充 放电 的 特点 ， 因 此 ， 一般 采用 105Y 高 品质 耐 高 
温 电 容 ， 而 不 是 85% 普通 电容 ) 、 电 感 元 件 外 ， 高 档 电磁 炉 
的 电路 板 上 还 有 如 下 模块 : EMI 防护 模块 、 整 流 模块 、 滤 波 
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模块 、LC 振荡 模块 、IGBT 开关 模块 、 过 零 检 测 模块 、 电 流 
检测 模块 、 电 压 检 测 模块 、 温 度 检测 模块 、 同 步 模 块 、 振 荡 
控制 模块 、IGBT 驱动 模块 、 功 率 控制 模块 、 按 键 显 示 模 块 、 
电源 模块 等 。 图 1-16 所 示 为 电磁 炉 电路 板 外 形 。 








图 1-16 电磁 炉 电 路 板 外 形 





. 电容 

电 乔 的 主要 作用 是 流 ， 在 组 合 电路 中 又 被 称 为 谐振 电 
容 、 糊 合 电容、 调节 电容 等 ， 一 般 体积 较 大 的 电解 电容 直接 
闪电 容量 、 而 人 等 标注 于 本 体 表面 ， 音 位 为 法 拉 (P) 
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2. 电流 互感 器 

电流 互感 咒 是 检 锅 电路 的 重要 元 件 ， 工 作 时 二 次 侧 感应 
出 随 一 次 电流 大 小 而 同步 变化 的 电压 。 经 全 桥 整流 、 滤 波 、 
电阻 分 压 ， 再 滤波 后 送 到 CPU 相应 功能 引 脚 上 检测 。 

在 无 锅 具 时 ， 励 磁 线圈 和 谐振 电容 振荡 时 间 长 ， 能 量 衰 
减 慢 ， 流 过 检 锅 变 压 吉 一 次 电流 较 小 ， 检 锅 变压器 二 次 电压 
就 低 ，CPU 判断 无 锅 。 有 锅 具 时 ， 由 于 有 合适 材质 的 锅 具 
加 入 ， 励 磁 线 圈 和 谐振 电容 之 间 的 能 量 衰减 快 ， 在 检 锅 变故 
器 一 次 侧 变化 的 电流 大 ， 在 二 次 侧 感应 出 的 电压 大 ，CPU 
判断 有 锅 。 

3. 扼 流 圈 

扼 流 圈 串 联 于 整流 桥 堆 正 极 和 线圈 盘 之 间 ， 主 要 起 两 个 
作用 ， 即 滤 除 外 界 杂 波 和 抑制 IGBT、 励 磁 线 圈 工 作 时 产生 
的 干扰 ， 避 免 其 干扰 杂 波 串 到 电网 中 而 影响 其 他 电 央 工作 ， 
由 漆包线 绕 制 在 磁 环 上 ， 本 身 会 有 发 热 ， 除 非 磁 环 破 裂 或 本 
号 质量 太 差 ， 否 则 损坏 率 极 低 。 

4. EMC 防护 模块 

EMC (Electro Magnetic Compatibility， 电 磁 兼 容 ) 防护 
模块 主要 是 在 电源 的 进入 端 防止 有 高 频 干 扰 或 者 雷击 等 造成 
后 面 电 路 的 损坏 而 设置 的 电路 。 它 主要 由 压 敏 电阻 
(ZNR) 、 电 容 (C) 和 电阻 (R) 等 组 成 。 其 中 ，C 与 R 的 
作用 是 吸收 电源 中 的 高 频 谐 波 ， 压 敏 电阻 的 作用 是 防止 电压 
过 高 。 压 敏 电阻 的 特性 是 它 的 电阻 值 随 着 外 加 电压 的 变化 而 
变化 ， 当 外 加 电压 较 低 时 ， 流 过 电阻 的 电流 很 小 ， 压 敏 电 阻 
呈现 高 阻 状态 ; 当 外 加 电压 达到 或 者 超过 压 敏 电压 时 ， 流 过 
电阻 的 电流 陡 增 ， 压 敏 电阻 的 阻 值 将 大 大 降低 。 
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5. 整流 模块 

电磁 炉 整流 模块 是 为 电磁 炉 工作 提供 直流 电压 ， 它 主要 
由 整流 桥 组 成 。 整 流 桥 参数 大 多 是 600V、20A ， 由 于 整流 桥 
属于 大 功率 器 件 ， 工 作 在 大 电流 状态 ， 因 此 必须 固定 在 散热 
片上 进行 散热 。 

6. 滤波 模块 

电磁 炉 滤 波 模块 是 将 直流 脉动 电压 转换 为 平滑 的 直流 
电 ， 对 后 面 的 电能 转换 起 储 能 作用 。 它 主要 由 滤波 电感 及 滤 
波 电容 组 成 。 

7. LC 振荡 电路 

LC 振荡 电路 是 电磁 炉 能 量 转换 的 重点 电路 ， 其 参数 决 
定 电磁 炉 的 参数 。 该 电路 是 实现 电磁 交 变 执行 部 件 ， 它 主要 
由 线圈 盘 和 高 压 振荡 电容 (高 压 振荡 电容 的 品质 非常 重要 ， 
因为 从 引 脚 处 要 通过 大 电流 ， 一 般 会 发 热 ， 引 起 内 部 材料 受 
损 ， 从 而 容量 发 生变 化 ， 导 致电 磁 炉 损坏 ) 组 成 。 

8. IGBT 开关 模块 

IGBT 开关 模块 是 电磁 炉 核 心 器 件 ， 如 果 质 量 不 好 ， 直 
接 导 致电 磁 炉 的 质量 不 好 。 它 在 电磁 炉 中 起 开关 作用 ， 激 发 
LC 振荡 ， 属 于 电压 控制 器 件 ， 在 控制 极 上 加 + 18V 电压 ， 
C、E 极 间 导 通 。 

9. 电流 检测 模块 

电流 检测 模块 主要 由 电流 互感 器 、 二 极 管 、 电 阻 组 成 。 
其 中 ， 电 流 互感 器 是 检测 电路 中 电流 大 小 的 器 件 ， 是 将 电路 
中 电压 量 转换 为 电流 量 的 器 件 ， 是 控制 稳定 工作 电流 的 检测 
部 分 ; 二 极 管 的 主要 作用 是 将 交流 转换 为 直流 ; 电阻 的 作用 
是 调节 反馈 电流 的 比例 ， 从 而 达到 稳定 功率 的 目的 。 
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10. 电压 检测 模块 
电压 检测 模块 是 在 电磁 炉 中 检测 输入 电压 ， 及 时 调整 电 
路 的 输出 功率 ， 当 电压 偏 高 时 ， 降 低 输 出 电流 ， 当 电压 偏 低 
时 ， 增 加 输出 电流 ， 用 以 维持 电路 输出 功率 的 稳定 。 它 主要 
由 晶体 管 、 二 极 管 、 电 阻 、 电 容 等 元 器 件 组 成 。 其 中 ， 二 极 
管 的 作用 是 整流 ; 晶体 管 的 作用 是 快速 充电 (也 称 峰 值 整 
流 ) ; as 电容 的 作用 是 组 成 充 放电 电路 。 
. 温度 检测 模块 
人 根据 热 敏 电阻 的 负 
温度 特性 ， 即 电阻 值 随 温度 的 变 高 而 变 小 、 随 温度 的 变 低 而 
ee 
所 用 电路 采用 分 压 方式 工作 ， 热 敏 电 阻 接 在 与 电源 相连 
的 一 端 ， 另 一 个 电阻 与 地 相连 ， 这 样 芯片 内 的 温度 代码 与 外 
部 检测 温度 呈 上 升 对 应 关系 。 
其 有 两 组 温度 采集 电路 ， 即 检测 锅 具 温度 与 检测 ICBT 
散热 片 温 度 。 
12. 同步 模块 
同步 模块 确保 IGBT 在 C、E 极 间 电 压 最 低 时 开始 导 通 ， 
否则 IGBT 极 易 损坏 。 它 由 采样 电阻 、 滤 波 电容 、 比 较 器 组 
成 。 其 中 ,通常 采用 2W 电阻 ， 电 阻 的 功率 参数 太 小 ， 易 损 
坏 ; 滤波 电容 的 作用 是 将 电路 中 可 能 出 现 的 高 频 干 扰 进 行 吸 
收 ; 比较 器 的 作用 是 将 采样 的 波形 转换 为 开关 信和 号 。 
13. 振荡 模块 
振荡 模块 是 电磁 炉 电 路 的 重点 部 分 ， 为 ICBT 的 驱动 提 
供 前 级 波形 。 它 由 二 极 管 、 电 阻 、 电 容 、 比 较 器 (339) 等 
组 成 。 其 中 ， 二 极 管 的 作用 是 快速 放电 ; 电阻 、 电 容 的 作用 
是 调整 充电 时 间 ; 比较 器 的 作用 是 将 前 面 的 脉冲 信号 转换 为 








> 
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方 波 输出 信号 。 

14. IGBT 驱动 模块 

IGBT 驱动 模块 可 将 其 当 作 功率 放大 器 ， 由 于 输入 的 信 
号 电压 较 低 ， 不 能 驱动 ICGBT， 因 此 用 驱动 模块 将 电压 放大 
到 足以 驱动 ICBT 的 电压 ， 它 主要 由 比较 占 、 品 体 管 等 器 件 
组 成 。 

15. 功率 控制 模块 

功率 控制 模块 通过 主 芯 片 将 预定 的 功率 信号 转化 为 驱动 
IGBT 的 波形 信号 ， 供 驱动 电路 放大 。 一 般 从 芯片 输出 的 信 
号 为 脉 宽 调 制 (PWM) 信号 ， 此 信和 号 需 通过 特定 的 方式 转 
换 为 电压 信号 ， 方 可 控制 后 级 电路 。 

16. 按键 及 显示 模块 

按键 及 显示 模块 是 人 机 对 话 的 界面 ， 按 键 的 作用 是 人 给 
机 器 的 信号 ， 显 示 是 机 器 给 人 的 信息 。 

按键 输入 到 单片机 一 般 采 用 低 电 平 有 效 的 方式 进行 识 
别 ， 按 键 的 确认 一 般 需 100ms 左右 的 时 间 ， 主 要 是 考虑 干 












































扰 或 拌 动 等 因素 。 
显示 一 般 采 用 扫描 的 方式 进行 ， 即 轮流 亮 灯 的 方式 、 数 
人 码 管 显示 方式 等 。 














17. 电源 模块 

电源 模块 是 为 电路 板 的 工作 提供 直流 电压 ( + 5V、 
+18V)。 它 由 整流 二 极 管 、 滤 波 电 容 、 稳 压 管 等 元 器 件 组 
成 ,， 通常 采用 两 种 方式 : 一 种 是 变压器 方式 ; 另 一 种 则 是 开 
关 电 源 方式 。 其 中 ， 在 采用 开关 电源 方式 时 ， 用 开关 电源 芯 
片 、 体 积 较 小 的 开关 变压器 ， 作 用 是 将 高 压 直 流转 换 为 低压 
直流 。 
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【 问 8】 电磁 炉 的 散热 风扇 有 什么 作用 ? 它 的 结构 
是 怎样 的 ? 


电磁 炉 在 工作 过 程 中 ， 其 腔 壳 内 的 元 器 件 (如 IGBT 模 
块 、 电 源 的 整流 部 分 、 扼 流 线 圈 、 锅 底 励 磁 线 圈 等 ) 会 产 
生 大 量 的 热量 ， 使 这 些 元 器 件 的 温度 降下 来 处 于 正常 工作 状 
态 至 关 重 要 。 风 扇 就 是 给 电磁 炉 内 散热 的 部 件 。 

目前 应 用 在 新 型 电磁 炉 上 的 风扇 共有 两 种 类 型 ， 即 有 刷 
风 户 和 无 刷 风 扁 ， 其 中 无 刷 风 遍 又 可 分 为 12V 和 18V 电源 
两 种 类 型 。 两 种 风扇 相 比较 而 言 ， 无 刷 风扇 更 耐用 ， 风 量 更 
大 、 噪 声 更 小 ， 有 刷 风 扇 的 噪声 较 大 。 电 磁 炉 散热 风扇 主要 
由 风扇 电动 机 、 风 扇 叶片 及 其 他 零件 组 成 ， 其 结构 形式 多 为 
肩 担 式 。 图 1-17 所 示 为 电磁 炉 散 热风 扇 外 形 。 





mm 
妈 1-17 电磁炉 散热 风扇 外 形 

















【 问 9】 电磁 炉 热 敏 电阻 有 什么 作用 ? 


电磁 炉 的 热 敏 电阻 主要 用 来 感应 锅 具 的 加 热 温度 ， 并 传 
递 信号 给 控制 电路 ， 以 便 主 控 IC 对 锅 具 加 热 温度 进行 判断 ， 
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对 电磁 炉 的 工作 过 程 进行 控制 。 在 电磁 炉 中 一 般 采 用 负 温 度 
系数 热 敏 电阻 。 图 1-18 所 示 为 热 敏 电阻 外 形 。 





图 1-18” 热 敏 电阻 外 形 








【 问 10】 电磁 炉 变 压 器 有 什么 作用 ? 它 的 结构 是 怎 
样 的 ? 

变压器 是 将 220V (或 380V) 交流 电 转 换 为 低 电 压 交 流 
电 的 设备 ， 也 就 是 为 后 级 电路 提供 前 级 低压 交流 电源 的 设 
备 。 为 了 降低 变压器 的 热 损耗 ， 高 档 电 磁 炉 的 变压器 一 般 使 
用 热 轧 硅钢 片 长 寿命 变压器 。 

一 般 在 电磁 炉 上 除了 一 组 或 多 组 加 热 用 的 高 压 电 源 外 ， 
还 有 两 组 或 三 组 低压 电源 ， 即 +SV、+18V、+12V (三 组 
用 ) ， 采 用 两 组 电源 的 一 般 是 + SV 供 单 片 机 、 显 示 按 钮 及 
一 些 低压 处 理 电路 ，+ 18V 供 IGBT 驱动 或 风 遍 电源 ; 采用 
三 组 电源 的 一 般 是 将 IGBT 驱动 和 风扇 电 源 分 开 ， 风 扇 电 源 
采用 +12V，IGBT 驱动 则 采用 +18V。 图 1-19 所 示 为 电磁 炉 
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变压器 外 形 。 








图 1-19 电磁 炉 变压器 外 形 


第 4 节 电磁 炉 参 数 


[ 问 1】 电磁 炉 与 其 他 厨具 热效率 相 比 较 ， 是 怎 
样 的 ? 
电磁 炉 与 其 他 厨具 热效率 相 比 较 见 表 1-1。 
表 1-1 电磁 炉 与 其 他 厨具 热效率 比较 











厨 具 电 磁 炉 电 热 炉 煤 气 炉 
加 热 时 间 /min 6.6 10.2 8.2 
耗 电 ( 气 ) 量 0. 183kWh 0. 303kWh 0. 041kg 
消费 金额 /元 0. 097 0. 161 0. 246 
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( 续 ) 
厨 具 电 磁 炉 电 热 炉 煤 气 炉 
热效率 ( % ) 90 51 45 
有 无 有 害 气体 产生 无 无 有 
安全 系数 高 中 低 
缺点 电路 复杂 效率 低 效率 低 ， 安 全 性 差 











第 5 节 电磁 炉 工 作 原 理 的 定性 理解 


【 问 1】 电磁 炉 的 基本 工作 原理 是 怎样 的 ? 


电磁 炉 就 是 利用 变化 的 电流 通过 线圈 产生 变化 的 磁场 ， 
当 磁 场 内 的 磁力 线 通 过 金属 器 思 的 底部 时 即 会 产生 无 数 小 涡 
流 ， 涡 流 使 锅 具 铁 分 子 高 速 无 规则 运动 ， 分 子 互相 碰撞 、 摩 
擦 而 产生 热能 ， 使 器 具 本 身 自行 高 速 发 热 ， 用 来 加 热 和 毫 饪 
食物 ， 从 而 达到 者 食 的 目的 。 图 1-20 所 示 为 电磁 炉 工作 原 
理 等 效 电 路 。 

1) 从 电路 中 可 以 看 出 ， 系 统 检测 是 电磁 炉 用 来 检测 锅 
底 温度 和 元 器 件 温度 的 ， 当 温度 达到 设 定 值 或 极限 值 时 ， 系 
统 将 作出 相应 的 反应 。 功 率 控制 用 来 控制 电磁 炉 IGBT 栅 极 
脉冲 的 幅度 和 宽度 ， 以 此 来 控制 IGBT 是 导 通 还 是 截止 ， 以 
及 导 通 和 截止 时 间 的 长 短 ， 以 达到 控制 电磁 炉 功率 大 小 的 目 
的 。 低 压 电 源 是 通过 整流 后 的 脉动 直流 电 转 化 而 来 的 ， 一 般 
为 +5V、+12V 或 +24V, 供 电磁炉 各 功能 模块 使 用 。 显 示 
电路 是 用 来 显示 电磁 炉 各 项 技术 指标 的 ， 以 方便 消费 者 操 
作 。 控 制 电路 是 消费 者 操作 面板 及 其 相应 功能 电路 的 对 外 单 





| 
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系统 检测 
图 1-20 ”电磁炉 工作 原理 等 效 电 路 


元 ,是 人 机 对 话 的 窗口 。 

2) 当 交 流 电源 经 DB1 桥 堆 整 流 、Ll 和 C1 滤波 后 ， 形 
成 +310V 左右 的 直流 电压 ， 经 锅 底 加 热线 L2 加 到 ICBT 的 
漏 极 上 。 

3) 当 开 关 脉 冲 高 电 平 到 达 IGBT 的 栅 极 时 ，IGBT 导 
通 ， 内 阻 很 小 ， 电 流 由 DB1 的 “+” 一 L1 一 C2 一 IGBT 漏 
极 一 源 极 一 地 一 DB1 的 “-”， 把 电能 转化 成 磁 能 存储 在 锅 
底 励 磁 线 圈 中 。 

4) 当 开 关 脉 冲 低 电 平 到 达 IGBT 的 栅 极 时 ，IGBT 截 
止 ， 由 于 L2 线圈 中 的 电流 不 能 突变 ， 只 能 通过 C2 放电 ， 
即 给 C2 充电 ， 把 磁场 能 转化 成 电场 能 。 

5) 随后 电容 C2 又 向 L2 放电 ， 如 此 周而复始 ， 形 成 谐 
振 ， 直 到 下 一 个 开关 脉冲 高 电 平 到 达 IGBT 的 栅 极 时 ， 又 重 
复 上 述 过 程 。 

6) 在 锅 底 L2 线圈 上 便 产 生 了 高 频 磁场 (电动 生 磁 ) ， 该 
高 频 磁场 产生 的 磁力 线 通 过 铁 质 锅 底 时 便 产 生 了 强大 的 涡流 























第 1 章 ”从 零 起 步 学 电磁 炉 ”25 





( 磁 变 生 电 ) ， 涡 流 在 锅 底 中 旦 同心 形 流 动 。 由 于 铁 质 锅 具有 一 
定 的 电阻 ， 相 当 于 一 圈 一 圈 的 电阻 丝 通电 发 热 ， 整 个 锅 底 相当 
于 无 数 个 小 电炉 ， 锅 底 迅 速 发 热 ， 从 而 达到 加 热 食物 的 目的 。 


【 问 2】 电磁 炉 开 机 保护 模块 的 工作 原理 是 怎样 的 ? 


电磁 炉 开机 保护 模块 的 作用 是 保证 电磁 炉 在 待机 状态 下 
IGBT 不 工作 ， 防 止 电 磁 炉 一 开机 (未 按 加 热 键 ) 就 加 热 的 
现象 出 现 。 该 电路 主要 由 主 控 IC (局 部 ) 、 唱 体 管 等 构成 。 
其 具体 工作 原理 如 下 : 

1) 电磁 炉 开 机 瞬间 ， 主 控 IC 自动 送出 一 个 高 电 平 控制 
言 号 到 晶体 管 Q1 的 基 极 ， 唱 体 管 Q1 导 通 ， 拉 低 IGBT 栅 极 
电位 ，IGBT 不 能 工作 ， 从 而 保证 了 电磁 炉 在 待机 状态 下 不 
能 加 热 的 工作 状态 。 

2) 按 下 加 热 键 后 ， 主 控 IC 又 输出 一 个 低 电 平 信和 号 给 晶 
体 管 Q1 的 基 极 ， 使 晶体 管 截止 ，ICBT 栅 极 电位 受 控 于 功率 
控制 模块 ， 并 按照 同步 信号 及 PWM 调节 信号 进行 工作 ， 如 
图 1-21 所 示 。 

来 自主 控 IC 








电压 比较 IC 














图 1-21 电磁 炉 开机 保护 模块 
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【 问 3】 电磁 炉 整 流 滤 波 模块 的 工作 原理 是 怎样 的 ? 


电磁 炉 整 流 滤波 模块 是 进行 AC-DC 变换 的 集成 电路 ， 
其 核心 器 件 是 整流 桥 堆 。 其 具体 工作 原理 如 下 : 

1) 它 将 输入 的 220V 交流 电 变 换 成 脉动 直流 电 。 

2) 青 经 过 工 形 滤波 电路 (由 电感 线圈 LL 和 电容 C2) 
进行 滤波 ， 输 出 平滑 的 直流 电 。 

3) 由 于 电感 对 脉动 电流 产生 反 电 动 势 的 作用 ， 它 对 交 
流 阻 值 很 大 ， 而 对 直流 阻 值 很 小 ,在 整流 电路 中 串 和 工 形 
滤波 电路 ， 可 以 使 电路 中 的 交流 成 分 大 部 分 降落 在 电感 上 ， 
而 直流 成 分 则 从 电感 线圈 流 到 负载 上 ， 从 而 进一步 起 到 了 波 


波 的 EJ ， 如 图 1-22 卢 人 小 。 
> 


| | ~ 
图 1-22 ”电磁炉 整流 滤波 模块 及 EMC 防护 电路 


EMC 防护 模块 | 











交流 
220V 



































【 问 4】 电磁 炉 浪 涌 保 护 模 块 的 工作 原理 是 怎样 的 ? 


电磁 炉 浪 涌 保 护 模 块 的 作用 是 对 浪 涌 冲 击 进 行 感知 和 保 
护 ， 该 模块 主要 由 电阻 、 电 容 、 稳 压 二 极 管 和 电压 比较 器 构 
成 。 其 具体 工作 原理 如 下 : 

1) 整流 模块 的 电压 经 分 压 电 阻 R1 、R2 降 压 、 电 容 C1 
滤波 后 送 到 电压 比较 器 IC1 。 

2) 通过 电压 比较 器 IC1 与 稳 压 二 极 管 ZD1 提供 的 稳定 
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参考 电压 进行 比较 ， 当 浪 涌 电 压 大 于 参考 电压 时 ， 比 较 器 就 
输出 一 个 低 电 平 信号 ， 该 低 电 平 信号 使 钳 位 二 极 管 D1 、D2 
导 通 ， 从 而 使 IGBT 停止 工作 ,保护 IGBT 不 被 烧 坏 ， 如 
图 1-23 所 示 。 


一 
IAC + 
IAC 14 | 接 IGBT 电路 R8 
一 











HV-INT 














图 1-23 ”电磁炉 浪 涌 保护 模块 


【 问 5】 电磁 炉 复位 模块 的 工作 原理 是 怎样 的 ? 


电磁 炉 复 位 模块 的 作用 是 使 电磁 炉 在 开始 工作 时 进行 
程序 复位 ， 大 多 数 电 磁 炉 采用 低 电 平复 位 。 该 电路 主要 由 
晶体 管 、 电 阻 、 电 容 、 稳 压 二 极 管 等 构成 。 其 复位 工作 原 
理 如 下 : 

1) 开机 有 瞬间， 由 于 晶体 管 Ql 还 没有 导 通 ， 集 电极 送 
到 主 控 IC 的 RESET 引 脚 的 电 平 为 低 电 平 。 

2) 主 控 IC 检测 到 Q1 集 电极 为 低 电 平时 就 进行 程序 复 
位 ， 随 后 晶体 管 Q1 导 通 后 ， 其 集 电极 送 到 主 控 IC 的 RE- 
SET 引 脚 的 电 平 由 低 电 平 变 为 高 电 平 ， 复 位 完成 如 图 1-24 
所 示 。 
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R2 ZD1 R3 


R1 cl 





Ql |+5V 


接 CPU 的 RESET 引 脚 
图 1-24 电磁 炉 复 位 模块 





【 问 6】 电磁 炉 电流 测试 模块 的 工作 原理 是 怎样 的 ? 


电磁 炉 的 电流 测试 模块 用 来 采样 电磁 炉 的 工作 电流 ， 并 
将 电流 信号 送 到 电磁 炉 的 检 锅 电路 和 功率 调整 电路 ， 作 为 电 
流 调整 的 依据 。 该 电路 主要 由 电流 互感 吉 、 二 极 管 、 电 阻 、 
电容 、 可 调 电阻 等 构成 。 其 工作 原理 如 下 : 

1) 从 电流 互感 器 CT300 的 二 次 绕组 感应 的 电压 经 过 可 
调 电 阻 VR1 分 压 。 

2) 经 二 极 管 D4 ~ D7 整流 、 电 阻 R30、R31 分 压 后 得 
到 一 个 电流 信号。 

3) 将 该 信号 送 到 主 控 芯片 可 以 作为 电磁 炉 检测 锅 具 和 
调整 输出 功率 等 电流 采样 信号 ， 如 图 1-25 所 示 。 
【 问 7】 电磁 炉 过 电流 保护 模块 的 工作 原理 是 怎 

样 的 ? 
电磁 炉 的 过 电流 保护 模块 是 用 来 保护 电磁 炉 的 电流 不 过 


载 的 一 种 电路 。 该 电路 主要 由 两 个 稳 压 二 极 管 和 钳 位 二 极 
管 、 电 阻 、 唱 体 管 、 电 容 构成 。 其 具体 工作 原理 如 下 : 
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图 1-25 ”电磁炉 的 电流 测试 模块 


1) 当 电 磁 炉 电流 正常 时 ， 唱 体 管 Q1 因 没 有 偏 置 电压 
而 截止 。 

2) 当 电 磁 炉 电流 过 大 时 ， 稳 压 二 极 管 ZD1 被 击 穿 ， 唱 
体 管 Q1 得 到 偏 置 电压 而 导 通 ， 同 时 晶体 管 Q1 集 电极 上 的 
稳 压 二 极 管 ZD2 也 被 击 穿 ， 并 将 信号 送 到 主 控 IC。 

3) 主 控 IC 得 到 控制 信号 后 ， 控 制 IGBT 的 通 断 间 际 ， 
降低 电磁 炉 的 输出 功率 ， 相 应 地 减少 了 整 机 电流 ， 达 到 了 过 
电流 保护 的 目的 ， 如 图 1-26 所 示 。 


来 自 过 电流 检测 
电路 的 电流 信号 Bi 


主 控 IC 

















D16 二 
图 1-26 电磁 炉 过 电流 保护 模块 
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【 问 8】 电磁 炉 LC 振荡 模块 的 工作 原理 是 怎样 的 ? 


电磁 炉 的 LC 振荡 模块 是 电磁 炉 的 核心 电路 ， 其 工作 原 
理 就 是 LC 并 联 谐振 的 原理 ， 通 过 电感 线圈 与 振荡 电容 不 停 
地 进行 充电 和 放电 ， 产 生 振 荡 波形 。 其 中 工 为 电感 线圈 ，C 
为 振荡 电容 。 其 工作 原理 如 下 : 

1) 当 IGBT 的 C 极 电压 为 0V 时 ，IGBT 导 通 (监控 电 
路 检测 到 C 极 电压 为 0V 时 ， 即 开启 IGBT) ， 此 时 的 电感 线 
圈 开 始 存 储 能 量 。 

2) 当 1GBT 由 导 通 转向 截止 时 ， 此 时 由 于 电感 线圈 
的 作用 ,电流 还 会 沿 着 先前 的 方向 流动 ， 由 于 IGBT 关 
断 ， 电 感 只 能 对 电容 C 充电 ， 从 而 引起 C 极 上 的 电压 不 
断 升 高 ， 直 到 充电 电流 变 小 降 至 0 时 ，C 极 电 压 达到 了 
最 高 。 

3) 此 时 ， 电 容 C 开始 通过 线圈 放电 ，C 极 电压 降低 ， 
当 C 极 电压 降 到 0V 时 ， 监 控 电 路 动作 ，IGBT 再 次 开启 ， 
如 此 反复 循环 ， 如 图 1-27 所 示 。 
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图 1-27 电磁 炉 LC 振荡 模块 
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【 问 9】 电磁 炉 高 压 保护 模块 的 工作 原理 是 怎样 的 ? 


电磁 炉 高 压 保护 模块 的 作用 是 保护 IGBT 的 C 极 (或 D 
极 ) 电压 不 超过 它 的 耐 压 值 ， 防 止 IGBT 过 电压 损坏 。 该 电 
路 主要 由 电压 比较 器 、 外 围 电 阻 、 外 围 电 容 构 成 。 其 工作 原 
理 如 下 : 

1) 来 自 IGBT 的 C 极 电 压 经 电阻 RI 限 流 ，C2 滤波 ， 
R4 、R5 分 压 后 输入 到 电压 比较 器 的 正 向 输入 端子 (@ 引 脚 )， 
电压 比较 器 GD 引 脚 外 接 的 R2 、R3 、C1 为 参考 电压 形成 电路 。 

2) 电路 首先 检测 IGBT 的 C 极 电压 ， 将 该 电压 与 其 外 
接 的 一 个 参考 电压 进行 比较 。 

3) 当 检 测 电压 超过 比较 电压 时 ， 电 压 比 较 器 就 输出 一 
个 低 电 平 信 号 到 主 控 世 片 ， 使 主 控 芯 片 输出 的 功率 调节 信和 号 
(PWM) 的 幅度 〈 电 平 ) 减少 ， 从 而 降低 IGBT 的 功率 ， 降 
低 IGBT 的 C 极 电压 ， 以 保护 IGBT， 如 图 1-28 所 示 。 














C2 -4 


图 1-28 电磁炉 高 压 保护 模块 电路 





【 问 10】 电磁 炉 电 压 检 测 模 块 的 工作 原理 是 怎 
样 的 ? 
电磁 炉 电压 检测 模块 的 作用 是 检测 输入 的 交流 电压 是 否 


32 ”从 零 起 步 轻松 学 电磁 炉 养 护 与 修理 问答 








。 该 模块 主要 由 整流 二 极 管 、 电 阻 、 电 容 和 晶体 管 构 
1) 交流 市 电 经 过 整流 二 极 管 D1 、D2 全 波 整流 、 电 阻 
R3 降 压 之 后 送 到 晶体 管 Q1 的 基 极 。 
2) 由 于 晶体 管 Q1 是 采用 共 射 极 输出 的 ， 所 以 当 输 入 电 
压 出 现 高 低 变 化 时 ， 发 射 极 电压 也 会 相应 地 跟着 发 生变 化 。 
3) 电压 检测 模块 将 晶体 管 的 发 射 极 电压 输入 到 主 控 芯 
片 进行 比较 ， 当 电压 偏 高 或 偏 低 时 ， 主 探 芯片 则 会 发 出 相应 
的 控制 信号 ， 控 制 电磁 炉 的 工作 状态 ， 同 时 通过 显示 电路 显 
示 相 应 的 故障 代码 ， 如 图 1-29 所 示 。 






































220V _ 接 整流 电路 











图 129 ”电磁炉 电压 检测 模块 

















【 问 11】 电磁 炉 功 率 控制 模块 的 工作 原理 是 怎 
样 的 ? 
电磁 炉 功 率 控制 模块 的 作用 是 控制 IGBT 的 开 与 关 ， 以 
控制 电磁 炉 的 发 热 功 率 。 功 率 模块 的 内 部 电路 主要 由 电压 比 
较 器 、 外 围 电阻 、 外 围 电容 、 钳 位 二 极 管 、 稳 压 二 极 管 和 外 
围 驱 动 晶 体 管 等 组 成 。 其 工作 原理 如 下 ; 
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1) 当 电 压 比较 器 接收 到 控制 信号 时 ， 控 制 信号 分 别 送 
到 电压 比较 器 的 反 相 输入 1、4 端子 的 参考 电压 端子 。 

2) 由 于 参考 电压 不 变 ， 所 以 当 送 来 的 波形 处 于 高 电 平 
时 ， 由 于 反 相 器 的 反 相 作用 ， 电 压 比 较 器 输出 低 电 平 ， 驱 动 
晶体 管 03 导 通 ，Q2 截止 ，V.。(18V 或 12V) 电压 经 过 导 通 
的 晶体 管 和 限 流 电阻 流向 IGBT 的 栅 极 (G)，, 使 IGBT 导 通 。 

3) 反之 ， 当 送 来 的 波形 处 于 低 电 平时 ， 由 于 反 相 器 的 
反 相 作 用 , 电压 比较 器 输出 高 电 平 ， 驱 动 晶体 管 Q3 截止 ， 
Q2 导 通 ， 太 .电压 没有 通过 限 流 电阻 流向 ICBT 的 栅 极 
(G) ， 此 时 IGBT 工作 于 截止 状态 。 

4) 如 此 反复 ， 通 过 控制 IGBT 的 栅 极 (G) 电压 来 达 
到 控制 功率 的 目的 ， 如 图 1-30 所 示 。 


功率 控制 信号 [|R1 























接 IGBT 的 
栅 极 (G) 








到 1-30 ”电磁 炉 功率 控制 模块 电路 





























【 问 12】 电磁炉 检 锅 模块 的 工作 原理 是 怎样 的 ? 


电磁 炉 检 锅 模 块 的 作用 是 检测 电磁 炉 上 是 否 有 锅 具 ， 它 
是 通过 检测 振荡 电路 输出 的 脉冲 个 数 和 电流 的 大 小 来 判断 是 
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否 有 锅 的 。 该 模块 主要 由 电压 比较 器 IC1、 外 围 电 阻 R1 等 
组 成 。 其 工作 原理 如 下 : 

1) 电压 比较 器 将 振荡 电路 (Cl 和 LI1) 的 振荡 波形 通 
过 分 压 电 阻 R1 进行 采样 ， 从 @) 引 脚 输出 脉冲 信号 。 

2) 再 将 脉冲 信号 送 到 主 控 蕊 片 ， 主 控 芯 片 计算 脉冲 
数 ， 当 脉冲 数 大 于 9 个 (不同 的 电磁 炉 参 数 不 完 全 一 样 ) 
时 认为 未 放 锅 ， 当 脉冲 数 小 于 5 个 时 则 认为 放 上 了 锅 具 ， 以 
此 来 判断 电磁 炉 上 是 否 放置 了 锅 具 。 

3) 有 的 电磁 炉 除 检测 脉冲 个 数 外 ， 还 检测 电流 的 大 
小 ， 两 者 结合 后 进行 综合 判断 ， 当 检测 到 电流 大 于 2A (不 
同 的 电磁 炉 参 数 不 完 全 一 样 ) 时 认为 有 锅 ， 小 于 2A 则 认为 
无 锅 。 综 合 判断 ， 当 脉冲 个 数 大 于 9 或 电流 小 于 2A 时 ， 则 
认为 无 锅 ， 如 图 1-31 所 示 。 





























图 1-31 电磁 炉 检 锅 模块 电路 

















【 问 13】 电磁 炉 温 度 检测 模块 的 工作 原理 是 怎 
样 的 ? 
电磁 炉 温 度 检测 模块 分 为 锅 具 温度 检测 和 ICBT 温度 检 
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测 两 种 。 锅 具 温 度 检 测 和 IGBT 温度 检测 电路 都 是 由 热 敏 电 
阻 、 电 阻 、 电 容 和 主 控 IC 组 成 。 其 具体 工作 原理 如 下 : 

1) 热 敏 电阻 RT 通过 陶瓷 板 对 锅 具 底部 的 温度 进行 采 
样 ， 并 将 采样 信号 电压 送 到 主 控 IC。 

2) 主 控 IC 通过 主 控 程 序 对 该 温度 信号 电压 的 设 定 值 与 
检测 到 的 电压 进行 比较 ， 当 电压 异常 时 ， 则 自动 控制 IGBT 
停止 工作 或 延长 停止 工作 的 间 际 ，IGBT 温度 检测 电路 的 工 
作 原 理 与 锅 具 检测 电路 的 工作 原理 基本 相同 ， 如 图 1-32 
所 示 。 


tSV 


g | 控制 信号 输出 > | 主 控 
IC 








R1 -Cl1 

















图 1-32 电磁 炉 温度 检测 模块 








[ 问 14】 电磁 炉 风 扇 驱 动 模块 的 工作 原理 是 怎 
样 的 ? 
电磁 炉 风 扇 驱动 模块 是 用 来 驱动 风扇 运转 的 ， 以 降低 电 
磁 炉 因 元 器 件 发 热 而 产生 的 温度 。 风 扇 驱动 主要 由 两 个 晶体 
管 Q1、Q2、 电 阻 RI1 、 钳 位 二 极 管 D1 等 组 成 。 其 工作 原理 
如 下 : 
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1) 主 控 IC 通过 检测 ICBT 的 温度 后 ， 知 温度 偏 高 ， 则 
会 输出 一 个 风扇 驱动 信号 。 

2) 驱动 信号 被 加 到 Q1、Q2 的 基 极 ， 使 两 个 晶体 管 全 
部 导 通 时 ， 驱 动 电流 通过 晶体 管 加 到 散热 风扇 上 ， 散 热风 局 
运转 工作 ， 如 图 1-33 所 示 。 








风扇 驱动 信号 


Q2 





图 1-33 电磁炉 风扇 驱动 模块 
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第 1 节 养护 专用 工具 


【 问 1】 电磁 炉 的 养护 工具 有 哪些 ? 
电磁 炉 的 养护 工具 常用 到 以 下 6 种 : 


1. 螺钉 旋 具 


螺钉 旋 具 俗称 螺丝 刀 ， 是 一 种 用 来 拧紧 或 旋 松 电磁 炉 螺 
钉 的 手工 工具 。 图 2-1 所 示 为 螺钉 旋 具 外 形 。 


























2-1 ”螺钉 旋 具 


外 形 








by 


螺钉 旋 具 种 类 较 多 ， 根 据 其 头 部 形状 可 分 为 一 字 螺 钉 旋 
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具 、 十 字 螺 钉 旋 具 、 六 角 螺 钉 旋 具 ; 根据 手柄 材料 和 结构 可 
分 为 木 柄 、 塑 料 柄 、 夹 柄 和 金属 柄 ; 根据 操作 形式 可 分 为 自 
动 、 电 动 和 手动 。 在 拆 装 电磁 炉 时 ， 通 常用 到 一 字 螺 钉 旋 具 
或 十 字 螺 钉 旋 具 。 

2. 钳子 

钳子 是 电 融 维修 的 必 备 工具 ， 其 种 类 繁多 。 在 电磁 炉 的 
维修 中 ， 应 配备 钢丝 钳 (又 称 花 胭 氏 、 克 丝 钳 )、 尖 嘴 钳 
(又 称 尖 头 钳 ) 、 剥 线 钳 。 图 2-2 所 示 为 钳子 外 形 。 











图 2-2 ”钳子 外 形 


(1) 钢丝 钳 

钢丝 钳 的 齿 口 用 来 紧 固 或 拧 松 螺母 ; 钢丝 钳 的 侧 口 用 来 
切断 电线 钢丝 等 较 硬 的 金属 线 ; 钢丝 钳 的 刀 可 用 来 切 剪 电 
线 、 铁 丝 ， 还 可 用 来 训 切 软 电 线 的 橡皮 或 塑料 绝缘 层 。 

(2) 尖 嘴 钳 

尖 嘴 钳 用 来 剪 切 线 径 较 细 的 单 股 与 多 股 线 以 及 给 单 股 导 
线 接头 弯 圈 、 剥 塑料 绝缘 层 等 。 

(3) 剥 线 钳 

剥 线 钳 适 用 于 塑料 、 橡 胶 绝缘 电线 、 电 缆 世 线 剥 皮 。 





3. 凶 子 

包 子 主要 用 于 夹 持 导线 、 元 器 件 及 集成 电路 引 脚 等 ， 由 
于 电磁 炉 是 一 种 小 型 家 用 电器 ， 和 焊接 在 电路 板 上 的 电子 元 器 
件 大 部 分 都 较 小 ， 因 此 钵 子 是 电磁 炉 的 维修 必 备 工具 之 一 。 
图 2-3 所 示 为 钞 子 外 形 。 





图 2-3 刍 子 外 形 


不 同 的 场合 需要 不 同 的 锋 子 ， 通 常 配备 直 头 锋 子 、 平 头 
钵 子 、 弯 头 狠 子 。 其 中 ， 弯 头 锋 子 常用 于 热风 枪 吹 焊 操 作 
中 。 刍 子 的 头 不 尖 时 需 更 换 ， 防 止 影响 其 他 元 器 件 。 

4. 电 烙 铁 

电 烙 铁 是 焊接 中 最 常用 的 工具 ， 也 是 电磁 炉 维修 中 必 备 
的 工具 ， 可 分 为 外 热 式 电 烙 铁 与 内 热 式 电 烙铁 两 种 ， 其 中 外 
热 式 电 烙铁 功率 通常 较 大 。 图 2-4 所 示 为 电 烙铁 外 形 。 

检修 电磁 炉 时 ， 可 采用 25W 或 45W 电 烙 铁 ， 同 时 需 注 
意 以 下 事项 . 
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图 2-4 电 烙 铁 外 形 








1) 手 握 电 烙 铁 时 ， 可 采取 实 握 〈( 即 五 指 将 柄 握 在 掌 
内 ， 适 合 初学 者 ) 或 虚 握 〈 即 将 头 部 朝 下 ， 像 拿 铅笔 一 样 ， 
适合 有 经 验 的 维修 人 员 )， 其 中 虚 握 操作 时 速度 快 、 效 
率 高 。 

2) 新 电 烙铁 在 使 用 前 ， 需 用 万 用 表 欧 姆 挡 测 量 插头 两 
端 是 否 有 开路 或 短路 情况 ， 并 测量 插头 与 外 壳 之 间 的 电阻 
( 若 指 针 不 动 ， 说 明 电 烙铁 绝缘 良好 、 不 漏电 ， 可 安全 使 
用 ) ， 再 茧 上 一 层 锡 。 使 用 久 了 的 电 烙 铁 在 使 用 前 ， 应 将 烙 
铁 尖 部 刍 亮 ,通电 加 热 升温 ， 并 将 烙铁 头 苹 上 一 点 儿 松 香 ， 
待 松 香 冒 烟 时 再 上 锡 。 

3) 电 烙 铁通 电 后 温度 高 达 250%C 以 上 ， 不 用 时 应 该 放 
在 烙铁 架 et 
烙铁 涉及 溪 坏 其 他 元 器 件 。 

4) 使 用 时 ,不 要 用 力 敲打 电 烙 铁 ， 以 免 振 断 电 烙铁 内 
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部 电热 丝 或 引线 而 产生 故障 。 

5) 电 烙 铁 使 用 一 段 时 间 后 ， 若 烙铁 头 留 有 锡 垢 ， 可 用 
湿布 轻 掠 ， 不 可 乱 晃 ， 防 止 泌 伤 他 人 。 当 出 现 止 坑 或 氧化 块 
时 ， 可 用 细 纹 刍 修 复 或 直接 更 换 烙 铁 涉 (注意 ， 尽 可 能 购 
买 同 型 号 原装 的 烙铁 头 ， 防 止 在 使 用 时 造成 电 烙铁 因 达 不 到 
正常 温度 而 无 法 进行 焊接 ) 。 

6) 将 电 烙 铁 接 触 焊 接点 时 ， 应 注意 保持 电 烙 铁 加 热 焊 
件 部 分 ， 证 烙铁 头 的 扁平 部 分 接触 热 容 量 较 大 的 焊 件 ， 烙 铁 
头 的 侧面 或 边缘 部 分 接触 热 容 量 较 小 的 焊 件 ， 确 保 焊 件 受 热 
均匀 。 

7) 当 焊 件 加 热 到 能 烷 化 焊料 的 温度 后 将 焊丝 置 于 焊 
点 ， 焊 料 开 始 熔化 并 润 湿 焊 点 。 当 熔化 一 定量 的 焊锡 后 应 将 
焊锡 丝 移 开 。 当 焊锡 完全 润 湿 焊 点 后 移 开 电 烙 铁 ， 注 意 移 开 
电 烙铁 的 方向 应 该 是 大 臻 43?" 的 方向 。 

8) 使 用 结束 后 ， 应 及 时 切断 电源 ， 拔 下 电源 插头 。 待 
冷却 后 ， 再 将 电 烙 铁 收 回 工具 箱 。 

5. 吸 锡 器 

吸 锡 器 用 于 收集 拆 件 焊 盘 电子 元 器 件 时 熔化 的 焊锡 ， 拆 
印 电 磁 炉 的 集成 元 器 件 和 功率 管 时 可 使 用 吸 锡 器 除 净 锡 粒 。 
简单 的 吸 锡 器 是 手动 式 的 ， 且 大 部 分 是 塑料 制品 ， 由 于 其 头 
部 经 常 接触 高 温 ， 因 此 其 头 部 大 多 采用 耐 热 塑 料 制 成 。 
图 2-5 所 示 为 吸 锡 器 外 形 。 

在 使 用 吸 锡 器 时 ， 需 注意 以 下 事项 : 

1) 使 用 吸 锡 器 前 ， 应 确保 其 活塞 密封 良好 。 通 电 前 ， 
用 手指 堵 住 吸 锡 需 头 的 小 孔 ， 按 下 按钮 ， 若 活塞 不 易 弹 出 到 
位 ， 则 说 明 密 封 良 好 。 

2) 吸 锡 器 头 的 孔径 有 不 同 尺 寸 ， 应 根据 元 器 件 引 脚 的 
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图 2-5 吸 锡 需 外 形 





粗细 ， 选 择 合 适 的 规格 使 用 。 标 准 吸 锡 器 头 内 孔 直径 为 
lmm、 外 径 为 2. 5mm。 

3) 将 吸 锡 融 活塞 向 下 压 入 并 发 出 “ 味 ” 声 ， 则 说 明 吸 
锡 需 已 被 固定 。 

4) 吸 锡 时 ， 如 果 焊 锡 未 充分 熔化 ， 则 应 该 在 该 引 脚 处 
补 上 少许 焊锡 ， 然 后 再 用 吸 锡 枪 吸 锡 ， 从 而 将 残留 的 焊锡 
清除 。 

5) 用 电 烙 铁 对 焊 点 加 热 ， 使 焊 点 上 的 焊锡 熔化 。 移 开 
电 烙 铁 的 同时 ， 应 迅速 将 吸 锡 器 头 贴 上 焊 点 ， 并 按 动 吸 锡 器 
上 面 的 按钮 即 可 将 焊锡 吸 上 。 需 特别 注意 的 是 ， 如 果 一 次 吸 
不 干净 ， 可 重复 操作 多 次 。 

6) 吸 锡 器 使 用 一 段 时 间 后 必须 清理 ,否则 内 部 活动 的 
部 分 或 头 部 会 被 焊锡 卡 住 。 清 理 的 方式 随 着 吸 锡 需 的 不 同 而 
不 同 ， 不 过 大 部 分 都 是 将 吸 锡 头 拆 下 来 ， 再 分 别 清理 。 

6. 不 锈 钢 空 心 针 

不 锈 钢 空 心 针 是 拆 印 元 器 件 的 必 备 工具 。 维 修 电 磁 炉 
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时 ， 将 针 孔 穿 人 元 器 件 引 脚 ， 用 电 烙 铁 加 热 ， 略 作 旋转 ， 即 
可 将 元 絮 件 引 脚 与 印 制 电路 板 铜 钉 彻底 分 离 。 图 2-6 所 示 为 
不 锈 钢 空心 针 外 形 。 





2-6 不 锈 钢 空心 针 外 形 


第 2 节 通用 检测 工具 


【 问 1】 电磁 炉 的 通用 检测 工具 有 哪些 ? 


电磁 炉 的 通用 检测 工具 常用 到 以 下 4 种: 

1. 试 电 笔 

试 电 笔 是 用 来 测试 电磁 炉 是 否 带电 的 仪表 ， 通 常 可 以 分 
为 感应 试 电 笔 和 电子 试 电 笔 两 种 〈 见 图 2.7) ， 检 测 电压 范 
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围 为 60 ~500V。 其 中 ， 感 应 试 电 笔 一 般 都 成 钢笔 形状 ， 由 
壳 体 、 笔 尖 头 、 电 阻 、 弹 自 、 氛 管 组 成 。 


金属 螺钉 照明 ) 
© A 
MY = pda 
观察 孔 - 电极 


笔 身 国 -ua 


ER 
Ca 上 KE 
数字 显示 
( 带 夜光 显示 ) 上 
观察 孔 Np :: 



























电阻 
时 _ 探 大 
笔尖 探头 一 
| 感应 试 电 笔 电子 试 电 笔 
图 2-7 试 电 笔 





检测 时 ， 氛 管 亮 则 为 带电 。 为 了 确保 检测 的 准确 性 ， 在 
使 用 试 电 笔 时 ， 需 注意 以 下 3 点 : 

1) 使 用 前 ， 一 定 要 在 有 电 的 电源 开关 上 试验 ， 以 鉴定 
试 电 笔 是 否 正常 。 

2) 试 电 笔 前 端 应 加 绝缘 套 ， 露 出 金属 部 分 不 得 超过 
10mm， 以 防止 在 检测 时 造成 相 线 之 间 及 相 线 对 零 线 之 间 
短路 。 

3) 因 氛 管 亮 度 较 低 ， 应 避 光 观察 ， 防 止 误 判 。 
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2. 万 用 表 

万 用 表 又 称 多 用 表 (三 用 表 、 复 用 表 ) ， 是 一 种 多 功 
能 、 多 量程 的 测量 仪表 ， 也 是 检测 电磁 炉 的 基本 工具 ， 通 常 
可 测量 直流 电流 、 直 流 电压 、 交 流 电压 、 电 阻 、 交 流 电 流 、 
电容 量 、 电 感 量 及 测量 电路 通 断 情况 。 常 用 的 万 用 表 有 指针 
式 和 数字 式 两 种 ( 见 图 2-8) ， 其 中 指针 式 万 用 表 是 以 表 头 
为 核心 部 件 的 多 功能 测量 仪表 ,测量 值 由 表 头 指针 指示 读 
取 ， 而 数字 万 用 表 测 量 值 由 液晶 显示 屏 直 接 以 数字 形式 显 
示 ， 部 分 数字 万 用 表 带 有 语音 提示 功能 。 在 电磁 炉 维修 中 ， 
一 般 选 用 数字 万 用 表 ， 其 使 用 方法 如 下 : 








图 2-8 万 用 表 外 形 


(1) 电压 挡 
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在 检测 时 ， 可 以 用 来 测量 元 器 件 的 各 引 脚 电压 ， 与 正常 
时 的 电压 比较 ， 即 可 得 出 所 测 元 器 件 是 否 损坏 。 

1) 直流 电压 的 测量 : 首先 将 黑 表笔 插 进 “COM” 孔 ， 
红 表 笔 插 进 “VZQ ”。 把 功能 选择 旋钮 调 至 比 估 计 值 大 的 量 
程 〈 注 意 表盘 上 的 数值 均 为 最 大 量程 ,“V” 表 示 直 流 电压 
挡 ,“ 立 ”表示 交流 电压 挡 ,“A” 是 电流 挡 ) ， 接 着 把 表笔 
接 电源 两 端 ， 保 持 接 触 稳定 。 数 值 可 以 直接 从 显示 屏 上 读 
取 ， 若 显示 为 “1. ”， 则 表明 量程 太 小 ， 应 加 大 量程 后 再 测 
量 。 如 果 在 数值 左边 出 现 “ -”， 则 表明 表笔 极 性 与 实际 电 
源 极 性 相反 ， 此 时 红 表 笔 接 的 是 负极 。 

2) 交流 电压 的 测量 : 表笔 插 孔 与 直流 电压 的 测量 一 
样 ， 将 功能 选择 旋钮 调 至 交流 挡 (“Y”) 处 所 需 的 量程 即 
可 。 交 流 电压 无 正 负 之 分 ， 测 量 方法 与 直流 电压 的 测量 方法 
相同 。 

(2) 电流 挡 

将 表 串 人 电路 中 ， 对 电流 进行 测量 和 监视 ， 若 电流 远 偏 
离 正 常 值 〈( 赁 经 验 或 原 有 正常 参数 ) ， 必 要 时 可 以 调整 电路 
或 者 需要 检修 。 

1) 直流 电流 的 测量 : 将 黑 表 笔 插 入 “COM” 和 孔 ， 若 测 
量 大 于 200mA 的 电流 ， 则 要 将 红 表 笔 插 入 “10A” 插 孔 ， 
并 将 旋钮 打 到 直流 “10A” 挡 ; 车 测量 小 于 200mA 的 电流 ， 
则 将 红 表 笔 插 入 “200mA” 插 和 孔 ,将 旋钮 打 到 直流 200mA 
以 内 的 合适 量程 。 调 整 好 后 ， en ts 






























































电路 中 ， 保 持 稳定 ， 即 可 读数 。 若 显示 为 “1. ”， 则 应 加 大 
量程 ; 若 在 数值 左边 出 现 “ -”， 则 表明 电流 从 黑 表笔 流 进 
万 用 表 。 





2) 交流 电流 的 测量 : 测量 方法 与 测量 直流 电流 相同 ， 
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但 注意 挡 位 应 该 调 至 交流 挡 。 

(3) 电阻 挡 

可 用 于 判断 电阻 、 二 极 管 、 唱 体 管 好 坏 。 对 于 电阻 ， 其 
实际 阻 值 偏离 标 称 值 过 多 时 则 已 损坏 ; 对 于 二 极 管 、 唱 体 
管 ， 若 任意 两 引 脚 间 的 电阻 都 不 为 很 大 值 ( 几 百 欧 以 上 ) ， 
则 可 认为 性 能 下 降 或 已 被 击 穿 损坏 ， 注 意 所 测 晶体 管 是 不 带 
阻 的 ， 若 为 带 阻 的 则 其 两 引 脚 间 的 电阻 可 能 只 有 几 百 欧 。 

电阻 的 测量 方法 : 将 表笔 插 进 “COM” 和 “YXZO” 孔 
中 ， 把 功能 选择 旋钮 调 至 “0Q7” 中 所 需 的 量程 ， 用 表笔 接 在 
电阻 两 端 金属 部 位 ， 测 量 中 可 以 用 手 接触 电阻 ， 但 不 要 把 手 
同时 接触 电阻 两 端 。 读 数 时 ， 要 保持 表笔 和 电阻 有 良好 的 接 
触 。 注 意 单位 : 在 “200” 挡 时 单位 是 “Q”, 在 “2 ~ 
200k” 挡 时 单位 是 “kQ”,， 在 “2M” 挡 以 上 时 单位 是 
“MQ”, 

(4) 二 极 管 挡 

该 挡 用 来 测量 二 极 管 和 电路 通 断 。 二 极 管 的 测量 : 表笔 
位 置 与 电压 测量 一 样 ， 将 旋钮 旋 到 二 极 管 挡 ;， 用 红 表 笔 接 二 
极 管 的 正极 ， 黑 表笔 接 负极 ， 这 时 会 显示 二 极 管 的 正 向 压 
降 。 调 换 表 笔 ， 显 示 屏 显示 “1. ” 则 为 正常 ， 因 为 二 极 管 
的 反问 电 阻 很 大 ， 否 则 此 管 已 被 击 穿 。 由 于 数字 万 用 表 的 内 
阻 较 大 ,测量 小 电阻 时 ， 常 采用 二 极 管 挡 进行 测量 ,采用 其 
他 电阻 挡 可 能 会 测 不 出 来 。 

(5) 晶体 管 挡 

晶体 管 的 测量 : 表笔 插 位 同上 ， 其 原理 同 二 极 管 。 先 将 
挡 位 打 到 晶体 管 挡 ， 可 以 看 到 挡 位 劳 有 一 排 小 插 孔 ， 分 为 
PNP 型 和 NPN 型 晶体 管 的 测量 。 将 基 极 插入 对 应 管 型 “pb” 
孔 ， 其 余 两 脚 分 别 插入 “ce”,“e” 孔 ， 此 时 可 以 读 取 数值 ; 
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然后 固定 基 极 ， 其 余 两 引 脚 对 调 ， 比 较 两 次 读数 ， 读 数 较 大 
的 引 脚 位 置 与 表面 “c”、“e” 一 一 对 应 。 

使 用 数字 万 用 表 检 测 电磁 炉 时 ， 应 注意 以 下 事项 : 

1) 使 用 前 ， 应 仔细 阅读 数字 万 用 表 的 说 明 书 ， 熟 悉 电 
源 开 关 、 功 能 及 量程 转换 开关 、 功 能 键 、 输 入 捅 孔 、 专 用 揪 
口 、 旋 钮 、 仪 表 附 件 的 作用 。 同 时 ， 还 应 了 解 仪表 的 极限 参 
数 ， 出 现 过 载 显 示 、 极 性 显示 、 低 电压 指示 、 其 他 标志 符 显 
示 以 及 声 光 报警 的 特征 ， 掌 握 小 数 点 位 置 的 变化 规律 。 

2) 测量 时 ， 将 万 用 表 “ON - OFF” 开 关 置 于 “ON” 
位 置 ， 检 查 9V 电池 ， 如 果 电 池 电 压 不 足 或 “BAT” 显示 在 
显示 屏 上 ， 则 应 更 换 电 池 。 此 外 ， 还 需 仔 细 检 查 表笔 有 无 裂 
痕 、 引 线 的 绝缘 层 有 无 破损 、 表 笔 位 置 是 否 插 对 ， 以 确保 操 
作 人 员 的 安全 。 

3) 数字 万 用 表 的 准确 度 指 标 仅 在 标准 条 件 下 才 有 效 ， 
通常 环境 温度 为 (23 +5)% ( 即 18 ~28% )、 相 对 湿度 
RH <80% 。 实 际 使 用 时 不 得 超出 规定 的 使 用 条 件 ， 一 般 为 
0~40% 、RH < 85% 。 禁 止 在 高 温 、 阳 光 直 射 、 淹 湿 、 寒 
冷 、 灰 尘 多 的 环境 下 使 用 或 存放 数字 万 用 表 ， 以 免 损 坏 液 晶 
显示 器 和 其 他 元 器 件 。 液 晶 屏 长 期 处 于 高 温 环境 下 ， 表 面 会 
发 黑 ， 造 成 永久 性 损坏 。 潮 湿 环 境 则 容易 造成 集成 电路 、 印 
制 电路 板 漏电 ， 使 测量 误差 明显 增 大 ， 甚 至 引发 其 他 短路 
故障 。 

4) 测量 前 必须 明确 要 测 什么 和 怎样 测 ， 然 后 选择 相应 
的 测量 项 目 及 合适 的 量程 。 每 一 次 拿 起 表笔 准备 测量 时 ， 务 
必 再 核对 一 下 测量 项 目 及 量程 开关 是 否 拨 对 位 置 、 输 入 插 孔 
(或 专用 插口 ) 是 否 选 对 。 对 于 自动 转换 量程 式 数字 万 用 
表 ， 也 应 注意 不 得 按 错 功能 键 ， 且 输入 搬 孔 不 要 搞 错 。 
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5) 尽管 数字 万 用 表 内 部 有 比较 完善 的 保护 措施 ， 仍 要 
尽量 避免 出 现 操 作 上 的 误 动 作 。 刚 开始 测量 时 仪表 会 出 现 跳 
数 现象 ， 应 等 显示 值 稳定 后 再 读数 。 还 有 些 数字 万 用 表 
(如 DT840D 型 、DT1000 型 ) 具有 自动 关机 功能 ， 当 仪表 停 
止 使 用 或 停留 在 某 一 挡 位 的 时 间 超 过 15min 时 ， 能 自动 切断 
主 电源 ， 使 仪表 进入 低 功 耗 的 备用 状态 。 此 时 仪表 不 能 继续 
测量 ， 必 须 按 动 两 次 电源 开关 ， 才 可 恢复 正常 。 

6) 如 果 事 先 无 法 估计 被 测 电压 (或 电流 ) 的 大 小 ， 应 
先 拨 至 最 高 量程 试 测 一 次 ， 再 根据 情况 选择 合适 的 量程 。 倘 
若 测 量 时 只 有 最 高 位 显示 数字 “1”， 其 他 位 均 消 隐 ， 则 说 
明 仪 表 已 发 生 过 载 ， 应 选择 更 高 的 量程 。 测 量 完毕 ， 应 将 量 
程 开 关 拨 至 最 高 电压 挡 ， 防 止 下 次 开始 测量 时 不 慎 损 坏 
仪表 。 

7) 不 要 在 电阻 挡 或 二 极 管 挡 接 入 电压 信号 ， 在 电池 没 
有 装 好 或 后 盖 没 有 装 紧 时 ， 不 要 使 用 万 用 表 。 只 有 在 测试 表 
笔 从 万 用 表 移 开 并 切断 电源 后 ， 才 能 更 换 电 池 和 熔 丝 。 更 换 
电池 时 ， 首 先 打 开 后 盖 螺 钉 ， 用 同一 型 号 电池 更 换 ; 更 换 熔 
丝 时 ， 应 使 用 相同 型 号 的 熔 丝 。 

8) 新 型 数字 万 用 表 大 多 带 读 数 保持 ( HOLD) 键 ， 按 
下 此 键 即 可 将 现在 的 读数 保持 下 来 ， 供 读 取 数值 或 记录 用 。 
作 连 续 测 量 时 不 需要 使 用 此 键 ， 和 否则 仪表 不 能 正常 采样 并 刷 
新 显示 值 。 刚 开机 时 若 固定 显示 某 一 数值 且 不 随 被 测量 发 生 
变化 ， 就 是 误 按 下 HOLD 键 所 造成 的 ， 松 开 此 键 即 转 入 正 
常 测量 状态 。 此 外 ,不同 芯 片 厂家 对 读数 保持 端 规定 的 符号 
也 不 同 ， 常 见 符号 有 HOLD、HLDR、DH、H 等 。 

3. 钳 形 电流 表 

钳 形 电流 表 是 一 种 用 于 测量 电磁 炉 在 线 电 流 大 小 的 仪 
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表 ， 它 具有 携带 方便 、 无 需 断 开 电 
源 和 线路 就 可 直接 检测 的 特点 。 
图 2-9 所 示 是 一 种 常见 的 钳 形 电流 
表 外 形 ， 在 使 用 时 应 注意 以 下 4 点 : 

1) 选择 合适 的 量程 。 可 先 用 
大 量程 进行 测量 ， 然 后 根据 被 测 电 
流 的 大 小 换 成 合适 的 量程 。 

2) 测量 时 ， 应 将 被 测 载 流 导 
线 放 在 钳 口 的 中 心 位 置 ， 以 减少 测 
量 误差 。 

3) 钳 口 的 结合 面 应 保持 良好 
的 接触 ， 若 有 污 物 ， 可 用 汽油 擦洗 
干净 。 

4) 测量 完毕 ， 应 将 量程 开关 
置 于 最 大 量程 位 置 ， 以 防止 下 次 使 
用 时 未 选择 量程 就 进行 测量 造成 仪 图 2.9 钳 形 电流 表 外 形 
表 损 坏 。 

4. 示波器 

示波器 是 利用 电子 示 波 管 的 特性 ， 将 人 眼 无 法 直接 观测 
的 交 变 电信 和 号 转换 成 图 像 ， 显 示 在 显示 屏 上 以 便 观 察 的 电子 
测量 仪器 。 它 描绘 电信 和 号 的 波形 曲线 能 够 说 明 信 号 的 许多 特 
性 和 用 途 : 信号 的 时 间 和 电压 值 、 振 荡 信 号 的 频率 、 信 号 所 
代表 电路 信号 的 特定 部 分 相对 于 其 他 部 分 的 发 生 频 率 、 是 否 
存在 故障 部 件 使 信号 产生 失真 、 信 号 的 直流 成 分 (DC) 和 
交流 成 分 (AC) 、 信 号 的 噪声 值 和 噪声 随时 间 变 化 的 情况 、 
多 个 波形 信号 对 比 等 。 图 2-10 所 示 为 示波器 外 形 。 在 使 用 
示波器 时 应 注意 以 下 9 点 : 
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图 2-10 “示波器 外 形 


1) 根据 说 明 书 ,将 各 控制 件 置 于 相应 位 置 后 ， 接 通电 
源 开 关 ， 指 示 灯 点 亮 。 若 显示 屏 上 未 显示 水 平 扫描 线 ， 则 应 
按 下 寻 迹 开关 ， 判 断 扫描 线 偏 离 显 示 屏 的 方向 ， 并 以 此 为 依 
据 ， 微调 Y 位 移 旋 钮 和 X 位 移 旋钮 。 待 显示 屏 上 出 现 两 条 
扫描 线 后 ， 调 整 亮度 、 聚 焦 旋 钮 ， 使 两 条 扫描 线 亮 度 适 当 。 
并 调节 标 义 亮度 ， 照 亮 标尺 上 的 刻度 线 ， 调 节 习 位移 旋钮 ， 
使 两 条 扫描 线 均 重 合 在 标尺 的 水 平 刻度 上 。 

2) 实际 测量 时 ， 为 了 降低 外 界 噪声 干扰 ， 可 使 用 高 阻 
抗 探头 。 使 用 探头 测量 信号 时 ， 将 探头 接 到 校正 信和 号 输出 端 
后 ， 示 波 管 上 将 出 现 1kHz 的 方 波 脉冲 信号 。 若 显示 的 方 波 
形状 异常 ， 可 用 螺钉 旋 具 微调 示波器 探头 上 的 微调 电容 ， 使 
其 波形 正常 。 

3) 示波器 与 其 他 仪器 一 样 〈 如 万 用 表 等 ) ， 在 使 用 前 
都 必须 先 对 其 进行 校正 。 而 所 谓 对 示波器 的 校正 ， 是 将 示 波 
器 的 原来 波形 在 测试 前 正确 调试 出 来 。 也 就 是 说 ， 校 正 出 来 
的 波形 要 与 示波器 本 身 所 设 定 的 参数 一 臻 (这 些 参数 通常 
会 在 校正 的 测试 点 标志 出 来 ) 。 
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4) 读 取 电压 幅 值 时 ， 需 检查 V/div 开关 上 的 微调 旋钮 
是 否 顺 时 针 旋 在 校准 位 置 ， 避 人 免 读数 错误 。 

5) 通用 示 波 絮 通过 调节 亮度 和 聚焦 旋钮 使 光 点 直径 最 
小 ， 以 使 波形 清晰 ， 减 少 测试 误差 。 且 不 要 使 光 点 停留 在 一 
点 不 动 ， 否 则 电子 束 长 时 间 双 击 一 点 ， 容 易 在 显示 屏 上 形成 
暗 斑 ， 损 坏 显 示 屏 。 

6) 示波器 显示 波形 一 般 应 调 到 2 ~3 个 周期 ， 波 形 读数 
为 峰值 (VV _,)， 奉 显示 正弦 信号 ， 其 有 效 值 为 V,_,/2. 828。 

7) 示波器 机 箱 与 机 内 电路 接地 点 相连 接 ， 为 了 安全 及 
减少 外 界 环境 对 仪器 的 干扰 ， 应 将 仪器 机 这 接地 。 

8) 测试 信号 输入 线 应 使 用 带 有 香蕉 插头 的 高 频 屏蔽 线 
或 单 股 线 ， 且 输入 线 尽量 短 ， 将 香蕉 插头 分 别 插入 示波器 了 
输入 与 地 接线 柱 及 信和 号 输出 仪器 接线 柱 。 

9) 为 确保 波形 稳定 显示 ， 注 意 调节 电 平 旋钮 。 且 示 波 
器 使 用 的 电压 应 为 220(1+10% )V 范围 ， 当 超出 此 范围 时 ， 
将 影响 仪器 的 正常 工作 。 在 电源 电压 波动 较 大 时 ， 应 采用 交 
流 稳 压 措施 后 再 使 用 。 

























































































第 3 节 专用 检测 工具 


【 问 1】 电磁 炉 的 专用 检测 工具 有 哪些 ? 


电磁 炉 的 专用 检测 工具 为 电磁 炉 专用 检测 仪 。 图 2-11 所 示 
为 电磁 炉 专用 检测 仪 外 形 。 该 检测 仪 测量 范围 为 10Hz ~200kHz， 
显示 单位 为 wWvem ,测试 误差 为 + 10wW/cm*， 采 样 速率 约 
5 次 /s， 使 用 温度 为 0 ~40% ， 使 用 相对 湿度 小 于 70% ， 报 
警方 式 有 声 、 光 报警 。 
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具体 操作 方法 如 下 : 首先 
打开 电源 开关 ， 用 和 手 拿 着 仪 
器 ， 再 将 仪器 的 前 方正 对 着 电 2 
磁 炉 ， 检 测 仪 显示 屏 上 将 显示 Ss 
出 辐射 值 ， 并 伴随 有 灯光 和 声 ED 
音 报警 。 此 时 所 显示 的 稳定 数 和 
值 即 被 测 目 标的 实际 辐射 值 。 
使 用 时 应 注意 : 不 使 用 时 
请 关闭 电源 ， 以 延长 电池 的 使 
年 合 。 当 显示 屏 上 出 现 低 本 
攻 ， 检测 仪 外 形 
(9V 电池 ) 。 





























第 4 节 电磁 炉 的 拆 装 


【 问 1】 电磁 炉 安 装 时 应 注意 哪些 事项 ? 


电磁 炉 安 装 时 应 注意 的 事项 如 下 : 

1) 电磁 炉 的 插座 应 尽量 使 用 5A 以 上 的 、 导 线 截面 积 
要 大 于 或 等 于 0.75cm ， 不 要 与 冰箱 、 落 地 扇 等 电器 使 用 同 
一 插座 。 

2) 电磁 炉 必须 放置 在 一 个 平整 牢固 的 平台 上 ， 且 要 离 
开 墙 壁 或 其 他 物体 20cm 以 上 ， 也 不 得 把 金属 等 物体 插 进 排 
风口 ， 以 免 影响 电磁 炉 排 风口 的 畅通 。 

3) 不 要 把 电磁 炉 放 在 靠近 会 发 生 大 量 热气 或 蒸汽 处 及 
水 管 附 近 ， 和 否则 会 影响 其 使 用 效能 或 发 生 漏电 事故 。 

4) 电磁 炉 是 磁性 物体 ， 放 置 时 要 远离 电 冰 箱 、 收 音 
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机 、 电 视 机 等 家 电 产 品 ， 影响 其 电气 性 能 。 
vee 
一 定 要 电压 相符 才能 接 入 。 
6) 请 确保 外 接 电源 中 接 有 漏电 开关 ， 地 线 接触 良好 
(保护 电流 大 于 60mA) 。 


【 问 2】 拆 装 电磁 炉 元 费 件 时 应 注意 哪些 事项 ? 


拆 装 电 磁 炉 元 器 件 时 应 注意 的 事项 如 下 : 

1) 在 拆 修 过 程 中 应 注意 拆 务 顺序 ， 不 可 强行 拆卸 ， 以 
免 损坏 部 件 。 

2) 拆 缉 电线 的 接 插 端子 时 应 注意 它 的 连接 顺序 及 走 线 
位 置 ， 避 免 因 安 装 不 当 而 引起 故障 出 现 ， 因 为 电磁 炉 是 一 个 
强 电 磁场 ， 在 强 电磁 场 中 线路 的 走向 和 分 布 是 相当 关键 的 
指标 。 

3) 拆 印 电磁 炉 底 座 螺 钉 时 应 放置 在 平整 的 桌面 上 ， 且 

应 有 硬 物 项 住 ， 以 免 损 坏 微 品 玻璃 陶瓷 板 。 

4) 安装 锅 底 励磁 线圈 时 应 注意 铜 线 两 引出 端子 不 允许 
交叉， 传感器 连 线 应 绕 过 锅 底 励 磁 线圈 的 固定 柱 。 

5) 安装 熔 丝 管 时 应 将 熔 丝 管 座 用 手 钳 夹 紧 ， 标 准 为 熔 
丝 管 不 能 转动 。 接 插 电 源 线 端子 时 应 将 端子 用 手 钳 夹 紧 ， 标 
准 为 擒 一 根 端子 线 可 提起 整 机 而 端子 不 脱 。 

6) 安装 温度 传 感 融 要 十 分 小 心 ， 导 热 硅 脂 一 定 要 良好 
地 分 布 在 传 感 咒 与 微 晶 玻 璃 陶瓷 板 之 间 ， 保 证 导热 恨 好 ， 并 
且 用 手 不 会 旋 出 。 

7) 安装 风扇 后 用 手 推 扇 叶 应 能 转动 数 圈 ， 且 无 刮 碰 的 








本 
声 首 


8) 安装 操作 面板 时 螺钉 不 能 过 紧 ， 同 时 应 使 各 按钮 操 





作 灵 活 。 
【 问 3】 安装 和 检修 电磁 炉 时 应 注意 哪些 事项 ? 


安装 和 检修 电磁 炉 时 应 注意 以 下 事项 . 

1) 维修 时 必须 切断 电源 。 

2) 带电 检测 时 务必 断 开 锅 底 励磁 线圈 的 接线 端子 ， 但 
保留 热 敏 电阻 的 接线 端子 。 

3) 安装 和 维修 后 ,通电 前 请 确认 各 连接 部 位 是 否 正 
确 。 特 别 是 锅 底 励磁 线圈 (一 般 为 CN1 连接 端子 ) ， 否 则 会 
有 IGBT 爆炸 的 危险 。 

4) 安装 ICBT 时 需 涂抹 散热 油 。 

5) 接 通 锅 底 励磁 线圈 前 需 测 试 各 项 功能 显示 是 否 
正常 。 

6) 机 内 高 、 低 压 主 板 上 缘分 布 有 和 危险 电压 区 ， 带 电 测 
试 时 必须 注意 安全 。 

7) 组 装 前 ， 请 为 热 敏 电阻 补充 散热 油 ， 并 将 螺钉 
装 紧 。 

8) 测试 时 ， 请 对 电磁 炉 进 行 电流 调 整 。 


【 问 4】 如 何 拆 印 电磁 炉 外 壳 ? 


如 图 2-12 所 示 ， 把 电磁 炉 倒 置 于 工作 台 上 ， 用 螺钉 旋 
具 仓 下 上 盖 的 固定 螺钉 。 
如 图 2-13 所 示 ， 将 全 部 螺钉 旋 出 后 ， 取 下 电磁 炉 





















































如 图 2-14 所 示 , 拔 出 上 盖 面 板 与 主板 之 间 的 扁平 
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图 2-12 用 螺钉 旋 具 缉 下 上 盖 的 固定 螺钉 
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图 2-13 取 下 电磁 炉 上 羡 

















图 2-14 拨 出 上 凌 面 板 与 主板 之 间 的 扁平 连 线 





【 问 5】 如 何 拆 抒 电 磁 炉 锅 底 励 磁 线圈 ? 


如 图 2-15 所 示 ， 把 电磁 炉 放 于 工作 台 上 ， 用 螺钉 旋 具 
纯 下 锅 底 励磁 线圈 的 固定 螺钉 。 











图 2-15 取出 锅 底 励磁 线圈 
如 图 2-16 所 示 ， 拆 下 锅 底 励磁 线圈 的 引线 接线 柱 螺钉 。 
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图 2-16 拆 下 锅 底 励磁 线圈 的 引线 接线 柱 螺钉 





如 图 2-17 所 示 ， 拆 下 锅 底 励磁 线圈 的 感 温 装置 引线 
插头 。 

















图 2-17 拆 下 锅 底 励磁 线圈 的 感 温 装置 引线 插头 
如 图 2-18 所 示 ， 拆 下 锅 底 励磁 线圈 。 
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图 2-18 拆 下 锅 底 励 磁 线 圈 





【 问 6】 如 何 拆卸 电磁 炉 冷 却 风 扇 ? 


如 图 2-19 所 示 , 拆 下 冷却 风扇 电动 机 与 印 制 电 路 板 连 
接 引 线 捅 头 。 











图 2-19 ” 拆 下 冷却 风扇 电 动机 与 印 制 电 路 板 连 接 引 线 插头 
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如 图 2-20 所 示 ， 用 螺钉 旋 具 御 下 冷却 风扇 的 固定 螺钉， 
取 下 冷却 风 书 。 





图 2-20 拆 下 冷却 风 记 


【 问 7】 如 何 拆 凶 电磁 炉 功 率 板 与 IGBT? 
如 图 2-21 所 示 ， 用 螺钉 旋 具 和 件 下 散热 需 的 固定 螺钉 ， 





图 221 印 下 散热 融 固 定 螺钉 并 拔 出 功率 板 与 主 控 板 连接 线 插头 
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如 图 2-22 所 示 ， 拔 出 功率 板 与 电源 变 压 顺 两 连接 线 





图 2-22 ” 拔 出 功率 板 与 电源 变压器 两 连接 线 捐 








头 


如 图 2223 所 示 ， 用 螺钉 旋 具 拧 下 固定 功率 板 的 螺钉 ， 


< 


即 可 取 下 主板 ， 然 后 将 主板 翻转 过 来 。 








图 2-23 拧 下 固定 功率 板 的 螺钉 取 下 主板 
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如 图 2-24 所 示 ， 用 螺钉 旋 具 拧 下 固定 散热 片 、IGBT、 
整流 桥 的 螺钉 。 


-mm 
落 
图 2-24 拧 下 固定 散热 片 、IGBT、 整 流 桥 的 螺钉 


如 图 2-25 所 示 ， 将 板子 翻转 过 来 ， 缀 下 散热 片 ， 即 可 
看 见 整流 桥 与 IGBT。 


用 i | 
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图 2-225 印 下 散热 片 





拆 印 电磁 炉 功 率 板 时 最 好 使 用 吸 锡 器 除 净 锡 粒 ， 并 且 佩 
戴 静 电 带 和 使 用 接地 电 烙 铁 〈 确 保 接地 可 靠 ) 。 若 无 以 上 工 
具 ， 焊 接 时 断 开 电 烙铁 电源 ， 利 用 余热 迅速 焊 上 元 器 件 。 拆 
印 完 功率 板 以 后 ， 对 焊 盘 进行 清洁 ， 把 多 余 的 焊锡 去 掉 ， 露 
出 焊 盘 ， 把 功率 板 插 进 相应 位 置 后 ,用 30W 以 内 的 电 烙 铁 
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对 应 引 脚 和 相应 焊 盘 进行 焊接 。 注 意 焊接 时 ， 最 好 一 次 性 焊 
接 好 ， 避 免 电 烙 铁 在 某 一 引 脚 上 停留 时 间 太 长 ， 以 免 热量 传 
到 元 带 件 内 部 导致 元 带 件 内 部 电路 损坏 。 


【 问 8】 如 何 拆 印 电磁 炉 的 集成 元 器 件 ? 


拆 纯 电磁 炉 的 集成 元 器 件 时 最 好 使 用 吸 锡 器 除 净 锡 粒 ， 
并 且 佩 戴 静电 带 和 使 用 接地 电 烙 铁 (确保 接地 可 靠 )。 若 无 
以 上 工具 ， 焊 接 时 断 开 电 烙 铁 电 源 ， 利 用 余热 迅速 焊 上 元 器 
件 。 安 装 集成 元 器 件 和 功率 管 时 应 严格 按照 孔 位 插件 ， 并 认 
准 方向 〈 如 MPU 的 方 焊 盘 、IC 缺口 )。 拆 印 电 磁 炉 集成 元 
器 件 的 方法 具体 如 下 : 

1. 吸 锡 器 吸 锡 拆 和 卸 法 

使 用 工具 为 普通 手动 吸 锡 器 ， 并 且 使 用 接地 电 烙 铁 
(确保 接地 可 靠 ) ， 功 率 在 30W 左右 。 拆 印 集 成 元 器 件 时 ， 
只 要 将 加 热 后 的 电 烙 铁 头 放 在 要 拆 印 的 集成 元 器 件 引 脚 上 ， 
待 焊 点 锡 熔 化 后 迅速 移 开 电 烙铁 ， 同 时 将 吸 锡 器 头 贴 上 焊 
点 ， 并 按 动 吸 锡 器 上 面 的 按钮 将 焊锡 吸入 ， 待 全 部 引 脚 的 焊 
锡 吸 完 后 集成 元 絮 件 即 可 拿 掉 。 

2. 空心 不 锈 钢 针 拆 件 法 

选用 针头 内 径 刚 好 套 住 集 成 元 器 件 引 脚 的 空心 不 锈 钢 
针 ， 拆 印 时 首先 用 电 烙铁 将 集成 元 器 件 引 脚 上 的 焊锡 熔化 ， 
并 及 时 用 针头 套 住 引 脚 ， 然 后 拿 开 电 烙铁 并 旋转 针头 ， 待 焊 
锡 凝固 后 拔 出 针头 ， 使 引 脚 与 印 制 电路 板 上 的 焊 盘 脱离 。 重 
复 上 述 步骤 ， 待 所 有 引 脚 与 印 制 电路 板 脱 离 后 ， 即 可 轻易 取 
下 集成 元 器 件 。 

3. 增加 焊锡 熔化 拆 印 法 

拆 缀 时 首先 给 待 拆 秃 的 集成 元 器 件 引 脚 增加 焊锡 ， 使 每 
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列 引 脚 的 焊 点 连接 起 来 。 然 后 用 电 烙 铁 给 引 脚 加 热 ， 每 加 热 
一 列 引 脚 就 用 杀 子 或 小 一 字 螺 钉 旋 具 援 一 担 ， 两 列 引 脚轮 换 
加 热 ， 直 到 拆 下 为 止 。 


【 问 9】 如 何 拆卸 面板 印 制 电路 极 ? 


拆 缉 面板 印 制 电路 板 如 图 2-26 所 示 ， 用 螺钉 旋 具 拧 下 
固定 面板 印 制 电路 板 的 固定 螺钉 ， 取 下 面板 印 制 电路 板 。 














到 2-26 拆 印 面板 印 制 电路 板 





【 问 10】 如 何 拆 印 电源 变压器 ? 


如 图 2-27 所 示 , 拆 下 电源 变 压 絮 与 印 制 电路 板 的 连接 
引线 插头 。 
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+ 


图 2-27 拆 下 电源 变 压 絮 与 印 制 电路 板 连 线 插头 


如 图 2-28 所 示 ， 用 螺钉 旋 具 拧 下 固定 电源 变压器 的 固 
定 螺 钉 ， 取 下 电源 变 压 需 。 





图 2-28 拆 下 电源 变压器 固定 螺钉 
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【 问 11】 如 何 拆 撮 主 控 电 路 板 ? 
如 图 2-29 所 示 ， 拔 出 主板 与 电源 变压器 的 连接 引线 


插头 。 





图 2-29 拔 出 主板 与 电源 变压器 的 连接 搬 头 








如 图 2-30 所 示 ， 氢 出 主板 与 功率 板 的 连接 扁平 电缆 线 





如 





图 2-30 拨 出 主板 与 功率 板 的 连接 扁平 电缆 线 插头 








图 2-31 所 示 ， 拔 出 主板 与 功率 管 (IGBT) 的 连接 线 





图 2-32 所 示 ， 用 螺钉 旋 具 拧 下 印 制 电路 板 固定 螺钉， 


取出 印 制 电路 板 。 
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图 2-32 取出 印 制 电路 板 


【 问 12】 如 何 装配 电磁 炉 ? 


按 拆 缀 的 逆 步 又 装配 电磁 炉 。 装 配 时 应 注意 插头 与 插座 
的 对 应 关系 ， 特 别 要 注意 锅 底 励磁 线圈 的 引线 不 要 装 错 ， 为 
了 避免 出 错 ， 厂 家 在 出 厂 时 用 漆 封 对 引线 作 了 标记 ， 应 注意 
观察 。 装 锅 底 励磁 线圈 时 ， 应 注意 锅 底 励磁 线圈 的 三 个 固定 
孔 内 部 分 别 有 三 个 隔 热 垫圈 ， 一 定 要 记得 垫 人 隔 热线 圈 。 另 
外 ， 由 于 电磁 炉 中 有 很 多 精密 的 电位 器 ， 这 些 电位 器 与 其 工 
作 频 率 有 很 大 关系 ， 干 万 不 得 随意 调动 或 碰 触 。 
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第 1 节 ”电磁 炉 检 修 基本 方法 与 技巧 


【 问 1】 电磁 炉 检 修 时 应 遵循 哪些 维修 程序 ? 


电磁 炉 检 修 时 应 遵循 的 维修 程序 如 下 : 

1) 目 视 电磁 炉 的 电流 炊 丝 是 否 熔断 。 

2) 检测 ICBT 是 否 被 击 穿 ， 其 检测 方法 如 下 : 用 指针 
式 万 用 表 二 极 管 挡 测 量 IGBT 的 E、C、G 三 极 之 间 是 否 被 击 
穿 。 再 测量 其 EE 极 与 G 极 ; C 极 与 G 极 正 反 向 是 否 导 通 ， 
正常 情况 下 应 不 导 通 。 最 后 用 万 用 表 红 表笔 接 下 极 ， 黑 表 
笔 接 C 极 ， 有 零点 几 伏 的 电压 降 ， 但 有 些 型 号 的 管子 三 极 
均 没 有 压 降 ， 如 GT40T101 型 ICBT。 

3) 检查 互感 器 是 否 损 坏 ， 一 般 情 况 下 ， 互 感 器 的 二 次 
侧 电阻 约 为 800; 一 次 侧 电阻 接近 00 。 

4) 检查 电源 整流 桥 堆 是 否 损坏 ， 其 检测 方法 如 下 : 用 
指针 式 万 用 表 红 表笔 接 “ -”， 黑 表笔 接 “ +”， 一 般 会 测 
得 0. 8V 左右 的 电压 ， 调 换 表 笔 测 量 指针 不 动 ， 再 用 指针 式 
万 用 表 红 表笔 接 “ -”， 黑 表笔 分 别 接 两 个 输入 端 进行 测 
量 , 一 般 会 有 0.5V 左右 的 电压 降 ， 调 换 表 笔 测 量 则 无 反 
应 ; 用 指针 式 万 用 表 黑 表笔 接 “ + ”， 红 表笔 分 别 接 两 个 输 
入 端 测量 ， 一 般 会 有 0.5yV 左右 的 电压 降 ， 调 换 表 笔 则 无 


























上 











第 3 章 从 零 起 步 学 电磁 炉 修 理 方法 ”69 





反应 。 

5) 检查 共振 电容 是 否 受 热 损 坏 。 共 振 电容 一 般 体积 较 
大 ， 靠 近 锅 底 励 磁 线 圈 的 接线 部 分 ， 容 易 受 热 引起 变形 、 烧 
熔 现 象 。 特 别 是 电容 变 值 现象 较 难 测量 准确 ， 而 一 旦 变 值 则 
会 出 现 烧 ICBT 现象 ， 所 以 应 重点 检测 ， 并 采用 正品 共振 电 
容 进行 代 换 ， 以 判断 原 电容 是 否 异常 。 

6) 检测 主 控 微 电脑 芯片 是 否 损坏 。 检 测 此 类 故障 时 ， 
应 结合 芯片 资料 进行 测量 。 如 8316 芯片 ， 可 测量 其 @ 引 脚 
和 人 @ 引 脚 ; QD 引 脚 和 @ 引 脚 oO 引 脚 和 @) 引 脚 ; @ 引 脚 
和 @ 引 脚 之 间 不 能 存在 短路 现象 。 

7) 检查 IGBT 是 否 损坏 ， 同 时 检查 其 热 敏 开关 绝缘 保 
护 层 是 否 损坏 。 

8) 检查 按钮 动作 是 否 灵敏 ， 若 不 灵敏 ， 则 检查 CPU 
接口 线 是 否 异 常 。 方 法 是 将 指针 式 万 用 表 置 二 极 管 挡 ， 用 
其 红 表 笔 接 地 ， 黑 表笔 接 CPU 的 接口 线 ， 此 时 可 测 得 
0.7V 左右 的 电压 降 。 如 果 没 有 ， 则 说 明 CPU 接口 线 已 被 
击 穿 。 

9) 检查 锅 底 励磁 线圈 盘 是 否 短路 。 可 通过 测量 线圈 盘 
的 电感 量 进 行 判断 。 

10) 检查 锅 具 与 线圈 盘 之 间 的 距离 是 否 在 正常 范围 内 。 

11) 检查 加 热 锅 具 是 否 是 电磁 炉 专 用 锅 具 。 

12) 检查 其 他 元 器 件 是 否 存 在 松动 现象 。 如 电磁 炉 出 
现 不 加 热 的 情况 ， 则 检查 互感 器 是 否 断 脚 ， 若 电磁 炉 出 现 
插 电 后 长 鸣 现 象 ， 则 检查 温度 开关 端子 是 否 接 插 良 好 ; 若 
出 现 无 法 开机 现象 ， 则 检查 热 敏 电 阻 端 子 是 否 接 持 良 好 ; 若 
风扇 不 转 ， 则 检查 风扇 驱动 管 Q ( 沿 风 扇 电 源 线 最 近 的 晶体 
管 ) ; 车 出 现 无 小 物件 检 知 功能 ， 则 检查 相关 电阻 ， 如 笛 尔 
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品牌 电磁 炉 出 现 无 小 物件 检 知 功能 时 ， 则 重点 检查 电阻 
R301 ~ R307 是 否 正 常 。 正 常情 况 下 ， 电 阻 R301 、R302 为 
68kO ，R303 ~ R306 为 130kQ ，R307 为 3.0kQO 。 


【 问 2】 维修 电磁 炉 时 应 注意 哪些 事项 ? 


维修 电磁 炉 时 应 注意 的 事项 如 下 : 

1) 维修 时 应 注意 安全 ， 包 括 人 员 安 全 与 设备 安全 。 
维修 时 ， 最 好 戴 手 套 。 插 座 要 接 10A 炊 丝 管 ， 防 止 出 现 意 
外 。 在 通电 试 机 前 ， 先 清理 好 桌面 ， 保 持 桌面 干燥 、 无 杂 
物 ， 以 防止 短路 。 另 外 ， 电 磁 炉 的 散热 片 和 开关 电源 带 有 
高 压 ， 不 要 用 手 触摸 。 在 进行 电压 测量 时 ， 注 意 量程 与 挡 
位 ， 避 免 测 量 时 损坏 仪表 。 同 时 ， 测 量 时 表笔 不 能 触 碰 到 
其 他 元 器 件 ， 以 免 引 起 人 为 短路 ， 造 成 故障 面 进 一 步 
扩大 。 

2) 电磁 炉 损 坏 后 ， 检 修 电 路 前 不 要 一 开始 就 怀疑 芯片 
有 问题 ，95% 以 上 的 芯片 不 会 有 故障 。 

3) 通电 后 报警 关机 ， 这 类 问题 比较 多 。 有 的 三 家 设 有 
故障 代码 ， 参 照 使 用 说 明 书 或 故障 代码 资料 可 逐一 解决 。 如 
果 没 故障 代码 显示 ， 应 检查 锅 底 温度 、 锅 具 和 IGBT 温度 检 
测 电 路 。 

4) 维修 时 不 要 用 手 触 及 芯片 ， 以 免 静电 击 穿 芯片 ， 有 
条 件 的 话 带 上 防 静 电 的 手 环 。 不 要 在 通电 情况 下 进行 焊接 ， 
以 免 烙 铁 头 引起 短路 。 

5) 电磁 炉 无 论 有 什么 故障 ， 在 更 换 元 器 件 后 ， 一 定 不 
要 急于 接 上 锅 底 励磁 线圈 试 机 ， 否 则 会 引起 烧 坏 IGBT 和 熔 
丝 管 ， 甚 至 整流 桥 。 应 该 在 不 接 锅 底 励磁 线圈 的 情况 下 ， 通 
电 测 试 各 点 电压 (如 5V、12V、20V，18V、22V 等 ) 和 了 驱 
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动 电路 输出 的 波形 〈 正 常 是 方 波 ， 可 以 用 数字 万 用 表 20V 
挡 测试 ) 。 因 为 一 般 电 磁 炉 都 有 锅 具 检测 电路 ， 波 形 维持 大 
约 30s， 若 要 检测 驱动 输出 ， 则 要 在 开机 的 30s 内 进行 检测 。 
由 于 时 间 太 短 ， 看 不 清楚 ， 可 关机 开机 后 再 测 ， 检 测 正常 后 
青 接 上 锅 底 励磁 线圈 即 可 。 

6) 不 同 参数 的 元 融 件 不 可 随意 更 换 。 如 稳 压 二 极 管 有 
功率 和 稳 压 值 两 个 参数 ， 不 同 稳 压 值 的 稳 压 二 极 管 不 可 符 
代 。 但 是 大 功率 的 稳 压 二 极 管 可 替换 小 功率 同 稳 压 值 的 稳 压 
二 极 管 。 互 感 带 也 不 可 随意 更 换 ， 要 采用 同一 种 型 号 且 电 感 
量 一 样 的 互感 涡 才 能 代 换 。 

7) 对 于 在 短 时 间 内 无 法 看 到 故障 现象 的 ， 不 能 简单 判 
断 为 无 故障 ， 而 应 多 试验 一 段 时 间 ， 或 进行 不 同 条 件 的 测 
试 ， 如 改变 电压 、 改 变温 度 等 ， 直 到 找到 故障 原因 。 

8) 对 于 维修 好 的 电磁 炉 一 定 要 进行 煲 水 操作 ， 煲 水 时 
间 最 少 30 ~90min， 以 确保 故障 完全 排除 。 


【 问 3】 电磁 炉 的 常见 故障 元 器 件 有 哪些 ? 


根据 多 年 维修 实践 的 经 验 进 行 总 结 ， 电 磁 炉 小 部 分 故障 
由 风扇 、 电 容 、 其 他 元 器 件 及 互感 器 失调 导致 功率 上 升 引 
起 ， 而 大 部 分 故障 都 发 生 在 共振 电容 、 扼 流 圈 及 IGBT 上 。 
如 扼 流 圈 电 感 降低 出 现 高 温 发 热 痕迹 引起 变色 、IGBT 烧毁 
等 。 特 别 是 电磁 炉 使 用 在 环境 温度 较 高 或 长 时 间 满 负载 工作 
时 ， 扼 流 圈 和 IGBT 故障 表现 得 更 为 明显 。 


【 问 4】 上 门 维修 电磁 炉 应 携带 哪些 备件 ? 


上 门 维修 电磁 炉 时 ， 应 携带 以 下 易 损 备件 和 耗材 : 
1) 正品 FGA25N120 型 、SGW25N120 型 、H20T120 型 
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IGBT 代用 管 ，2000W 以 下 的 所 有 品牌 电磁 炉 基本 上 都 可 以 
使 用 。 注 意 ，FGA25N120 型 ICBT 带 阻尼 。H20T120 型 IG- 
BT 与 FGA25N120 型 IGBT 可 以 互 换 ， 用 FGA25N120 型 IG- 
BT 代 换 SGW25N120 型 IGBT 时 ， 要 将 原 电 磁 炉 的 阻尼 二 极 
管 拆 下 ， 切 记 ! 

2) 25A 的 通用 整流 桥 。25A 整流 桥 可 代 换 大 多 数 电 磁 
炉 整流 桥 。 

3) 7805 、7808 、7812 三 端 稳 压 模块 。 知 三 端 稳 压 器 的 
输入 端 、 输 出 端 无 电压 输出 ， 则 可 判断 该 三 端 稳 压 器 损坏 或 
后 级 对 地 短路 。 

4) LM339 四 电压 比较 器 。 当 电磁 炉 开 机 风 书 转 、 报 
、 不 加 热 时 ， 该 器 件 应 为 重点 检查 对 象 。 

5) 几 只 单片机 和 电源 芯片 VIPerl12A、FD200 、GMS87 
系列 ， 如 GMS87C1202 等 。 若 三 端 稳 压 器 后 级 对 地 短路 ， 单 
片 机 应 作为 重点 检查 对 象 。 

6) 数 只 100kQ、120kQ、200kQ 、240kQ 、270kQ.、 
330kQ、470kQ、510kQ 大 阻 值 电阻 。 在 电磁 炉 中 这 些 大 阻 
值 电阻 大 多 用 于 同步 电阻 ， 当 电磁 炉 出 现 不 检 锅 或 伐 ICBT 
的 现象 时 ， 这 些 大 阻 值 电 阻 应 作为 重点 检查 对 象 。 一 般 情况 
下 实测 电阻 与 标 称 阻 值 相差 20kQ 以 上 ， 则 应 重点 检查 或 
更 换 。 

7) 数 只 820kQ 电压 检测 电阻 。 当 电磁 炉 出 现 高 低压 保 
护 现象 时 ， 该 电阻 应 作为 重点 检查 对 象 。 

8) 数 只 109 限 流 电阻 。 当 电磁 炉 出 现 整 机 不 通电 ， 但 
熔 丝 未 熔 断 现象 时 ， 该 电阻 应 作为 重点 检查 对 象 。 

9) 数 只 10A、12A、15A 熔 丝 ， 熔 丝 可 能 熔 断 ， 炊 丝 规 
格 有 大 、 小 号 之 分 。 





蔗 
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10) 数 只 8050 、8550 驱动 管 。 

11) 数 只 TA8316 驱动 集成 电路 。 

12) 数 只 常用 二 极 管 1N4148 、18V 稳 压 二 极 管 。 

13) 数 只 470V 压 敏 电阻 。 

14) 数 只 0.27kF 电容 、 热 敏 电阻 (100kQ、1OKkQO、 
20kQ ， 材 料 常数 B 值 为 3100 ~4500K， 偏 差分 别 为 上 0.5% 、 
+1% 、+ 上 2%)、 滤 波 电容 (5uF)、 谐 振 电容 (1000VX 
0. 19uF/50kHz、 1000VZ0.27uEV50kHz、 1000VX4uEX50kHz、 
1000VZ2FV50kHz) 、 耦 合 电容 (101、102、103 、104 、105 
贴 片 电容 ) 。 

15) 一 只 导热 硅 脂 、 数 只 轻 触 开关 、 励 磁 线 圈 。 很 多 
报警 故障 都 是 因 导 热 硅 脂 引起 。 

【提示 】 ICBT 、 整 流 桥 、 聚 氨 酯 电容 、 电 源 芯片 (VI- 
Perl2A) 、IC339 是 电磁 炉 的 通用 配件 。 


第 2 节 电磁 炉 主板 换 板 方 法 与 技巧 


【 问 1】 什么 是 电磁 炉 通 用 维修 板 ? 


目前 市 面 上 的 电磁 炉 维修 板 品 种 很 多 ， 价 格 在 几 十 元 不 
等 。 图 3-1 所 示 为 一 款 典 型 的 电磁 炉 通 用 维修 板 。 可 将 原 电 
磁 炉 的 电路 板 全 部 取代 ， 只 需要 原 电 磁 炉 的 锅 底 线圈 ( 含 
热 敏 电阻 ) 、 风 扇 及 外 壳 ， 即 可 进行 整 机 换 修 ， 十 分 方便 、 
快捷 。 

该 电路 板 上 有 两 个 插 针 用 来 改变 风 遍 供电 电压 和 电磁 炉 
整 机 输出 功率 。 
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接 锅 底 励磁 线圈 接 220V 交 流 市 电 ”改变 风扇 电压 播 针 ”改变 输出 功率 插 针 





Sn 有 接 散 热风 遍 
网 (12V/18V 可 选 ) 


接 锅 底 感 ; 
电阻 (100kQ) 


接 按键 板 
| “( 随 维修 板 配 ) 











图 3-1 一 款 典型 的 电磁 炉 通用 维修 板 














【 问 2】 换 板 维修 的 具体 操作 步骤 是 怎样 的 ? 


将 原 机 上 的 主 副 电路 板 全 部 拆除 〈( 见 图 3-2)， 只 保留 
加 热 励磁 线圈 、 锅 底 感 温 电阻 、 散 热风 扇 即 可 。 将 维修 板 放 
入 适当 的 位 置 固 定 后 ， 搬 上 锅 底 感 温 电阻 、 散 热风 扇 插头 及 
附送 的 按键 板 搬 头 ， 再 用 螺钉 紧 固 原 加 热 励磁 线圈 两 个 接头 
即 可 。 全 部 连接 好 后 ， 固 定 励磁 线圈 和 维修 板 。 检 查 线路 连 
接 正 确 后 ， 将 输出 功率 捕 针 和 风扇 电压 搬 针 捅 到 合适 的 搬 脚 
上 (看 风扇 上 的 电压 标签 ,输出 功率 则 根据 使 用 需要 来 
定 ) ， 再 装 上 面板 即 可 通电 试 机 。 图 3-3 所 示 为 连接 好 的 维 
修 板 实物 。 





第 3 章 从 零 起 步 学 电磁 炉 修 理 方法 “7S 








图 32 将 原 机 上 的 主 副 电路 板 全 部 拆除 


接 好 加 热线 盘 插 好 散热 风扇 


NAN \\ nl [rn 
和 全, :次 





插 好 感 温 电阻 。“ 插 好 按键 板 





图 3-3 ”连接 好 的 维修 板 实物 


76 ”从 零 起 步 轻松 学 电磁 炉 养 护 与 修理 问答 





【 问 3】 换 板 维修 有 哪些 注意 事项 ? 


接 上 新 板 后 ， 出 现 无 锅 报警 则 属于 正常 现象 ， 说 明 新 主 
板 已 正常 工作 ， 放 上 锅 具 则 可 以 消除 报警 现象 。 该 主板 在 
60s 内 检测 到 无 锅 异 常 则 自动 转 为 待机 状态 ，60s 内 故障 解 
除 可 以 自动 恢复 。 若 出 现 “E * ”故障 代码 ， 则 按 表 3-1 进 
行 处 理 。 

表 3-1 故障 代码 及 其 处 理 方法 
故障 代码 | 故障 原因 故障 说 明 


让 j 电 电压 低 于 100V t+ 5V， 升 高 电压 ， 故 
El 低压 报警 上 解除 可 自动 恢复 
j 电 电压 高 于 265V +SV， 降 低 电 压 ， 故 
障 解除 可 自动 恢复 
锅 底 传感器 开 或 短路 ， 更 换 同 阻 值 (一 般 
炉 面 传感器 | 为 100kQ 或 140kQ) 热 敏 电阻 ， 故 障 即 可 排 
故障 报警 除 。 更 换 后 ， 只 有 手动 关机 或 重新 加 电 才 能 
退出 报警 状态 
IGBT 传感器 开 、 短 路 ， 更 换 ICBT 热 敏 电 
感 ， 
E4 Wa 本 阻 (一 般 为 100kQ 或 140kQ)， 更换 之 后 
Wie 手动 关机 或 重新 上 电 才能 退出 报警 状态 
锅 底 传感器 高 温 ， 停 止 工作 一 段 时 间 ， 手 


















































FE2 高 压 报警 
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于 虚报 袭 
下 侣 及 | 动 交 机 或 重新 上 电 则 退出 报警 状态 
注意 事项 如 下 : 


1) 新 主板 与 原 机 碗 螺 孔 很 难 对 应 ， 可 和 采用 热 熔 胶 国 
定 。 注 意 主板 与 机 党 底 应 保持 0. 5cm 以 上 的 距离 ， 以 便 
散热 。 

2) 各 接 搬 件 应 搬 紧 ， 风 扇 不 转 或 反 转 时 ， 则 调换 风扇 
插头 引线 。 
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3) 新 主板 应 尽量 远离 加 热 励磁 线圈 安装 。 
4) 换 板 后 ， 锅 底 热 敏 电阻 上 应 加 涂 一 些 导热 硅 脂 。 





第 3 节 ”电磁 炉 功 率 管 的 检修 方法 与 技巧 


【 问 1】 如 何 状 断 电磁 炉 功 率 管 的 好 坏 ? 


IGBT 可 以 用 指针 式 万 用 表 和 数字 万 用 表 进 行 引 脚 识别 
和 检测 ， 检 测 前 应 先 将 IGBT 三 只 引 脚 短路 放电 ， 避 免 影响 
检测 的 准确 度 。 具 体操 作 方 法 如 下 : 

1. 判别 引 脚 

1) 将 指针 式 万 用 表 置 R x 1k 挡 ， 测 量 时 ， 若 某 一 极 与 
其 他 两 极 阻 值 为 无 穷 大 ， 调 换 表 笔 后 该 极 与 其 他 两 极 的 阻 值 
仍 为 无 穷 大 ， 则 判断 此 极为 栅 极 (G)。 其 余 两 极 再 用 万 用 
表 测 量 ， 若 测 得 阻 值 为 无 穷 大 ， 调 换 表 笔 后 测量 阻 值 较 小 ， 
在 测量 阻 值 较 小 的 一 次 中 ， 判 断 红 表笔 接 的 为 漏 极 〈D ) ， 
黑 表笔 接 的 为 源 极 〈S) 。 

2) 将 数字 万 用 表 置 二 极 管 挡 ， 用 红 表 笔 固 定 接 某 一 电 
极 ， 黑 表笔 依次 接触 另外 两 个 电极 。 如 果 两 次 均 显示 0.7V 
左右 ， 则 说 明 红 表笔 接 的 是 栅 极 (G)， 并 且 属 于 NN 沟 道 。 
如 果 两 次 均 显示 溢出 ， 则 说 明 红 表笔 所 接 的 也 是 栅 极 (G)， 
但 属于 了 沟 道 。 若 一 次 显示 0.3 ~0.6V， 另 一 次 显示 浇 出 ， 
则 表明 红 表 笔 接 的 不 是 顶 极 ， 应 改 用 其 他 电极 重 测 。 

2. 检测 IGBT 质量 的 好 坏 

将 万 用 表 置 R x 10k 挡 ， 用 黑 表 笔 接 ICBT 的 漏 极 
(D) ， 红 表笔 接 IGBT 的 源 极 〈S) ， 此 时 万 用 表 的 指针 在 零 
位 。 用 手指 同时 触及 一 下 栅 极 〈G) 和 漏 极 (D) ， 这 时 IG- 
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BT 被 触发 导 通 ， 万 用 表 的 指针 摆 向 阻 值 较 小 的 方向 ， 并 能 
国定 指示 在 某 一 位 置 。 然 后 再 用 手指 同时 触及 一 下 栅 极 
(G) 和 源 极 〈S) ， 这 时 IGBT 被 阻 断 ， 万 用 表 的 指针 回 零 。 
如 果实 测 情 况 与 上 述 情况 相符 ， 则 说 明 被 测 ICBT 是 正 
常 的 。 

3. 检测 IGBT 是 否 含 阻尼 管 

检测 IGBT 是 否 含 阻尼 管 ， 可 以 采用 指针 式 万 用 表 的 
R x 1k 挡 来 进行 ， 或 用 数字 万 用 表 的 二 极 管 挡 来 测量 PN 结 
正 向 压 降 进行 判断 。 方 法 如 下 : 用 指针 式 万 用 表 的 两 表笔 正 
反 向 测量 IGBT 的 G、E 两 极 及 G、C 两 极 的 电阻 ， 对 于 正常 
的 ICBT (正常 G、C 两 极 与 G、C 两 极 间 的 正 反 向 电阻 均 为 
无 穷 大 ;内 含 阻 尼 二 极 管 的 IGBT 正常 时 , 下 、C 极 间 均 有 
4k0Q 左右 的 正 向 电阻 )， 上 述 所 测 值 均 为 无 穷 大 ; 最 后 用 指 
针 万 用 表 的 红 笔 接 C 极 ， 黑 笔 接 卫 极 ， 若 所 测 值 在 3. 5kQ 
左右 ， 则 所 测 管 为 含 阻尼 二 极 管 的 IGBT， 千 所 测 值 在 50kQ 
左右 ， 则 所 测 IGBT 内 不 含 阻 尼 二 极 管 。 对 于 数字 万 用 表 ， 
正常 情况 下 ，IGBT 的 C、E 极 间 正 向 压 降 约 为 0.5V。 

4. 注意 事项 

用 万 用 表 检 测 电磁 炉 中 的 ICBT 时 ， 应 注意 以 下 事项 : 

1) 任何 指针 式 万 用 表 缘 可 用 于 检测 ICBT。 注 意 ， 判 断 
IGBT 好 坏 时 ， 一 定 要 将 万 用 表 拨 在 Rx10k 挡 ， 因 为 Rxlk 
挡 以 下 各 挡 万 用 表 内 部 电池 电压 太 低 ， 检 测 好 坏 时 不 能 使 
IGBT 导 通 ， 而 无 法 判断 ICBT 的 好 坏 。 

2) 用 数字 万 用 表 检 测 ICBT 时 ， 由 于 此 管 比较 “ 烽 
气 ”， 极 易 受 外 界 电磁 场 或 静电 的 感应 而 带电 ， 而 少量 的 电 
位 就 可 在 极 间 电容 上 形成 相当 高 的 电压 ， 将 管子 损坏 。 因 此 
在 测量 时 应 格外 小 心 ， 并 采取 相应 的 防 静 电感 应 措施 。 如 测 
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量 之 前 ， 先 把 人 体 对 地 短路 后 ， 再 去 触摸 ICBT 的 引 脚 ， 最 
好 在 手腕 上 接 一 条 导线 与 大 地 连通 ,使 人 体 与 大 地 保持 等 电 
位 ， 然 后 插入 引 脚 。 


【 问 2】 屡 烧 电磁 炉 功 率 管 的 原因 有 哪些 ? 


屡 烧 电磁 炉 功 率 管 的 原因 有 以 下 8 点 : 

1) 0.3uFV1200V 谐振 电容 、$uFV400V 滤波 电容 容量 
变 小 、 失 效 或 不 良 ， 将 导致 电磁 炉 LC 谐振 电路 频率 变化 。 

2) ICBT 激励 电路 异常 ， 由 于 振荡 电路 输出 的 脉冲 不 能 
直接 控制 IGBT 饱和 、 导 通 与 截止 ， 必 须 经 过 激励 电路 将 脉 
冲 信 号 放大 来 完成 。 激 励 电 路 发 生 故 障 时 ， 将 导致 ICBT 瞬 
间 击 穿 。 

3) 同步 电路 异常 ， 由 于 同步 电路 的 作用 是 确保 加 到 
IGBT 上 的 开关 脉冲 前 沿 与 IGBT 上 的 VCE 脉冲 后 延 同步 ， 
若 同 步 电 路 发 生 异 常 ， 将 导致 IGBT 烧 坏 。 

4) 18V 电压 异常 ， 将 导致 电磁 炉 上 电 马 上 就 烧 IGBT。 

5) 散热 系统 不 良 ， 电 磁 炉 工作 在 大 电流 状态 ， 其 发 热 
量 也 大 ， 若 散热 电路 不 良 ， 将 导致 IGBT 烧 坏 。 

6) 单片机 异常 ， 若 单片机 内 部 不 良 ， 会 因 工作 频率 偏 
移 而 烧 坏 ICBT。 

7) VCE 检测 电路 将 IGBT 集 电极 上 的 脉冲 电压 经 过 电 
阻 分 压 ， 采 样 后 送 到 CPU 检测 该 电压 的 变化 ， 作 出 相应 的 
和 令 。 若 VCE 检测 的 电压 异常 ，VCE 的 脉冲 幅度 值 超过 了 
IGBT 的 限 值 ， 将 烧 坏 IGBT。 

8) 锅 具 变形 、 凸 四 不 平 的 锅 底 会 使 电磁 炉 产 生 的 涡流 
不 能 均匀 加 热 ， 从 而 使 锅 底 的 温度 传感器 失效 ，CPU 因 检 
测 不 到 异常 的 温度 而 继续 加 热 ， 将 导致 ICBT 烧 坏 。 
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【 问 3】 电磁 炉 IGBT 和 阻尼 二 极 管 有 哪些 代 换 
型 号 ? 


电磁 炉 中 的 ICBT 工作 电流 较 大 、 电 压 较 高 ， 其 故障 或 
损坏 概率 也 较 高 。 电 磁 炉 一 般 均 采用 N 沟 道 功率 ICBT， 其 
相关 参数 为 Bo 三 1300V，B ro 三 900V，P 三 90W， 
JuwE=6A，PFneE=40。 常 用 的 电磁 炉 场 效应 晶体 管内 部 带 阻 尼 
二 极 管 的 型 号 有 15Q101、25Q101 、20N 120CND 、5GL40N150D、 
K25T120、G30P120N、GPQ25101 、GT40N150D 、GT8Q191 、 
G4PH50UD 、GT40Q321 、SEC . G40N150D 、GT40T101 、JHT20T120、 
SQD35JA、SKW25N120、ZON120ND 、ZQB35JA 等 。 内 部 不 带 阻尼 
二 极 管 的 型 号 有 BT40T101、GTI15J101、GT40T301、GT60M104、 
GT60M301、GT75AN-12 、T50JI02 、 GT50J301 、SGIAON150/150D、 
25Q101、80J101 等 。 

另外 ，SGW25N120 型 配 上 6A/1200V 以 上 的 快速 恢复 
二 极 管 可 代用 SKW25N120 型 。GT40Q321 型 可 代 换 
SKW25N120 型 。GT40T101 型 应 用 配套 6A/1500V 以 上 的 快 
速 恢 复 二 极 管 ， 可 代用 SGW25N120 型 、SKW25N120 型 、 
GT40Q321 型 ， 配套 15A/1500V 以 上 的 快速 恢复 二 极 管 后 可 
代用 GT40T301 型 。GT40T301 型 可 代用 SGW25N120 型 、 
SKW25N120 型 、GT40Q321 型 、GT40T101 型 。 常 用 IGBT 参 
数 见 表 3-2。 





表 3-2 常用 IGBT 参数 











最 大 电流 
型 号 最 高 耐 压 /V | 是 否 带 阻尼 二 极 管 
号 (100C 时 )/A | 最 号 时 是 否 带 阻尼 二 极 管 
15Q101 15. 00 1000. 00 带 
20N 120CND 20. 00 1200. 00 带 
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( 续 ) 
局 -大 南台 
型 ”号 | 0 、 | 最 高 耐 压 /V | 是 否 带 阻尼 二 极 管 
25Q101 25. 00 1000. 00 带 
5GL40N150D 40. 00 1500. 00 带 
80J101 80. 00 1000. 00 不 带 
G30P120N 30. 00 1200. 00 不 带 
G40N150D 40. 00 1500. 00 带 
G40T101 40. 00 1000. 00 不 带 
G4PH50UD 40. 00 1500. 00 带 
GPQ25101 25. 00 1000. 00 带 
GT15J101 15. 00 1000. 00 不 带 
GT40Q321 23. 00 1300. 00 带 
GT40T101 40. 00 1000. 00 不 带 
GT40T301 40. 00 1300. 00 不 带 
GT50J101 50. 00 1000. 00 不 带 
GT50J102 50. 00 1000. 00 不 带 
GT50J301 50. 00 1300. 00 不 带 
GT60M104 60. 00 1000. 00 不 带 
GT60M301 60. 00 1300. 00 不 带 
GT75AN -12 75. 00 1200. 00 不 带 
GT8Q191 8. 00 1900. 00 带 
GT60M303 60. 00 900. 00 带 
JHT20T120 20. 00 1200. 00 带 
K25T120 25. 00 1200. 00 带 
SGW25N120 25. 00 1200. 00 不 带 
SKW25N120 25. 00 1200. 00 带 
ZQB35JA 35. 00 1500. 00 带 
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在 维修 代 换 时 ， 若 采用 不 带 阻尼 二 极 管 的 ICBT， 应 在 
D、S 极 间 加 接 一 只 阻尼 二 极 管 ， 该 二 极 管 必 须 是 快速 恢复 
型 阻尼 二 极 管 ， 其 耐 压 应 不 小 于 1200V。 加 接 时 正极 接 S 
极 ， 负 极 接 D 极 即 可 。 常 用 的 阻尼 二 极 管 型 号 有 3TH41、 
S5J53 、BY459-1500 、BY-228 、BY-328 、BY- 428 、BY459- 
1500、ERDOT-15 、RS3FS 、RU4DS 等 。 常 用 阻尼 二 极 管 参 
数 见 表 3-3。 











表 3-3 常用 阻尼 二 极 管 参数 
































型 号 最 大 耐 压 /V 最 大 电流 /A | 最 快 反 向 恢复 时 间 
3TH41 1500. 00 3. 00 1.5hs 
BY-228 1500. 00 3. 00 <500ns 
BY-328 1400. 00 3. 00 <500ns 

BY459-1500 1500. 00 10. 00 <350ns 
BY-428 1300. 00 4. 00 <500ns 
ERDOT-15 1500. 00 1.50 400. 00ns 
RS3FS 1500. 00 2. 00 2hs 
RU4DS 1500. 00 2. 50 400. O00ns 
S5J53 1500. 00 5. 00 <500ns 











第 4 节 电磁 炉 典型 故障 的 修理 方法 与 技巧 


【 问 1】 电磁炉 开机 后 自动 复位 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 应 检查 以 下 4 个 方面 : 
1) 确定 故障 现象 由 于 外 界 自然 因素 引起 。 若 是 ， 则 排 
除外 界 因 素 。 
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2) 检查 锅 具 温度 检测 电路 出 现 保护 或 故障 。 若 是 ， 则 
排除 故障 。 

3) 检查 市 电 电压 检测 电路 出 现 保护 或 故障 。 若 是 ， 则 
排除 故障 。 

4) IGBT 高 温 保护 电路 出 现 保 护 或 故障 。 若 是 ， 则 排除 
故障 。 

【提示 】 检查 各 检测 电路 时 ， 可 以 测量 各 工作 点 的 电 
压 值 是 否 正常 ， 从 而 确定 故障 点 的 位 置 。 


【 问 2】 电磁 炉 开 机 后 能 加 热 ， 但 指示 灯 不 亮 ， 如 
何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 应 检查 以 下 5 个 方面 : 

1) 锅 底 励磁 线圈 开路 。 可 用 万 用 表 电 阻挡 检测 锅 底 励 
磁 线 圈 ， 知 确认 为 断路 ， 则 更 换 锅 底 励磁 线圈 。 

2) 互感 器 开路 。 可 用 万 用 表 电 阻挡 检测 互感 器 ， 知 确 
认为 断路 ， 则 更 换 互 感 器 。 

3) 整流 管 损 坏 。 若 整流 管 损 坏 ， 则 无 整流 电压 ， 指 示 
灯 不 会 亮 。 此 时 ， 可 更 换 整 流 管 。 

4) 滤波 电容 损坏 。 若 滤波 电容 被 击 穿 ， 指 示 灯 的 电源 
电压 也 没有 ， 灯 便 不 亮 。 此 时 ， 可 更 换 滤 波 电容 。 

5) 指示 灯 损 坏 。 若 指示 灯 本 身 使 用 时 间 较 长 或 烧 趟 ， 
指示 灯 也 不 会 亮 。 此 时 ， 可 更 换 指示 灯 。 


【 问 3】 电磁 炉 开 机 后 能 加 热 ， 但 排 风 肩 不 运转 ， 
如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 应 立即 停止 使 用 电磁 炉 ， 以 免 抽风 不 
顺 、 散 热 不 良 烧 毁 大 功率 管 。 检 修 时 ， 首 先 检查 是 否 是 风扇 
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缺 油 或 轴承 磨损 所 致 ; 若 不 是 ， 则 进一步 检查 风扇 电动 机 。 
由 于 风扇 电动 机 种 类 不 同 ， 处 理 方法 也 有 所 区 别 ， 具 体检 修 
方法 如 下 : 

1. 淖 极 式 电 动机 

拆 下 电动 机 定子 ， 首 先 检查 电动 机 两 端 接线 端子 有 无 接 
触 不 良 或 脱落 ; 若 正 常 ， 再 用 万 用 表 测 量 两 端 ( 即 定子 绕 
组 ) 的 电阻 大 小 ， 以 判断 电动 机 是 否 损坏 ; 若 电阻 为 零 ， 
则 说 明定 子 绕组 的 漆包线 与 引 脚 焊 点 霉 断 或 绕组 局 部 开路 烧 
毁 (对 于 焊 点 霉 断 的 故障 ， 应 拆 开 线 包 重 焊 引 脚 ， 对 于 绕 
组 开路 烧毁 故障 ， 应 重 绕 线 包 ) 。 

2. 电阻 分 相 电动 机 或 电容 分 相 电 动机 

拆 下 电动 机 定子 ， 首 先 检 查 一 下 次 级 绕组 回路 是 否 开 
路 ; 大 是， 则 可 用 焊锡 焊 好 ， 再 检查 辅助 回路 中 的 绕组 、 电 
阻 、 电 容 等 是 否 正 常 ; 若 元 器 件 有 问题 ， 则 及 时 更 换 。 

3. 直流 电动 机 

首先 检查 换 向 片 与 电 枢 的 接触 是 否 良好 ; 若 接 触 不 良 ， 
则 作 相 应 处 理 即 可 。 


【 问 4】 电磁 炉 不 能 加 热 ， 但 电源 指示 灯亮 ， 如 何 
检修 ? 
出 现 此 类 故障 时 ， 说 明 供电 电路 正常 ， 故 障 大 致 发 生 在 
脉 宽 调 制 电路 、 推 动 放 大 电路 、 功 率 输出 电路 中 。 实 际 检修 
中 ， 功 率 输出 级 有 故障 的 现象 稍微 多 一 点 。 
【 问 S】 电磁 炉 开 机 无 反应 ， 指 示 灯 不 亮 ， 如 何 
检修 ? 
电磁 炉 开 机 无 反应 ， 指 示 灯 不 亮 ， 可 能 是 开关 电源 集成 
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电路 不 良 、 电 源 熔 丝 或 电路 板 ICBT 烧 断 所 致 。 

1. 电源 集成 电路 不 良 

用 万 用 表 测 220. 0V 电压 是 和 否 正常 ， 熔 丝 是 否 完 好 ， 整 
流 电路 直流 电压 是 否 正常 。 如 果 无 5.0V、12.0V、18.0V 直 
流 电压 ， 再 测 开 关 电 源 集成 电路 电压 ， 如 无 电压 或 电压 不 正 
常 ， 则 说 明 开 关 电 源 集成 电路 不 良 。 

2. 电源 熔 丝 熔断 

目 视 电源 熔 丝 是 否 熔断 ， 如 果 已 熔断 ， 不 要 轻易 更 换 熔 
丝 ， 而 应 该 进一步 查 明 熔 丝 损 坏 的 原因 。 知 玻璃 管 表面 清晰 
透明 ， 内 部 的 燃 丝 只 有 一 处 熔断 ， 则 可 能 是 由 于 工作 环境 温 
度 太 低 、 市 电 电 路 中 有 浪 涌 电 压 出 现 或 因为 频繁 开关 机 而 意 
外 熔断 ; 若 玻璃 管 表面 有 轻微 裂痕 ， 不 易 看 清 内 部 熔 丝 的 熔 
断 状 况 ， 则 可 能 是 220V 整流 二 极 管 或 电容 击 穿 短 路 ; 若 玻 
璃 管 表 面 有 黄 黑色 的 溅 射 状 污 物 ， 但 能 够 看 清 内 部 状况 ， 则 
可 能 是 电路 管 或 电源 PWM 控制 集成 电路 击 穿 ， 若 玻璃 管 严 
重 炸 裂 ， 则 可 能 是 整流 前 的 电路 以 及 ICBT 功率 管 损坏 导致 
电源 直接 短路 所 致 。 

3. IGBT 烧 断 

IGBT 烧 断 时 不 能 马上 更 换 该 零件 ， 应 进一步 检查 互感 
器 是 否 断 脚 、 整 流 桥 是 否 正 常 、 相 关 电 路 中 的 电容 和 芯片 是 
否 损坏 以 及 IGBT 处 热 敏 开关 绝缘 保护 是 否 不 良 。 

用 万 用 表 测 IGBT 的 E、C、G 三 极 间 是 否 击 穿 ， 正 常情 
况 下 , 正极 与 G 极 、C 极 与 G 极 正 反 测 试 均 不 导 通 。 若 IG- 
BT 已 被 击 穿 ， 再 测 整 机 高 压 供电 电路 对 地 300. 0V 电压 、 低 
压 供电 电路 对 地 $. 0V 电压 以 及 低压 供电 电路 对 地 18. 0V 电 
压 是 否 正 常 ; 若 300. 0V 电压 偏 低 ， 则 说 明 LC 振荡 电路 频 
率 过 高 ; 若 18.0V 电压 偏 低 ， 则 可 能 是 开关 电源 中 18.0V 
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稳 压 二 极 管 漏电 或 失常 ， 或 排 风 扇 内 阻 变 小 或 受 损 。 

如 果 检 测 时 发 现 IGBT 的 C 极 对 地 电压 高 至 0.6 ~ 
1.25V， 则 可 能 是 共振 电容 漏电 、 击 穿 受 损 或 容量 超过 正 值 
所 致 。 如 果 检 测 时 发 现 IGBT 的 C 极 对 地 电压 低 至 0 ~ 
0.65V， 则 可 能 是 共振 电容 容量 变 小 或 断路 受 损 所 致 。 

若 上 述 检测 未 发 现 问题 ， 则 进一步 检查 励磁 线圈 ， 一 般 
是 励磁 线圈 绕组 短路 或 其 底部 磁 条 炭化 所 致 。 


【 问 6】 电磁 炉 开 机 后 能 加 热 ， 但 开机 时 没有 短促 
的 报警 声 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 ， 说 明报 警 电 路 有 问题 ， 应 重点 检查 报警 
电路 。 不 同 的 型 号 ， 其 报警 电路 的 工作 原理 是 不 完全 相同 
的 ,但 都 有 报警 信号 产生 电路 (有 的 为 MCU 直接 产生 )、 
言 号 驱动 电路 和 蜂 鸣 顺 。 实 际 检修 中 ， 驱 动 唱 体 管 或 集成 电 
路 损坏 的 现象 稍微 多 一 点 。 


【 问 7】 电磁 炉 开 机 后 能 加 热 ， 但 温 控 失效， 如 何 
检修 ? 

出 现 此 类 故障 时 应 重点 检查 电磁 炉 的 温 控 电路 。 温 控 电 
路 一 般 由 紧 贴 面板 的 热 敏 电阻 、 分 压 电 路 和 局 部 MCU 组 成 。 
温 控 不 起 作用 ， 炉 面 温 度 不 能 控制 ， 首 先 检 查 炉 面 温度 检测 
的 热 敏 电阻 是 否 紧 贴 炉 面 ; 若 贴 得 很 紧 ， 则 进一步 检查 热 敏 
电阻 及 其 连 线 是 否 损 坏 、 温 度 选 择 开关 是 否 良 好 、 分 压 电阻 
是 否 变 值 、MCU 是 否 局 部 损坏 。 


【 问 8】 电磁 炉 屡 烧 总 熔 丝 ， 如 何 检修 ? 
出 现 此 类 故障 ， 说 明 机 内 有 短路 现象 ， 此 时 不 要 马上 换 
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上 炊 丝 ， 必 须 先 确 认 其 他 元 絮 件 正常 时 才能 更 换 ， 否 则 熔 丝 
有 可 能 再 次 烧 坏 。 引 此 烧 熔 丝 的 故障 原因 如 下 ; 一 是 功率 模 
块 损坏 ， 二 是 不 仪 功率 模块 损坏 ， 而 且 驱 动 电路 的 驱动 管 也 
已 损坏 。 因 此 应 全 面 检查 ， 切 勿 忽视 与 功率 模块 相关 的 故障 
原因 。 此 外 ， 高 电压 电源 整流 桥 堆 被 击 穿 、 电 源 变 压 融 短 
路 、 滤 波 电 容 被 击 穿 等 也 会 造成 熔 丝 熔断 的 故障 。 


【 问 9】 电磁 炉 按 钮 失灵 ， 如 何 检 修 ? 


出 现 此 类 故障 ， 首 先 用 万 用 表 二 极 管 挡 测量 CPU 端子 
与 接地 端 (万 用 表 红 表笔 接 “ 地 ”; 黑 表 笔 接 “CPU 连接 按 
钮 的 端子 ”)， 看 有 无 0. 68V 左右 的 电压 降 。 若 均 有 0. 68V 
左右 的 电压 降 ， 则 表明 微 控 制 器 接口 被 击 穿 ， 若 没有 0. 68V 
左右 的 电压 降 ， 再 用 万 用 表 测 试 按钮 接触 是 否 良好 。 实 际 检 
修 中 ， 按 钮 接触 不 良 的 现象 稍微 多 一 点 。 


【 问 10】 电磁 炉 加 热 速 度 慢 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 ， 首 先 检 查 电源 电压 是 否 正常 ; 若 正 常 ， 
则 检查 锅 具 是 否 是 指定 的 锅 具 ; 若是 ， 则 检查 功率 输出 级 是 
否 正常 ， 此 时 应 检查 线圈 盘 是 否 存在 短路 、 锅 具 与 线圈 盘 距 
离 是 否 正常 ; 奉 正 常 ， 则 检查 激励 级 电路 的 元 絮 件 是 否 
正常 。 
【 问 11】 电磁 炉 出 现 间 断 加 热 ， 如 何 检 修 ? 


出 现 此 类 故障 ， 首 先 检 查 锅 具 是 否 符合 要 求 、 锅 具 的 底 
面 加 周 是 否 过 大 以 及 励磁 线圈 是 否 损坏 。 排 除 上 述 情况 后 ， 
青 进一步 检查 高 压 供 电 电路 、 电 流 检 测 电路 、 同 步 比较 电 
路 、 控 制 灯 板 电路 等 有 无 问题 。 
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【 问 12】 电磁 炉 使 用 时 炉 内 出 现 较 大 的 振动 和 机 械 
噪声 ， 如 何 检修 ? 


引起 此 类 故障 的 原因 如 下 : 机 器 内 部 元 器 件 松 动 ， 运 转 
部 分 磨损 ， 电 磁 炉 周 于 有 小 件 金属 ， 亮 饪 锅 位 置 过 偏 等 。 使 
用 早期 的 电磁 炉 ， 噪 声 一 般 大 于 40dB， 长 期 使 用 后 内 部 轴 
承 磨 损 ， 品 声 会 增加 。 检 修 时 ， 首 先 将 松动 部 位 拧紧 ， 其 他 
零 部 件 也 应 紧 固 好 ， 避 免 受 电磁 场 影 响 而 出 现 振动 。 新 型 电 
磁 炉 冷却 风扇 从 结构 上 有 了 很 大 改善 ， 但 使 用 时 间 太 长 ， 也 
会 出 现 磨损 。 检 修 时 应 视 其 情况 区 别 对 待 ， 将 噪声 过 大 的 了 予 
以 更 换 。 


【 问 13】 电磁 炉 工 作 时 出 现 “ 只 哈 ” 声 ， 如 何 
检修 ? 


引起 此 类 故障 是 由 于 散热 风扇 不 转 引 起 铁心 振动 所 
致 ， 由 于 电磁 炉 长 期 工作 在 油 垢 环境 中 ,使 叶片 和 转动 轴 
积存 了 大 量 油 垢 ， 增 加 了 转子 阻力 ， 造 成 启动 困难 出 现 
“ 喻 喻 ” 声 。 迪 到 此 类 情况 ， 可 将 叶片 支架 转子 拆 下 来 用 煤 
油 进 行 清 洗 ， 装 上 后 再 在 轴承 处 滴 几 滴 机 油 , “ 喻 喻 ” 声 即 
可 消除 。 


【 问 14】 电磁 炉 工作 时 锅 具 不 稳 ， 如 何 检 修 ? 


电磁 炉 工 作 时 锅 具 不 稳 ， 是 指 电磁 炉 通 电工 作 后 出 现 锁 
体 振 动 、 转 动 ， 并 有 了 呢 声 。 

对 于 高 频 电磁 炉 来 说 ， 产 生 这 种 现象 可 能 由 以 下 两 种 原 
因 引 起 : 

1) 豪 鱼 锅 底 不 平 造成 与 电磁 炉 炉 台 平 板 接 触 不 良 ， 应 
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更 换 平底 锅 ， 使 锅 底 与 电磁 炉 炉 台 平 板 贴 合 。 

2) 采样 电路 有 故障 。 高 频 电 磁 炉 正常 工作 时 振荡 频率 
为 20 ~30kHz， 车 有 振荡 尖 叫 声 ， 表 明 工 作 频 率 偏 低 。 当 加 
上 烧锅 时 有 连续 振荡 叫 声 ， 则 说 明 锅 具 材 质 检测 电路 有 故 
障 ， 一 般 多 为 采样 电路 不 正常 。 检 查 采 样 电路 时 ， 主 要 检查 
故障 是 否 由 耦合 电路 开路 造成 。 

对 于 低频 电磁 炉 而 言 ， 产 生 这 种 状况 一 般 有 以 下 两 种 
原因 : 

1) 训 饪 锅 底 不 平 ， 造 成 与 电磁 炉 炉 台 平 板 接 触 不 良 。 

2) 炉 内 两 组 锅 底 励磁 线圈 中 的 交 变 磁力 太 大 。 遇 到 
这 种 情况 ， 可 调整 等 距离 磁极 和 两 个 锅 底 励磁 线圈 中 的 电 
流 大 小 ， 检 查 锅 底 励磁 线圈 回路 的 串联 电容 是 否 失效 或 容 
量 不 足 ， 通 过 调整 电容 ， 使 两 个 励磁 电路 产生 的 电磁 力 相 
位 差 为 180* 左 右 。 若 电容 容量 不 足 或 已 失效 ， 则 应 更 换 
新 件 。 


【 问 15】 电 磷 炉 通 电 放 上 锅 具 后 指示 灯 闪 烁 ， 如 何 
检修 ? 


出 现 此 类 故障 ， 应 检查 以 下 4 个 方面 : 

1) 锅 具 没有 放 到 加 热 部 位 中 心 。 若 是 ， 应 移 正 锅 具 安 
放 的 位 置 ， 使 其 刚好 置 于 电磁 炉 加 热 部 位 的 中 心 。 

2) 锅 具 底部 不 平 。 若 底部 不 平 ， 则 根据 电磁 炉 对 锅 具 
的 要 求 ， 选 择 平底 锅 。 

3) 锅 具 是 非 铁 磁 性 材料 制 成 的 。 若 是 ， 则 选择 导 磁 体 
材料 做 成 的 锅 具 。 

4) 锅 具 直径 太 小 。 若 是 ， 则 使 用 直径 为 12 ~ 26cm 的 
锅 具 。 
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【 问 16】 电磁 炉 不 能 加 热 到 预定 温度 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检查 锅 具 是 否 符合 要 求 ; 若 否 ， 
则 更 换 符合 要 求 的 锅 具 ; 若是 ， 则 检查 锅 具 与 励磁 线圈 距离 
是 否 异 常 ， 奉 否 ， 则 检查 励磁 线圈 是 否 短路 。 实 际 检修 中 ， 
多 因 励 磁 线圈 短路 所 致 。 


【 问 17】 电磁 炉 功 率 无 变化 ， 如 何 检 修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 检查 可 调 电 阻 是 否 不 良 ; 若 良 
好 ， 则 检查 加 热 / 定 温 电阻 是 否 用 错 或 短路 ; 若 否 ， 则 检查 
主 控 IC 或 基板 组 件 是 否 损 坏 。 实 际 检修 中 ， 可 调 电阻 不 良 
的 故障 较为 多 见 。 


【 问 18】 电磁 炉 加 热 时 突然 报警 并 停止 加 热 ， 如 何 
检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 首 先 通电 待 机 后 ， 用 万 用 表 测 量 
12. 0V 输出 端 电 压 是 否 正常 。 若 12. 0V 电压 输出 正常 ， 则 说 
明 12. 0V 稳 压 电源 电路 无 问题 ， 应 重点 检查 风扇 电动 机 、 
风扇 电动 机 驱动 电路 相关 元 器 件 是 否 损坏 等 。 实 际 维修 中 ， 
多 因 风 扇 电动 机 本 身 损坏 所 致 。 


【 问 19】 电磁 炉 在 小 功率 状态 时 加 热 正 常 ， 但 在 大 
功率 状态 时 间断 加 热 ， 如 何 检 修 ? 


小 功率 状态 时 加 热 正常 ， 说 明 整 机 的 同步 电路 、IGBT 
驱动 电路 、 低 压 供电 电路 、LC 振荡 回路 以 及 各 数字 电路 
均 能 正常 工作 。 引 起 大 功率 状态 时 间断 加 热 的 原因 一 般 是 
IGBT 高 压 保护 电路 、 浪 涌 保 护 电 路 或 电流 检测 电路 有 
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问题 。 

对 于 1GBT 高 压 保护 电路 和 浪 涌 保护 电路 可 以 采用 分 区 
断路 法 进行 判断 ， 而 电流 检测 电路 只 能 在 整 机 断 电 后 用 万 用 
表 进 行 检测 。 将 浪 涌 保 护 电路 与 整 机 电路 断 开 ， 若 故障 得 到 
缓解 ， 但 ICBT 发 热 较 严重 ， 则 进一步 检查 浪 涌 保护 电路 有 
无 元 器 件 损坏 。 若 未 发 现 浪 请 保护 电路 出 现 异 常 ， 再 检测 整 
机 的 工作 电流 ， 硅 电流 增 大 至 一 定 值 时 电磁 炉 就 出 现 跳 停 现 
象 ， 则 说 明 相 关 滤波 电路 有 问题 。 
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第 1 市 ”电磁炉 的 使 用 方法 与 技巧 


【 问 1】 如 何 鉴 别 电磁 炉 微 晶 玻 璃 陶 次 板 的 质量 ? 


首先 看 微 晶 玻 璃 陶瓷 面板 是 否 平整 ， 有 无 凹凸 或 倾斜 现 
象 ， 同 时 应 选择 平滑 无 损 的 ; 再 看 面板 的 颜色 ， 黑 色 的 德国 
塞 兰 微 晶 玻 璃 陶瓷 板 和 表面 光滑 纯 白色 的 日 本 NEG 陶瓷 面 
板 都 是 好 面板 ， 一 般 名 三 和 大 三 采用 ; 国产 的 A 级 和 B 级 
板 虽 也 呈 白 色 , 但 B 级 板 的 边沿 粗糙 ， 没 有 A 级 的 光滑 ; C 
级 板 容易 发 黄 变色 ， 广 家 往往 印 有 图 案 。 由 此 看 来 ， 选 用 电 
磁 炉 微 晶 玻 璃 陶瓷 面板 应 尽量 3 选 购 进 口 面板 或 国产 A 级 
面板 。 

【提示 】 微 晶 玻璃 陶瓷 板 或 陶瓷 面板 在 高 温 (如 240%C 
以 上 长 时 间 干 烧 、 烤 或 前 ) 的 工作 状态 下 ， 电 磁 炉 面 出 微 
发 黄 属于 正常 现象 ， 完 全 不 影响 电磁 炉 的 正常 使 用 ,不 属于 
电磁 炉 的 质量 和 性 能 问题 ， 应 放心 继续 使 用 。 


【 问 2】 如 何 检 查 电 磁 炉 的 功率 调节 范围 ? 


首先 将 电磁 炉 接 在 2kVA 的 调 压 器 输出 端 ( 调 压 器 的 电 
压 可 调 范 围 为 0 ~280V), 将 2 
率 计 接 在 电磁 炉 供 电 回 路 中 ， 再 在 电磁 炉 输入 端 并 联 一 
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0 ~310V 的 交流 电压 表 ， 接 好 后 测试 回路 ， 作 以 下 检测 : 将 
电磁 炉 的 功率 调节 开关 置 于 最 大 功率 位 置 ， 调 节 调 压 器 ， 使 
电压 表 读 数 为 220 (1 +5%) V。 这 时 ， 功 率 计 的 读数 应 大 
于 电磁 炉 标 称 功率 的 下 限 值 ( 即 标 称 功率 的 90% ) 。 将 电磁 
炉 的 功率 调节 开关 置 于 最 小 功率 位 置 ， 调 节 调 压 器 ,使 电压 
表 读 数 为 220 (1 +5%) V。 这 时 ,功率 计 的 读数 应 小 
于 250W。 


【 问 3】 如 何 检 测 电 磁 炉 的 热能 转换 情况 ? 


把 铁 质 器 严 放 在 电磁 炉 上 ， 再 打开 电磁 炉 开 关 ， 待 若干 
秘 后 器 亚 底 部 应 有 明显 热 感 。 此 外 ， 当 电磁 炉 在 工作 时 ， 炉 
内 除了 有 降温 风扇 的 正常 声响 外 ， 电 磁 炉 内 的 线圈 等 部 位 不 
得 有 电流 交流 声 和 振荡 等 声响 。 


【 问 4】 如 何 检 查 电 磁 炉 的 风扇 是 否 工作 平稳 ? 


在 电磁 炉 不 工作 时 ， 把 电磁 炉 翻 过 来 并 将 其 时 动 ， 风 忆 
的 扇 叶 与 轴 、 轴 与 轴承 间 应 无 间 陈 、 不 松动 。 通 电 后 ， 电 动 
机 应 无 明显 的 噪声 或 摩擦 声 ， 扇 叶 的 转动 应 平稳 、 无 失 圆 或 
播 摆 旋转 等 现象 。 


【 问 5】 如 何 检 查 电磁 炉 的 自动 检测 功能 是 否 正常 ? 


目 动 检测 功能 是 电磁 炉 的 自动 保护 功能 ， 对 电磁 炉 来 
说 ， 此 功能 很 重要 。 其 检测 方法 如 下 : 在 电磁 炉 正常 工作 
状态 下 ， 特 别 是 大 功率 状态 下 移 走 锅 具 看 电磁 炉 是 否 立 即 
停止 加 热 ， 或 在 炉 面 上 放置 铁 汤 勺 等 直径 小 于 12cm 的 物件 
时 看 电磁 炉 是 否 不 加 热 ， 同 时 ， 按 说 明 书 的 检测 时 间 要 求 来 
观察 电磁 炉 是 否 能 报警 或 自动 切断 电源 。 对 于 自动 检测 功能 
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正常 的 电磁 炉 ， 当 锅 具 发 生变 化 时 ， 应 能 立即 作出 相应 的 
反应 。 


【 问 6】 电磁 炉 对 电源 有 哪些 要 求 ? 


电磁 炉 对 电源 的 要 求 如 下 : 

1) 电磁 炉 由 于 功率 大 ， 在 配置 电源 线 时 ， 应 选 能 承受 
15A 电流 的 铜 蕊 线 。 否 则 ， 电 磁 炉 工作 时 的 大 电流 会 使 电线 
发 热 或 烧毁 。 

2) 使 用 电磁 炉 必 须 使 用 各 项 技术 指标 符合 标准 带 地 线 
的 三 孔 插 座 (最 好 选用 有 CCC 标志 的 产品 ) ， 绝 对 不 可 自行 
换 用 没有 地 线 的 两 孔 择 座 。 这 是 因为 两 孔 插 座 插头 插 上 后 易 
松动 ， 且 不 符合 国家 标准 ， 这 样 易 产生 瞬时 打 火 ， 电 流 增 
大 ， 使 用 起 来 比较 危险 。 

3) 插座 不 要 位 于 电磁 炉 的 正 上 方 ， 防 止 热量 上 升 烧 沁 
电源 。 如 果 可 能 ， 最 好 在 插座 处 安装 一 只 熔 丝 盒 ， 以 确保 
安全 。 

4) 若 有 易 使 电流 发 生 又 变 且 较为 频繁 的 电器 (如 电焊 
机 、 冲 击 钼 、 电 锤 等 ) 或 其 他 高 功率 电器 (如 冰箱 、 洗 衣 
机 、 热 水 器 等 ) 与 电磁 炉 同时 使 用 ， 则 较 易 损坏 电磁 炉 。 
最 好 使 用 带 有 过 电流 保护 装置 的 插 线 板 或 选用 稳定 电源 。 最 
好 不 要 同时 使 用 或 尽量 不 在 电磁 炉 工作 的 同时 开关 其 他 用 电 
器 ， 以 免 损 坏 电 磁 炉 。 


【 问 7】 电磁 炉 对 锅 具有 哪些 要 求 ? 


电磁 炉 对 锅 具 的 要 求 如 下 : 
1. 对 锅 具 材质 的 要 求 
电磁 炉 是 电磁 感应 产生 涡流 而 发 热 的 ， 因 而 ， 对 容器 的 
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导 磁 性 能 要 求 比较 高 ， 必 须 用 导 磁 性 能 较 好 的 材料 制 成 才能 
使 用 。 这 些 材料 就 是 铁 质 材料 制 成 的 锅 具 ， 如 铸铁 、 熟 铁 和 
搞 瓷 等 ， 其 中 以 铸铁 为 最 佳 。 

【提示 】 测试 所 用 容 融 的 导 磁 性 能 的 方法 如 下 : 

(1) 磁铁 法 

取 一 块 磁铁 放 在 容 吉 上 ， 看 磁铁 能 否 吸 牢 容 器 。 知 能 吸 
牢 ， 则 表明 容 融 导 磁 性 能 良好 ; 大 吸力 不 足 ， 则 表明 容 融 导 
磁性 能 稍 差 ， 若 不 能 吸 住 ， 则 说 明 此 容 带 是 非 导 磁体 ， 不 能 
用 作 电磁 炉 锅 具 。 

(2) 对 比 法 

用 随 产 品 附带 的 铁 质 平底 锅 放 在 电磁 炉 上 ， 通 电 后 ,将 
功率 调 至 中 挡 ， 此 时 观察 功率 指示 发 光 二 极 管 的 发 光 情 况 。 
然后 将 此 锅 取 下 ， 放 上 要 试用 的 容器 ， 再 观察 二 极 管 的 发 光 
情况 ， 如 放 上 试用 的 容 带 后 ， 二 极 管 发 光 要 亮 一 些 ， 则 表明 
被 测 容器 导 磁 性 能 良好 ， 否 则 表明 被 测 容 需 不 是 采用 良好 的 
导 磁 材料 制 成 。 

2. 对 锅 具 直径 的 要 求 

电磁 炉 利 用 电磁 感应 涡流 发 热 毫 饪 食物 ， 对 锅 底 直径 大 
小 有 严格 要 求 。 一 般 在 毫 饪 时 所 使 用 的 锅 底 直径 不 能 小 于 
12cm， 且 不 能 大 于 26cm。 这 是 因为 锅 底 直径 大 于 这 一 范围 ， 
只 能 加 热 有 效 面积 ， 对 于 有 小 物件 检测 功能 的 电磁 炉 ， 如 将 
小 于 12cm 的 锅 放 在 灶 面 上 ， 灶 内 的 小 物件 检测 装置 会 自动 
切断 功率 输出 ， 加 热 也 就 被 停止 了 。 

3. 对 锅 具 形状 的 要 求 

放 在 电磁 炉 上 加 热 的 锅 壶 底部 形状 必须 与 炉 面 紧 贴 吻 
合 ， 而 且 越 巾 紧 越 好 。 根 据 这 个 要 求 ， 平 板 电磁 炉 应 使 用 平 
底 锅 、 平 底 壶 ， 不 能 使 用 有 文 脚 的 锅 壶 ， 四 板 电磁 炉 则 可 以 
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使 用 凸 底 的 铁 质 锅 具 。 不 管 使 用 哪 一 种 锅 具 ， 都 必须 保证 锅 
具 底 面 和 炉 面 的 距离 在 5mm 之 内 。 


【 问 8】 如 何 使 用 电磁 炉 进 行 豪 饪 ? 


将 电磁 炉 专 用 锅 (里 面 必须 有 水 或 食物 ) 放 在 加 热 的 
区 域 ， 打 开 电 源 键 ， 再 选择 功能 键 即 可 进行 豪 饪 。 对 于 采用 
感应 控制 的 电磁 炉 ， 只 要 将 手指 轻 轻 放 在 指示 区 ， 就 可 以 实 
现 开关 的 功能 ， 在 没有 锅 的 时 候 电磁 炉 自 动 停 止 工作 。 电 磁 
炉 用 完 后 ， 应 将 功率 调节 钮 移 到 “ 关 ” 的 位 置 ， 并 拔 掉 电 源 
插头 。 下 面 简单 介绍 电磁 炉 的 各 种 亮 饪 方法 。 

将 被 者 食物 先 放 入 锅 内 并 加 足 水 后 ， 放 在 电磁 炉 的 加 
热 面 板 上 ， 接 通电 源 用 强 火 加 热 。 当 水 沸腾 后 改 用 中 火 加 
热 ， 待 被 者 食物 快 熟 时 ， 再 改 用 弱 火 加 热 直至 亮 饪 完毕 
即 可 。 

2. 炒 

炒菜 需要 强 火候 ， 将 亮 饪 锅 放 到 炉 面板 中 央 ， 倒 人 适量 
的 食用 油 ， 用 高 功率 挡 加 热 ， 待 锅 内 冒 微 烟 时 进行 豪 炒 。 整 
个 过 程 如 同 用 煤气 灶 炒 菜 一 样 ， 只 是 由 于 锅 是 平底 ， 只 有 底 
部 热 ， 所 以 菜 量 不 宜 过 多 。 

3. 炸 

炸 食 物 时 ， 先 使 用 强 火 把 毫 饪 锅 加 热 ， 放 上 食用 油 温度 
足够 热 后， 就 可 放 入 等 煎 炸 的 食物 。 在 豪 饪 过 程 中 ， 要 根据 
不 同 的 需要 ， 改 用 中 火 或 弱 火 直至 前 炸 好 。 

4. 蒸 

直接 使 用 强 火 加 热 食物 至 熟 。 对 于 蒸 重 类 的 食品 时 ， 当 
有 大 量 的 蒸汽 胃 出 时 ， 就 要 改 用 弱 火 来 妆 ， 以 免 食物 被 葵 得 
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过 熟 而 老化 。 

男 外， 电磁炉 还 适用 于 测 羊 肉 ， 可 作 火 锅 使 用 。 冬 季 ， 
室内 空气 差 ， 用 发 火锅 及 酒精 炉 都 会 污染 空气 ， 而 电磁 炉 由 
于 无 明火 不 产生 烟尘， 因此 显得 很 干净 。 此 外 ， 由 于 其 热 效 
率 比较 高 ， 所 以 不 盖 钢 盖 水 也 可 以 沸腾 ， 而 且 火候 大 小 也 较 
容易 控制 。 

【提示 】 用 电磁 炉 毫 饪 食物 时 ， 应 注意 以 下 事项 : 

1) 炉 具 内 水 或 汤 不 能 放 得 过 满 ， 以 免 沸 腾 时 外 洲 ， 同 
时 也 应 避免 水 烧 干 后 空 烧 ， 这 一 点 对 于 一 些 没 有 过 热 保 护 功 
能 的 电磁 炉 尤 为 重要 ， 以 免 损 坏 电 磁 炉 或 引起 事故 。 

2) 烧 饭 或 炒菜 时 ， 先 将 毫 饪 锅 放 在 炉 面板 中 央 ， 把 功 
率 调节 钮 置 于 关 的 位 置 ， 再 插 上 电源 揪 头 ， 然 后 根据 所 需 的 
热量 把 功率 调节 钮 打 到 所 需 位 置 ， 使 电磁 炉 加 热 。 

3) 电磁 炉 通电 后 ， 功 率 可 随意 调节 ， 但 调节 速度 应 组 
慢 。 炒 菜 时 ， 需 用 手 扶 住 亮 饪 锅 锅 柄 ， 不 要 使 亮 饪 锅 偏 移 炉 
ee 更 不 要 将 纸 、 布 或 金属 纸箱 等 垫 在 炉 面 板 与 

人 饪 锅 之 间 。 

4) 在 炒菜 或 者 饭 时 ， 若 要 把 亮 饪 锅 拿 下 或 换 毫 饪 锅 ， 

应 先 把 功率 调节 钮 置 于 最 大 位 置 。 把 毫 饪 锅 放 在 炉 面板 中 央 
后 ， 再 把 功率 调节 钮 调 到 所 需 的 位 置 。 

5) 炒菜 锅 在 使 用 后 不 要 置 于 炉 面 上 ， 避 免 下 次 使 用 时 
难以 启动 。 

6) 豪 饪 结束 ， 锅 具 产 生 的 高 温 热量 会 传导 至 电磁 炉 顶 
板 ， 切 勿 立即 触摸 该 顶板 。 

7) 切 勿 用 拉扯 电线 的 方法 氢 出 插头 。 

8) 在 确认 不 用 电磁 炉 时 ， 切 勿 使 电源 线 继续 处 于 接 通 
状态 。 
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第 2 节 电磁 炉 的 保养 方法 与 技巧 


【 问 1】 电磁 炉 如 何 维护 保养 ? 


电磁 炉 维 护 保 养 方法 如 下 : 

1) 电磁 炉 最 忌 水 汽 和 湿 气 ， 应 远离 热气 和 蒸汽 。 炉 内 
有 冷却 风扇 ， 故 应 放置 在 空气 流通 处 ， 使 用 出 风口 要 离 墙 和 
其 他 物品 10cm 以 上 ， 它 的 使 用 温度 为 10 ~40%C 。 

2) 在 电磁 炉 2 ~3m 的 范围 内 ， 最 好 不 要 放置 电视 机 、 
录像 机 、 收 录 机 等 怕 磁 的 家 用 电器 ， 以 免 受 到 不 良 影响 。 

3) 如 果 使 用 电磁 炉 的 过 程 中 发 现 不 正常 停机 或 报警 等 
异常 情况 ， 一 定 要 马上 停止 使 用 ， 及 时 与 厂家 维修 部 进行 联 
系 和 咨询 。 若 确定 有 问题 ， 请 专业 维修 人 员 进 行 处 理 ， 千 万 
不 可 自行 拆 印 。 

4) 电磁 炉 使 用 完毕 ， 应 把 功率 电位 器 再 调 到 最 小 位 
置 ， 然 后 关闭 电源 ， 再 取 下 铁 锅 ， 这 时 面板 的 加 热 圈 内 切忌 
用 手 直接 触摸 。 

5) 经 常 保持 机 体 的 清洁 ， 以 免 暗 巍 、 昆 虫 等 进入 炉 
内 ， 引 起 机 体 失 灵 。 

6) 电磁 炉 的 各 按钮 属 轻 触 型 ， 使 用 时 手指 的 用 力 不 要 
过 重 ， 要 轻 触 轻 按 。 当 所 按 动 的 按钮 启动 后 ， 手 指 就 应 离 
开 ， 不 要 按 住 不 放 ， 以 免 损伤 簧 片 和 导电 接触 片 。 

7) 在 长 时 间 不 需要 使 用 电磁 炉 时 ， 首 先 要 擦洗 干净 、 
晾 干 机 体 后 收藏 起 来 ， 不 要 放 在 潮湿 环境 中 保存 ， 要 放 于 干 
燥 处 且 包 装 内 尽量 放 一 些 干燥 剂 和 虹 螂 药 ， 和 避免 撞 压 ， 以 备 
再 用 。 
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【 问 2】 清洁 电磁 炉 时 应 注意 哪些 事项 ? 


清洁 电磁 炉 时 应 注意 以 下 事项 . 

1) 擦洗 前 请 先 拔 掉 电 源 线 。 

2) 要 清洁 电磁 炉 时 ， 应 待 其 完全 冷却 ， 且 禁止 直接 用 
水 冲洗 或 浸入 水 中 刷洗 。 

3) 面板 脏 时 或 油污 导致 变色 时 ， 可 用 去 污 粉 、 牙 襄 或 
汽车 车 蜡 擦 磨 ， 青 用 毛巾 擦 干净 。 

4) 机 体 和 控制 面板 脏 污 时 ， 以 柔软 的 湿 抹布 擦拭 。 

5) 对 于 不 易 擦拭 的 油污 ， 可 用 中 性 洗 洁 剂 擦拭 ， 再 用 
柔软 的 湿 抹 布 擦拭 至 不 留 残 漆 ， 切忌 使 用 强 洗 剂 ， 也 不 要 用 
金属 刷子 刷 面板 。 

6) 吸 气 / 排 气 淖 可 拆 印 用 水 直接 清洗 或 用 棉花 棱 将 灰 
尘 除 去 ， 也 可 用 牙刷 加 少许 清洗 剂 清除 。 


【 问 3】 使 用 电磁 炉 时 应 注意 哪些 事项 ? 


使 用 电磁 炉 时 应 注意 以 下 事项 : 

1) 应 使 用 质量 好 的 插座 ， 插 座 接触 不 良 会 导致 烧 机 或 
电磁 炉 无 法 正常 工作 。 

2) 在 插头 电线 损坏 或 电源 插头 未 牢固 地 搬入 插座 时 ， 
切 勿 使 用 电磁 炉 。 

3) 切 勿 弯曲 、 捆 所 电线 或 对 其 施 力 过 度 ， 以 免 引起 电 
线 损坏 。 

4) 切 勿 使 任何 障碍 物 附 在 本 机 插头 或 电源 插座 上 。 

5) 切 勿 将 插头 插入 已 插 有 几 个 其 他 电 融 装置 的 插座 ， 
电流 不 得 超出 插座 的 极限 。 

6) 切 勿 在 可 能 受潮 或 靠近 火焰 的 地 方 使 用 电磁 炉 。 
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7) 电磁 炉 在 插入 和 拔 出 电源 前 ， 电 源 开关 必须 放 在 关 
(OFF) 的 位 置 ， 否 则 容易 损坏 功率 管 。 

8) 电磁 炉 在 放置 了 一 段 时 间 后 ， 若 重新 使 用 电磁 炉 ， 
请 先 通电 10min， 使 电磁 炉 内 部 电子 元 器 件 稳定 后 ， 再 开机 
进行 功能 操作 。 

9) 电磁 炉 不 能 使 用 诸如 玻璃 、 铝 、 铜 质 的 容器 加 热 食 
品 ， 这 些 非 铁 磁 性 物质 是 不 会 升温 的 。 

10) 在 使 用 时 ， 炉 面板 上 不 要 放置 小 刀 、 小 又 、 瓶 盖 
之 类 的 铁 磁 物件 ， 也 不 要 将 手表 、 录 音 伐 人 带 等 易 受 磁场 影响 
的 物品 放 在 灶 面 上 或 带 在 身上 进行 电磁 炉 的 操作 。 

11) 接 通 电源 后 ， 不 能 把 空 锅 放 在 炉 面板 上 ， 因 为 电 
磁 炉 热 感应 很 快 ， 锅 内 如 果 没 有 食物 消耗 热能 ， 空 锅 会 产生 
异常 高 温 。 即 便 有 热 保护 电路 停止 加 热 ， 次 数 多 了 ， 也 容易 
出 事故 ， 损 坏 电磁 炉 。 

12) 应 使 用 电磁 炉 专 用 锅 具 ， 不宜 使 用 如 烙 饼 用 的 平 
底 锅 。 因 为 它 略 高 于 炉 面 的 金属 框 锅 底 不 能 紧 贴 炉 面 ， 功 率 
管 峰值 脉冲 会 升 高 ， 容 易 损坏 功率 管 。 

13) 不 要 以 纸张 、 布 等 物品 垫 在 微量 面板 上 间接 加 热 ， 
也 不 要 以 铝 销 纸 直 接 或 间接 加 热 的 方式 使 用 ， 以 免 锅 底 温度 
过 高 引致 燃烧 。 

14) 不 要 在 地 毯 或 台布 上 使 用 电磁 炉 ， 以 免 阻 塞 吸 气 
口 或 排 气 口 ， 影 响 散 热 ， 若 必须 如 此 使 用 时 ， 请 在 电磁 炉 下 
面 加 上 硬 垫 板 。 

15) 当 锅 具 加 热 至 高 温 时 ， 不 要 在 通电 时 直接 拿 起 锅 
具 再 放下 ， 和 否则 极 易 造 成 故障 ， 损 坏 大 功率 管 和 有 关 元 器 
件 ， 因 为 瞬间 功率 变化 容易 损坏 主板 相关 电子 元 器 件 。 
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第 3 节 ”电磁 炉 的 经 典 使 用 秘笈 


【 问 1】 如 何 选用 优质 电磁 炉 ? 


确定 一 台电 磁 炉 是 不 是 优质 电磁 炉 ， 主 要 看 是 否 具有 以 

Do 
.自身 保护 特性 

ee 工作 于 高 电压 、 大 功 
率 状态 ， 受 成 本 和 器 件 参数 的 限制 。 故 在 工作 过 程 中 ， 若 电 
源 电 压 过 高 、 工 作 状 态 切 换 时 产生 瞬间 冲击 、 电 流 增 大 、 机 
内 温 升 过 高 、 铁 锅 挪 离 炉 面 板 或 空 载 ， 开 关 管 都 可 能 损坏 。 
因此 ， 应 保证 过 电压 检测 、 过 电流 检测 、 过 温 检测 、 锅 具 检 
测 等 自身 保护 装置 正常 ， 且 性 能 优良 。 

2. 锅 底 温 度 控制 特征 

锅 底 发 热 直 接 传 至 炉 面 板 (陶瓷 玻璃 ) ， 炉 面板 是 导热 
材料 ， 故 一 般 都 将 热 敏 元 件 安装 在 灶 板 底部 ， 探 测 锅 底 的 
温度 。 

3. 功率 稳定 性 

优质 电磁 炉 应 具有 输出 功率 自动 调整 功能 ， 以 改善 电源 
适应 性 和 负载 适应 性 。 

4. 电磁 兼容 性 

该 性 能 涉及 对 其 余 家 电 的 干扰 和 对 人 体 的 危害 。 电 磁 炉 
均 在 电源 回路 中 设 有 LC 滤波 电路 ， 并 用 金属 围 框 吸收 漏 磁 
通 ， 同 时 采用 脉冲 方式 ， 使 平均 辐射 功率 控制 在 最 小 限度 。 

5. 可 靠 性 与 有 效 寿 命 

优质 电磁 炉 平 均 无 故障 工作 时 间 (MTBF) 应 在 1.2 万 h 
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以 上 。 电 磁 炉 的 使 用 寿命 主要 取决 于 工作 环境 、 维 护 保 养 及 
主要 元 器 件 的 质量 。 


【 问 2】 如 何 鉴 别 电 磁 炉 的 质量 ? 


要 购买 到 合格 的 电磁 炉 ， 要 求 其 工艺 技术 先进 、 性 能 优 
异 、 质 量 可 靠 。 如 何 鉴别 电磁 炉 的 质量 主要 应 从 以 下 4 个 方 
面 进 行 考虑 : 

1) 看 清 该 产品 是 否 有 国家 质 检 部 门 检测 的 合格 证 书 ， 
最 好 是 具有 权威 性 的 国家 级 质 检 证 书 。 

2) 了 解 产 品 的 生产 厂家 、 商 标 、 型 号 、 规 格 和 厂址 。 
家 用 电磁 炉 的 功率 一 般 以 1600W 左右 为 宜 。 

3) 检查 外 观 是 否 整 装 精细 ， 炉 面 应 是 耐 高 温 、 耐 冲 
击 、 适 应 冷 热 又 变 、 不 易 碎 裂 、 热 效率 高 的 微 晶 玻璃 ; 外 部 
装配 严密 ， 没 有 颖 际 ; 开关 灵活 ， 电 源 线 上 有 国家 规定 的 
“长 城 ” 标 志 ; 调节 孔 和 装配 封闭 孔 严密 封 好 ; 炉 身 摇晃 时 
无 声响 。 

4) 操作 时 检查 能 否 正 常 加 热 ， 声 光 报 警 和 自动 保温 功 


























【 问 3】 电磁 炉 的 节 电 方 法 有 哪些 ? 


电磁 炉 的 锅 底 本 身 就 是 热源 ， 这 就 有 效 地 避免 了 热 
传递 过 程 中 的 辐射 和 对 流 损失 ， 所 以 电磁 炉 本 身 就 是 节 
效 的 新 型 灶具 。 电 磁 炉 节 电 的 方法 如 下 : 

1. 采用 薄型 锅 具 

电磁 炉 消耗 电功率 的 大 小 与 磁场 强度 、 工 作 频率 、 锅 具 
的 磁 导 率 和 电阻 率 因 素 有 关 ， 前 两 个 因素 决定 于 电磁 炉 的 设 
计 性 能 ， 而 锅 具 的 磁 导 率 与 电阻 率 的 大 小 与 使 用 的 锅 具 有 


三 
[可 
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关 ， 它 与 电磁 炉 消 耗 的 功率 成 正比 。 用 某 些 铁 磁性 不 锈 钢材 
料 制作 豪 多 锅 时 ， 可 以 在 保证 机 械 强 度 的 前 提 下 做 得 很 薄 ， 
这 样 就 可 以 进一步 提高 锅 具 的 发 热 功率 。 因 此 ， 使 用 薄型 锅 
具 ， 可 以 缩短 毫 饪 时 间 ， 达 到 节 电 的 目的 。 

2. 不 要 在 炉 面 与 锅 底 之 间 垫 纸 、 布 等 物品 

纸 和 布 都 不 是 铁 磁 物质 ， 磁 导 率 很 低 ， 从 而 影响 锅 具 的 
感应 加 热 。 这 样 将 明显 降低 加 热效率 ， 多 耗 电能 。 而 且 ， 锅 
具 经 过 一 段 时 间 加 热 后 ， 温 度 很 高 ， 也 会 引起 纸 或 布 起 火 
燃烧 。 


【 问 4】 使 用 电磁 炉 时 如 何 减少 电磁 辑 射 对 人 的 
影响 ? 


由 于 电磁 炉 在 其 工作 过 程 中 会 产生 低频 的 电场 与 磁场 ， 
对 一 定 范围 内 的 环境 会 构成 电磁 污染 。 为 了 减少 电磁 辐射 对 
人 的 影响 ,在 使 用 电磁 炉 时 ， 应 注意 以 下 事项 : 

1) 尽 可 能 选择 知名 品牌 ， 最 好 选择 同时 具备 中 国 国家 
电工 认证 委员 会 电工 认证 〈 即 长 城 CCEE 认证 ) 或 欧洲 CE 
认证 的 电磁 炉 。 

2) 在 使 用 时 尽量 和 电磁 炉 保 持 距 离 ， 不 要 徘 得 过 近 ， 
距离 太 近 往往 会 受到 更 多 辐射 。 有 调查 显示 ,保持 40cm 以 
上 的 距离 较为 安全 。 

3) 尽量 减少 使 用 时 间 。 即 使 电磁 炉 本 身 辐射 较 小 ， 如 
果 长 时 间 处 于 这 种 辐射 下 ， 也 可 能 会 对 身体 造成 伤害 。 

4) 如 果 要 较 长 时 间 使 用 电磁 炉 〈 如 在 吃 火 锅 时 ) ， 应 
尽 可 能 选择 有 金属 隔 板 遗 蔽 的 电磁 炉 。 

5) 在 条 件 允 许 的 情况 下 ， 可 以 使 用 防 电磁 辐射 围裙 ， 
这 类 设备 可 以 有 效 地 阻挡 辐射 的 侵害 。 
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【 问 5】 哪些 情况 下 不 宣 使 用 电磁 炉 ? 


电磁 炉 虽 然 使 用 方便 ,但 几 属 下 列 情况 之 一 ,不宜 使 用 
电磁 炉 : 

1) 家 用 电能 表 和 额定 电流 小 于 5A 或 电源 插座 额定 电流 
小 于 5A， 且 要 与 其 他 家 用 电器 并 联 使 用 的 。 

2) 电磁 炉 3m 以 内 有 电视 机 和 收音 机 、VCD、 录 像 
机 等 。 

3) 电磁 炉 是 通过 感应 线圈 产生 的 磁场 在 锅 底 产生 涡流 
进行 加 热 的 。 国 内 外 调查 资料 表明 ， 人 的 中 枢 神 经 系统 对 无 
线 电波 的 作用 最 敏感 ， 而 神经 系统 的 影响 往往 反映 在 感受 器 
的 兴奋 上 。 从 这 一 点 上 考虑 ， 精 神 脆弱 的 人 如 果 经 常 使 用 高 
频 电 磁 炉 ， 可 能 会 引起 容易 疲劳 、 记 忆 力 减退 、 注 意 力 不 集 
中 等 不 良 反应 。 另 外 ， 心 脏 不 好 的 人 ， 特 别 是 安装 有 心脏 起 
搏 器 的 病人 和 其 他 带 有 磁 疗 仪 的 病人 ， 应 谨慎 使 用 电磁 炉 。 

4) 室内 电线 截面 积 小 于 0.75mm 。 

5) 居住 地 区 为 低 电压 区 。 

6) 不 打算 更 换 现 有 炊具 者 ( 铁 制 、 不 锈 钢 制 平底 炊具 
除外 ) 。 

7) 讲究 火候 和 色香 味 的 家 庭 。 

8) 厨房 潮湿 ， 灶 台面 积 小 的 家 庭 。 
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【 问 1]】 苏泊尔 C21-SDHC04 型 电磁 炉 ， 通 电 后 无 
检测 声 ， 整 机 无 任何 反应 ， 如 何 检修 ? 


故障 判断 : 此 故障 一 般 是 电源 有 问题 。 

拆 修 步 又 : 首先 检查 电源 插头 是 否 脱落 ; 若 电源 搬 头 未 
脱落 ， 则 检查 电源 插头 与 插座 是 否 接触 不 良 ; 若 电源 插头 与 
插座 接触 良好 ， 则 检查 是 否 零 线 断 路 ， 若 未 断路 ， 则 检查 电 
源 线 插头 内 部 是 否 损 坏 。 

更 换 与 提示 : 实际 维修 中 因 长 期 拉扯 引起 电源 插头 内 部 
焊 点 脱落 较为 常见 ， 更 换 电源 线 即 可 。 

【 问 2】 苏泊尔 C21-SDHC04 型 电磁 炉 ， 连 续 发 出 
短促 警告 声 后 停机 ， 如 何 检修 ? 

故障 判断 : 此 故障 大 多 发 生 在 锅 具 上 。 

拆 修 步 又 : 首先 检查 使 用 的 锅 具 是 否 合适 ; 知 使 用 的 锅 
具 无 异常 ， 则 检查 锅 是 否 摆 放 在 微 晶 板 中 央 部 位 ; 若是 ， 则 
检查 锅 底 面积 直径 是 否 过 大 (正常 值 应 大 于 10cm) 。 

更 换 与 提示 : 实际 维修 中 因 锅 未 摆 放 在 微量 板 中 央 部 位 
较 常 见 ， 此 时 可 将 锅 摆 放 在 微 晶 板 中 央 部 位 。 

【 问 3】 苏泊尔 C21-SDHC04 型 电磁 炉 ， 使 用 中 突 
然 停 止 加 热 ， 如 何 检修 ? 


故障 判断 : 此 故障 大 部 分 发 生 在 吸 气 口 、 排 气 口上 。 
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拆 修 步骤 : 首先 检查 四 周 环境 温度 是 否 很 高 ; 若 环境 温 
度 正常 ， 则 检查 是 否 达 到 设 定 温度 ; 若 否 ， 则 检查 吸 气 口 、 
排 气 口 是 否 堵塞 。 

更 换 与 提示 : 实际 维修 中 因 吸 气 口 、 排 气 口 堵塞 较 常 
见 ， 此 时 清洁 吸 气 口 、 排 气 口 即 可 。 


【 问 4】 苏泊尔 C21-SDHC04 型 电磁 炉 ， 保 温 使 用 
中 温度 不 能 控制 ， 如 何 检修 ? 
故障 判断 : 此 故障 一 般 是 锅 有 问题 。 
拆 修 步 又 : 检查 所 使 用 的 锅 底 是 和 否 凹 凸 不 平 ， 或 中 心 部 
位 凹陷 。 
更 换 与 提示 : 更 换 锅 具 (底部 平坦 直径 为 12 ~ 26cm ) 
即 可 。 


【 问 5】 松下 KY-P8C 型 电磁 炉 ， 指 示 灯 均 不 亮 ， 
风扇 电动 机 不 转 ， 所 有 开关 均 失 效 ， 机 器 
不 加 热 ， 如 何 检修 ? 
故障 判断 : 此 故障 一 般 发 生 在 印 制 电路 板 上 。 
拆 修 步 又 : 先 检查 熔 丝 是 否 熔断 ; 若 熔 丝 未 熔断 ， 则 检 
查 电源 线 是 否 良 好 ; 若 电源 线 良 好 ， 则 检查 印 制 电路 板 是 否 
有 问题 。 
更 换 与 提示 : 实际 维修 中 因 印 制 电路 板 上 的 销 制 燃 丝 熔 
断 较 常见 ， 此 时 更 换 新 的 印 制 电路 板 即 可 。 


【 问 6】 松下 KY-P8C 型 电磁 炉 ， 指 示 灯 亮 ， 风扇 
电动 机 转动 ， 但 机 器 不 加 热 ， 如 何 检修 ? 
故障 判断 :此 故障 大 多 发 生 在 热 敏 电阻 上 。 
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拆 修 步 又: 先 检查 印 制 电路 板 是 否 存在 故障 ; 若 印 制 电 
路 板 良 好 ， 则 检查 热 敏 电阻 是 否 短路 。 

更 换 与 提示 : 实际 维修 中 因 热 敏 电 阻 短路 较 常见 ， 此 时 
更 换 同 规格 的 热 敏 电阻 即 可 。 


【 问 7】 松下 KY-P8C 型 电磁 炉 ， 能 加 热 ， 但 风扇 
电动 机 不 转 ， 如 何 检修 ? 


故障 判断 : 此 故障 一 般 发 生 在 风扇 电 动机 上 。 

拆 修 步骤 ， 先 检查 风扇 电 动机 是 否 存 在 故障 ; 若 风 扇 电 
动机 良好 ， 则 检查 印 制 电路 板 是 否 不 良 。 

更 换 与 提示 : 实际 维修 中 因 风 扇 电 动机 存在 故障 较 常 
见 ， 此 时 更 换 同型 号 的 风扇 电 动机 即 可 。 


[ 问 8】 松下 KY-P8C 型 电磁 炉 ， 在 襄 饪 过 程 中 ， 
“HIGH” 和 “KEEP WARM” 指示 灯 轮 
流 闪 亮 ， 随 后 停止 加 热 ， 如 何 检 修 ? 


故障 判断 : 此 故障 大 多 发 生 在 印 制 电 路 板 上 。 

拆 修 步 又: 移 检查 进 风 /出 风 通道 是 否 堵塞 ; 若 进 风 / 出 
风 通 道 未 墙 塞 ， 则 检查 电磁 炉 是 否 被 东西 包 住 ; 若 否 ， 则 检 
查 印 制 电路 板 是 否 有 问题 。 

更 换 与 提示 : 实际 维修 中 因 印 制 电路 板 有 问题 较 常 见 ， 
此 时 更 换 印 制 电路 板 即 可 。 


【 问 9】 格兰仕 C20-F6B 型 电磁 炉 ， 功 率 管 展 坏 ， 
如 何 检修 ? 


故障 判断 : 此 故障 一 般 发 生 在 ICBT 高 压 保 护 电路 上 。 
拆 修 步 骤 : 首先 检查 电阻 R21 、R22 是 否 损坏 ; 知 否 ， 
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则 检查 R46 、R47 是 否 变 值 ， 硅 否 ， 则 检查 C9 是 否 失效 。 

更 换 与 提示 : 实际 维修 中 因 C9 失效 较 常见 ， 此 时 更 换 
C9 即 可 。 格 兰 仕 C20-F6B 型 电磁 炉 IGBT 高 压 保 护 电 路 截 
图 如 图 5-1 所 示 。 




















图 5-1 格兰仕 C20-F6B 型 电磁 炉 IGBT 高 压 保护 电路 





【 问 10】 格兰仕 C20-F6B 型 电磁 炉 ， 开 机 几 秒 后 自 
动 关机 ， 如 何 检修 ? 


故障 判断 ， 此 故障 大 多 发 生 在 电压 检测 电路 上 。 

拆 修 步 又 : 首先 检查 D3 、D4 是 否 损 坏 ; 若 否 ， 则 检查 
D8、R9 是 否 损 坏 ; 若 否 ， 则 检查 RI0、D23、EC4 是 否 
不 良 。 

更 换 与 提示 : 实际 维修 中 因 EC4 漏电 较 常 见 ， 此 时 更 
换 EC4 即 可 。 格 兰 仕 C20-F6B 型 电磁 炉 电压 检测 电路 截图 
如 图 52 所 示 。 
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图 5-2 格兰仕 C20-F6B 型 电磁 炉 电 压 检 测 电 路 截图 


【 问 11】 格兰仕 C20-F6B 型 电磁 炉 ， 不 加 热 ， 蜂 鸣 
器 未 发 出 报警 声 ， 如 何 检修 ? 


故障 判断 : 此 故障 大 部 分 发 生 在 浪 涌 保护 电路 上 。 

拆 修 步 又 : 首先 检查 电阻 R27 ~ R31 是 否 损 坏 ; 若 否 ， 
则 检查 C14 、C26 是 否 失 效 。 
更 换 与 提示 : 实际 维修 中 因 C14 失效 较 常 见 ， 此 时 更 换 
C14 即 可 。 格兰仕 C20-F6B 型 电磁 炉 浪 涌 保护 电路 截图 如 
图 5-3 所 示 。 





























图 5-3 格兰仕 C20-F6B 型 电磁 炉 浪 涌 保护 电路 截图 
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【 问 12】 格兰仕 C20-F6B 型 电磁 炉 ， 加 热 效 果 差 ， 
如 何 检修 ? 


故障 判断 : 此 故障 一 般 发 生 在 PWM 电路 上 。 

拆 修 步 又: 首先 检查 电阻 R34、R35 是 否 变 值 ; 若 否 ， 
则 检查 C15 、C6 、R37 是 否 损坏 ; 车 否 ， 则 检查 EC7 是 否 损 
坏 。 

更 换 与 提示 : 实际 维修 中 因 EC7 损坏 较 常见 ， 此 时 更 
换 EC7 即 可 。 格兰仕 C20-F6B 型 电磁 炉 PWM 电路 截图 如 
图 5-4 所 示 。 























图 5-4 格兰仕 C20-F6B 型 电磁 炉 PWM 电路 截图 





【 问 13】 格兰仕 C20-F6B 型 电磁 炉 ， 有 时 加 热 正 
常 ， 有 时 不 加 热 ， 如 何 检 修 ? 
故障 判断 : 此 故障 大 多 发 生 在 驱动 电路 上 。 
拆 修 步 又: 首先 检查 ZD102 、R23 是 否 损坏 ; 若 否 ， 则 
检查 RI7、R44 是 否 损坏 ; 若 否 ， 则 检查 Q3、Q4 是 否 
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击 穿 。 

更 换 与 提示 : 实际 维修 中 因 Q4 击 穿 较 常见 ， 此 时 更 换 
Q4 即 可 。 格 兰 仕 C20-F6B 型 电磁 炉 驱 动 电路 截图 如 图 5-5 
所 示 。 
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图 5-5 格兰仕 C20-F6B 型 电磁 炉 驱 动 电路 截图 











【 问 14】 格兰仕 C20-F6B 型 电磁 炉 ， 断 续 加 热 ， 如 
何 检修 ? 

故障 判断 : 此 故障 一 般 发 生 在 电流 检测 电路 上 。 

拆 修 步 又; 首先 检查 D10 ~ D13 是 否 击 穿 短 路 ， 若 否 ， 
则 检查 EC5 、C8 、R26 是 否 损坏 ; 若 否 ， 则 检查 VR1、CT1 
是 否 不 良 。 

更 换 与 提示 : 实际 维修 中 因 CT1 不 良 较 常见 ， 此 时 更 
换 CTl 即 可 。 格兰仕 C20-F6B 型 电磁 炉 电 流 检测 电路 截图 
如 图 5-6 所 示 。 
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图 5-6 格兰仕 C20-F6B 型 电磁 炉 电 流 检测 电路 截图 





[ 问 15】 格兰仕 C20-F6B 型 电磁 炉 ， 加 热 温 度 低 ， 
但 有 时 能 正常 工作 ， 如 何 检修 ? 


故障 判断 : 此 故障 一 般 发 生 在 振荡 电路 上 。 

拆 修 步骤 首先 检查 D19、R39 是 否 损 坏 ; 若 否 ， 则 检 
查 R41 是 否 不 良 ; 者 否 ， 则 检查 C7 是 否 漏电 。 

更 换 与 提示 : 实际 维修 中 因 C7 漏电 较 常 见 ， 此 时 更 换 
C7 即 可 。 格 兰 仕 C20-F6B 型 电磁 炉 振荡 电路 截图 如 网 5-7 
所 示 。 
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图 5-7 格兰仕 C20-F6B 型 电磁 炉 振 荡 电 路 截图 
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【 问 16】 格兰仕 C20-F6B 型 电磁 炉 ， 不 能 检 锅 ， 如 
何 检修 ? 


故障 判断 ， 此 故障 一 般 发 生 在 同步 电路 上 。 

拆 修 步 台 .首先 检查 C10、C12、C22 是 否 漏 电 ; 若 否 ， 
则 检查 R18 ~ R20、R48 、R25 是 否 损 坏 。 

更 换 与 提示 : 实际 维修 中 因 R25 损坏 较 常见 ， 此 时 更 
换 R25 即 可 。 格兰仕 C20-F6B 型 电磁 炉 同步 电路 截图 如 
图 5-8 所 示 。 




















| | cl10 上 Bos 了 上 


图 5-8 格兰仕 C20-F6B 型 电磁 炉 同 步 电路 截图 


【 问 17】 格兰仕 C20-F6B 型 电磁 炉 ， 峰 鸣 器 不 报 
警 ， 如 何 检修 ? 


故障 判断 : 此 故障 重点 检查 蜂 鸣 器 驱动 电路 。 

拆 修 步 又: 首先 检查 R53 、R57 是 否 损 坏 ; 若 否 ， 则 检 
查 R1 是 否 开路 ; 若 否 ， 则 检查 Q7 是 否 击 穿 。 

更 换 与 提示 : 实际 维修 中 因 Q7 击 穿 较 常见 ， 此 时 更 换 
Q7 即 可 。 格 兰 仕 C20-F6B 型 电磁 炉 蜂 鸣 器 驱动 电路 截图 如 
图 5-9 所 示 。 
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图 59 格兰仕 C20-F6B 型 电磁 炉 峰 鸣 器 驱动 电路 截图 














【 问 18]】 
如 何 检 修 ? 


格兰仕 C20-F6B 型 电磁 炉 ， 风 扇 不 运转 ， 


故障 判断 : 此 故障 重点 检查 风机 驱动 电路 。 
拆 修 步 又 : 首先 检查 R2 是 否 损坏 ; 知 否 ， 则 检查 Q8 





是 否 击 穿 ; 奉 否 ， 则 检查 D7 是 








否 损坏 。 


更 换 与 提示 : 实际 维修 中 因 D7 损坏 较 常 见 ， 此 时 更 换 
D7 即 可 。 格兰仕 C20-F6B 型 电磁 炉 风 机 驱动 电路 截图 如 


图 5-10 所 示 。 
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图 5-10 格兰仕 C20 - F6B 型 电磁 炉 风 机 驱动 电路 截图 
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【 问 19】 美的 C19-SH1983 型 电磁 炉 ， 熔 丝 熔 断 ， 
如 何 检修 ? (一 ) 


故障 判断 : 此 故障 大 部 分 发 生 在 驱动 电路 。 

拆 修 步骤 : 先 检 查 Q1 ~ Q3 是 否 击 穿 ; 若 Q1 ~ Q3 良 
好 ， 则 检查 18V 稳 压 二 极 管 DW1 是 否 不 良 ; 若 18V 稳 压 二 
极 管 DW1 良好 ， 则 检查 电阻 R7 、 电 容 C10 是 否 损坏 。 

更 换 与 提示 : 实际 维修 中 因 电 阻 R7 变 值 较 常见 ， 此 时 
更 换 电阻 R7 即 可 。 


【 问 20】 美的 C19-SH1983 型 电磁 炉 ， 熔 丝 熔 断 ， 
如 何 检修 ? (二 ) 


故障 判断 : 此 故障 一 般 发 生 在 同步 及 振荡 电路 上 。 

拆 修 步 又: 先 检 查 R3 ~ R5 是 否 损 坏 ; 若 否 ， 则 检查 
R14 ~ R19 是 否 损坏 ; 若 否 ， 则 检查 RB2、R37、R24、C9 
是 否 正常 ; 若 正 常 ， 则 检查 C8 、C4 、C30 、C32 是 否 正常 ; 
若 正常 ， 则 检查 C5 、D5 、R31 是 否 损坏 。 

更 换 与 提示 : 实际 维修 中 因 滤 波 电 容 C5 失效 较 常 见 ， 
此 时 更 换 C5 即 可 。 


【 问 21】 美的 C19-SH1983 型 电磁 炉 ， 熔 丝 屡次 熔 
断 ， 如 何 检修 ? 


故障 判断 : 此 故障 大 部 分 发 生 在 单片机 上 。 

拆 修 步骤 : 首先 检查 IGBT 是 否 损坏 ; 若 ICBT 良好 ， 
则 检查 整流 桥 堆 是 否 损坏 ; 若 整 流 桥 堆 良 好 ， 则 检查 单片机 
Ul (CHK-S007B) 是 否 不 良 。 

更 换 与 提示 : 实际 维修 中 因 单 片 机 Ul (CHK-S007B) 























116 从 零 起 步 轻 松 学 电磁 炉 养护 与 修理 问答 





不 良 较 常见 ， 此 时 更 换 单片机 Ul 即 可 。 


【 问 22】 美的 C19-SH1983 型 电磁 炉 ， 不 加 热 ， 如 
何 检 修 ? (一 ) 


故障 判断 ， 此 故障 一 般 发 生 在 驱动 电路 上 。 

拆 修 步骤 ， 首先 检查 Q1、Q2 是 否 击 穿 ; 若 Q1 、Q2 无 
异常 ， 则 检查 Q3 、R7 是 否 损 坏 ; 若 Q3、BR7 正常 ， 则 检查 
DW1 是 否 击 穿 。 

更 换 与 提示 : 实际 维修 中 因 稳 压 二 极 管 DW1 击 穿 较 常 
见 ， 此 时 更 换 稳 压 三 极 管 DW1 即 可 。 


【 问 23】 美的 C19-SH1983 型 电磁 炉 ， 不 加 热 ， 如 
何 检修 ? (二 ) 


故障 判断 : 此 故障 大 多 发 生 在 同步 及 振荡 电路 上 。 

拆 修 步骤 . 首先 检查 R3 ~ R5 、R17 、R19 、R32 是 否 正 
常 ; 若 正常 ， 则 检查 R37 、R14 ~ R18 是 否 损坏 ; 若 否 ， 则 
检查 R24 、C9 是 否 损坏 ; 若 否 ， 则 检查 C8 、C32 是 否 失 容 ; 
若 C8、C32 良好 ， 则 检查 C4 、C5 、D5 是 否 正常 。 

更 换 与 提示 : 实际 维修 中 因 D5 不 良 较 常见 ， 此 时 更 换 
D5 即 可 。 


【 问 24】 美的 C19-SH1983 型 电磁 炉 ， 不 加 热 ， 如 
何 检修 ?( 三 ) 


故障 判断 ， 此 故障 大 部 分 发 生 在 电流 检测 电路 上 。 

拆 修 步骤 首先 检查 RK1 是 否 损 坏 ; 若 RK1 良好 ， 则 
检查 VER 是 否 损坏 ; 若 VER 良好 ， 则 检查 R2 、C3 、R42 
是 否 损坏 ; 车 否 ， 则 检查 电容 C26 、C27 是 否 漏电 。 





























第 5 章 从 零 起 步 学 电 伐 炉 拆 修 II7 





更 换 与 提示 : 实际 维修 中 因 C26、C27 漏电 较 常 见 ， 此 
时 更 换 C26 、C27 即 可 。 


【 问 2S】 美的 C19-SH1983 型 电磁 炉 ， 不 加 热 ， 如 
何 检修 ? (四 ) 


故障 判断 : 此 故障 大 多 发 生 在 电压 检测 电路 上 。 

拆 修 步骤 : 首先 检查 电阻 R26、R29 是 否 变 值 ; 若 
R26、R29 正常 ， 则 检查 RI0、R12、EC14 是 否 损 坏 ; 知 
否 ， 则 检查 D1 、D2 是 否 击 穿 。 

更 换 与 提示 : 实际 维修 中 因 D1 、D2 击 穿 短 路 较 常 见 ， 
此 时 更 换 D1、D2 即 可 。 


【 问 26】 美的 C19-SH1983 型 电磁 炉 ， 检 不 到 锅 ， 
如 何 检修 ? (一 ) 


故障 判断 : 此 故障 一 般 发 生 在 驱动 电路 上 。 

拆 修 步骤 ， 首先 检查 R7 是 否 损 坏 ; 若 R7 正常 ， 则 检 
查 Q2、Q3 是 否 损坏 ; 若 Q2、Q3 正常 ， 则 检查 Ql1、DWI1 

更 换 与 提示 : 实际 维修 中 因 Q1 击 穿 较 常 见 ， 此 时 更 换 
Q1 即 可 。 


【 问 27】 美的 C19-SH1983 型 电磁 炉 ， 检 不 到 锅 ， 
如 何 检修 ? (二 ) 


故障 判断 : 此 故障 大 部 分 发 生 在 同步 及 振荡 电路 上 。 
拆 修 步骤 ， 首先 检查 R14 ~ R19 是 和 否 损坏 ; 若 否 ， 则 检 
查 R3 ~ R5 是 否 损坏 ; 知 和 否 ， 则 检查 C5 、D5 是 否 正 常 ; 若 
正常 ， 则 检查 R32、R37、R24 是 否 变 值 ; 车 否 ， 则 检查 
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C9、C8 、C4 、C32 是 否 损坏 。 
更 换 与 提示 : 实际 维修 中 因 C4 损坏 较 常 见 ， 此 时 更 换 
C4 即 可 。 


【 问 28】 美的 C19-SH1983 型 电磁 炉 ， 检 不 到 锅 ， 
如 何 检修 ? (三 ) 


故障 判断 ， 此 故障 大 多 发 生 在 电流 检测 电路 上 。 

拆 修 步骤 ， 首先 检查 C26、C27 是 否 正常 ， 若 正常 ， 则 
检查 C3 、R42 是 否 变 值 ; 若 C3、R42 正常 ， 则 检查 RK1、 
VER 是 否 损 坏 ; 者 否 ， 则 检查 R2 是 否 不 良 。 

更 换 与 提示 : 实际 维修 中 因 R2 不 良 较 常见 ， 此 时 更 换 
R2 即 可 。 


【 问 29】 美的 C19-SH1983 型 电磁 炉 ， 检 不 到 锅 ， 
如 何 检修 ? (四) 


故障 判断 : 此 故障 大 部 分 发 生 在 电压 检测 电路 上 。 

拆 修 步骤 . 首先 检查 D1 、D2 是 否 正常 ， 若 正常 ， 则 检 
查 RI10、R12 、R26 、R29 是 否 正常 ; 若 正 常 ， 则 检查 EC14 
是 否 不 良 。 

更 换 与 提示 : 实际 维修 中 因 EC14 不 良 较 常 见 ， 此 时 更 
换 EC14 即 可 。 


【 问 30】 美的 C19-SH1983 型 电磁 炉 ， 风 肩 不 转 ， 
如 何 检 修 ? 
故障 判断 ; 此 在 故障 一 般 是 风机 驱动 电路 有 问题 。 


拆 修 步骤 ， 首先 检查 05 、D3 是 否 正常 若 正常 ， 则 检 
查 R20、R35 是 否 变 值 ， 若 否 ， 则 检查 风扇 电动 机 是 否 
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损坏 。 
更 换 与 提示 : 实际 维修 中 因 风 扇 电动 机 损坏 较 和 常见 ， 此 
时 更 换 同 型 号 风扇 电动 机 即 可 。 


【 问 31】 美的 C19-SH1983 型 电磁 炉 ， 无 显示 ， 如 
何 检修 ? 


故障 判断 ， 此 故障 大 部 分 发 生 在 显示 板 电 路 上 。 

拆 修 步 又 : 首先 检查 电源 线 、 显 示 板 连 线 是 否 插 好 ; 若 
插 接 正常 ， 则 检查 +5V 电源 是 否 正 常 ; 若 +SV 电源 正常 ， 
则 检查 单片机 Ul 是 否 正常 ; 者 正常 ， 则 检查 显示 驱 劲 芯片 
是 否 损坏 。 

更 换 与 提示 : 实际 维修 中 因 显 示 驱 动 芯 片 损 坏 较 常 见 ， 
此 时 更 换 显 示 驱 动 芯片 即 可 。 


【 问 32】 美的 C19-SH1983 型 电磁 炉 ， 按 键 失灵 ， 
如 何 检修 ? 


故障 判断 : 此 故障 大 部 分 发 生 在 按键 上 。 

拆 修 步骤 : 首先 检查 +5V 电源 是 否 正常 ， 阁 正常 ， 则 
检查 显示 板 驱 动 芯片 是 否 损坏 ; 若 显 示 板 驱动 芯片 正常 ， 则 
检查 按键 是 否 损坏 或 项 死 。 

更 换 与 提示 : 实际 维修 中 因 按 键 损坏 较 常 见 ， 此 时 更 换 
按键 即 可 。 


【 问 33】 美的 C19-SH1983 型 电磁 炉 ， 蜂 鸣 器 不 报 
警 ， 如 何 检修 ? 


故障 判断 : 此 故障 大 多 发 生 在 蜂 鸣 器 驱动 电路 上 。 
拆 修 步骤 : 首先 检查 蜂 鸣 顺 是 否 损坏 ; 若 蜂 鸣 顺 良好 ， 
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则 检查 单片机 是 否 损坏 ; 奉 单 片 机 正常 ， 则 检查 C6 是 否 
正常 。 

更 换 与 提示 : 实际 维修 中 因 C6 失效 较 常 见 ， 此 时 更 换 
C6 即 可 。 


【 问 34】 美的 C19-SH1983 型 电磁 炉 ， 开 机 后 显示 
“FE3” 如 何 检 修 ? 


故障 判断 ， 此 故障 一 般 是 热 敏 电阻 有 问题 。 

拆 修 步 又: 首先 检查 R28 是 否 正 常 ; 大 R28 正常 ， 则 
查 热 敏 电阻 是 否 有 问题 。 

更 换 与 提示 : 实际 维修 中 因 热 敏 电 阻 损坏 较 常 见 ， 更 换 
热 敏 电阻 即 可 。 


【 问 35】 美的 C19-SH1983 型 电磁 炉 ， 加 热 过 程 中 
显示 “E3”， 且 火力 1、2 灯 闪 ， 如 何 
检修 ? 

故障 判断 : 此 故障 大 部 分 发 生 在 CN3 上 。 
拆 修 步 又 : 首先 检查 电阻 R28 是 否 变 值 ， 若 否 ， 则 检 

查 CN3 排 插 是 否 短路 ; 若 CN3 排 插 未 短路 ， 则 检查 CN3@ 

引 脚 相 连 的 芯片 引 脚 是 否 短路 。 

更 换 与 提示 : 实际 维修 中 因 CN3Q@ 引 脚 相连 的 芯片 引 

脚 短路 较 常见 。 


【 问 36】 美的 C19-SH1983 型 电磁 炉 ， 显 示 “E2”， 
火力 2 灯 闪 ， 如 何 检 修 ? 


故障 判断 ， 此 故障 大 部 分 发 生 在 显示 板 排 线 上 。 
拆 修 步 又: 首先 检查 主 温 控 需 是 否 短路 ; 奋 主 温 控 需 良 
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好 ， 则 检查 电阻 RI 是 否 短路 ; 若 电阻 RI 正常 ， 则 检查 显 
示 板 排 线 是 否 短路 ; 者 否 ， 则 检查 与 显示 板 排 线 (D 引 脚 相 
连 的 芯片 引 脚 是 否 短路 。 

更 换 与 提示 : 实际 维修 中 因 与 显示 板 排 线 由 引 脚 相连 
的 芯片 引 脚 短路 较 常 见 。 


【 问 37】 美的 C19-SH1983 型 电磁 炉 ， 显 示 “E1l1”， 
火力 1 灯 闪 ， 如 何 检 修 ? 


故障 判断 : 此 故障 大 多 发 生 在 主 温 控 器 上 。 

拆 修 步 又 : 首先 检查 电阻 R28 阻 值 是 否 正常 ， 若 电阻 
R28 阻 值 正 常 ， 则 检查 C25 是 否 短路 ; 若 C25 正常 ， 则 检 
查 CN3 是 否 松 动 ; 若 CN3 未 松动 ， 则 检查 与 CN3GD 引 脚 相 
连 的 芯片 引 脚 是 否 断 裂 ， 告 正常， 则 检查 主 温 控 器 是 否 脱 
落 、 松 动 。 

更 换 与 提示 : 实际 维修 中 因 主 温 控 器 脱落 较 常 见 。 


【 问 38】 美的 MC-PF16JA 型 电磁 炉 ， 开 机 后 自动 
复位 ， 如 何 检修 ? (一 ) 


故障 判断 : 此 故障 一 般 发 生 在 锅 具 温度 检测 电路 上 。 

拆 修 步 又 : 首先 检查 热 敏 电阻 是 否 变 值 ; 若 热 敏 电阻 正 
常 ， 则 检查 主 控 IC@ 引 脚 电压 是 否 正常 (正常 值 应 在 常温 
下 约 为 0.32V); 若 正 常 ， 则 检查 R30、R32 、EC10 是 否 损 
坏 ; 若 正 常 ， 则 检查 主 控 IC 是 否 损坏 。 

更 换 与 提示 : 实际 维修 中 因 R30 损坏 较 常见 ， 此 时 更 
换 R30 即 可 。 美 的 MC-PF16JA 型 电磁 炉 锅 具 温度 检测 电路 
截图 如 图 5-11 所 示 。 
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【 问 39】 美的 MC-PF16JA 型 电磁 炉 ， 开 机 后 自动 
复位 ， 如 何 检 修 ? (二 ) 


故障 判断 : 此 故障 大 部 分 发 生 在 IGBT 温度 检测 电路 上 。 

拆 修 步 又: 首先 检查 IGBT 热 敏 电阻 是 否 损坏 ; 若 ICBT 
热 敏 电阻 良好 ， 则 检查 主 控 IC 是 否 正常 ; 若 主 控 IC 正常 ， 
则 检查 R31 、EC9 是 否 损坏 。 

更 换 与 提示 : 实际 维修 中 因 EC9 损坏 较 常见 ， 此 时 更 
换 EC9 即 可 。 美 的 MC-PF16JA 型 电磁 炉 IGBT 温度 检测 电 
路 截图 如 图 5-12 所 示 。 
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图 5-11 美的 MC-PF16JA 型 电 图 5-12 美的 MC-PF16JA 型 电 
磁 炉 锅 具 温 度 检 测 电路 截图 磁 炉 IGBT 温度 检测 电路 截图 





【 问 40】 美的 MC-PF16JA 型 电磁 炉 ， 开 机 后 自动 
复位 ， 如 何 检 修 ? (三 ) 


故障 判断 : 此 故障 重点 检查 电源 高 低压 保护 电路 。 
拆 修 步 又: 首先 检查 供电 电压 是 否 正常 ; 若 供 电 电 压 正 
常 ， 则 检查 主 控 IC 是 否 损坏 ; 阁 主 控 IC 良好 ， 则 检查 
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R109 、R28 、C11 是 否 正 常 ; 知 正 常 ， 则 检查 D101 、D102 、 
EC11 是 否 正常 。 

更 换 与 提示 : 实际 维修 中 因 D101 、D102 击 穿 较 常 见 ， 
此 时 更 换 D101、D102 即 可 。 


【 问 41】 美的 MC-PF16JA 型 电磁 炉 ， 开 机 后 自动 
复位 ， 如 何 检修 ? (四 ) 


故障 判断 : 此 故障 大 部 分 发 生 在 过 零 检 测 电路 上 。 

拆 修 步骤 : 首先 检查 主 控 IC 是 否 正 常 ; 若 主 控 IC 下 
常 ， 则 检查 R46 是 否 损坏 ; 奉 良 好 ， 则 检查 Ul (LM339 ) 
是 否 损坏 ; 若 否 ， 则 检查 R26 、R27 、C17 是 否 损坏 。 

更 换 与 提示 : 实际 维修 中 因 C17 失 容 较 常 见 ， 此 时 更 
换 C17 即 可 。 美 的 MC-PF16JA 型 电磁 炉 过 零 检测 电路 截图 
如 图 5-13 所 示 。 
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图 5-13 ”美的 MC-PF16JA 型 电磁 炉 过 零 检 测 电 路 截图 


【 问 42】 美的 MC-PF16JA 型 电磁 炉 ， 无 18V 电源 
输出 ， 如 何 检 修 ? 


故障 判断 : 此 故障 大 部 分 发 生 在 + 18V 低压 电源 电 
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路 上 。 

拆 修 步骤 ， 首先 检查 Q6 是 否 损坏 ; 若 未 损坏 ， 则 检查 
Rl 是 否 断 路 ; 若 R1 正常 ， 则 检查 稳 压 二 极 管 ZD2 是 否 击 
穿 ; 车 正常 ， 则 检查 变压器 是 否 损 坏 ; 若 变 压 器 良好 ， 则 检 
查 D2 是 否 断 路 。 

更 换 与 提示 : 实际 维修 中 因 D2 断路 较 常见 ， 此 时 更 换 
D2 即 可 。 美 的 MC-PF16JA 型 电磁 炉 + 18V 低压 电源 电路 截 
图 如 图 5-14 所 示 。 
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图 5-14 美的 MC-PF16JA 型 电磁 炉 +18V 低压 电源 电路 截图 


【 问 43】 美的 MC-PF16JA 型 电磁 炉 ， 无 12V 电源 
输出 ， 如 何 检修 ? 


故障 判断 : 此 故障 一 般 发 生 在 + 12V 低压 电源 电路 上 。 

拆 修 步 又 : 首先 检查 Q7 是 否 损坏 ; 若 Q7 正常 ， 则 检 
查 R2 、ZD3 是 否 不 良 ; 知 否 ， 则 检查 变 压 天 是 否 损坏 ; 大 
变压器 良好 ， 则 检查 D3 是 否 断 路 。 

更 换 与 提示 : 实际 维修 中 因 D3 断路 较 常 见 。 美 的 MC- 
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PF16JA 型 电磁 炉 + 12V 低压 电源 电路 截图 如 图 5-15 所 示 。 
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图 5-15 美的 MC-PF16JA 型 电磁 炉 +12V 低压 电源 电路 截图 





【 问 44】 美的 MC-PF16JA 型 电磁 炉 ， 无 5V 电源 
输出 ， 如 何 检修 ? 


故障 判断 ,此 故障 大 部 分 发 生 在 +5V 低压 电源 电 
路 上 。 

拆 修 步 又 : 首先 检查 U3 是 否 损 坏 ; 若 U3 良好 ， 则 检 
查 D1 是 否 断 路 ; 若 D1 良好 ， 则 检查 变压器 的 二 次 侧 是 否 
有 电压 输出 。 

更 换 与 提示 : 实际 维修 中 因 变 压 器 损坏 ， 导 致 变压器 的 
二 次 侧 无 电压 输出 较 常 见 ， 此 时 更 换 新 变压器 即 可 。 美 的 
MC-PF16JA 型 电磁 炉 + 5V 低压 电源 电路 截图 如 图 5-16 
所 示 。 
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图 5-16 美的 MC-PF16JA 型 电磁 炉 +5V 低压 电源 电路 截图 














【 问 45】 美的 MC-PF16JA 型 电磁 炉 ， 通 电 后 整 机 
无 反应 ， 如 何 检 修 ? (一 ) 


故障 判断 : 此 故障 一 般 发 生 在 高 压 电 源 电路 上 。 

拆 修 步 又: 首先 检查 变 压 吕 的 一 次 侧 插座 是 否 是 220V 
电压 输入 ; 若 不 是 ， 则 检查 电源 线 是 否 有 市 电 输入 ; 若 有 ， 
则 检查 电流 互感 需 是 否 损坏 。 

更 换 与 提示 : 实际 维修 中 因 电流 互感 需 损 坏 较 常 见 。 


【 问 46】 美的 MC-PF16JA 型 电磁 炉 ， 通 电 后 整 机 
无 反应 ， 如 何 检 修 ? (二 ) 


故障 判断 : 此 故障 大 多 发 生 在 晶体 振荡 电路 上 。 

拆 修 步 又 : 首先 检查 电阻 R29 是 否 击 穿 ;， 若 电阻 R29 
未 击 穿 ， 则 检查 晶体 振荡 器 XL201 (4MHz) 是 否 损坏 ; 若 
晶体 振荡 器 良好 ， 则 检查 主 控 IC 是 否 损 坏 。 

更 换 与 提示 : 实际 维修 中 因 蝇 体 振荡 器 XL201 (4MHz) 
损坏 较 常见 ， 此 时 更 换 晶 体 振荡 器 即 可 。 
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【 问 47】 美的 MC-PF16JA 型 电磁 炉 ， 熔 丝 管 熔 
断 ， 如 何 检修 ? 


故障 判断 : 此 故障 一 般 发 生 在 振荡 电路 上 。 

拆 修 步 又: 首先 检查 U2G@) 引 脚 电压 是 否 正常 (正常 值 
为 1.32V 左右 ); 若 电 压 异 常 ， 则 检查 D4 ~ D8 是 否 击 穿 ; 
若 否 ， 则 检查 RI4、RI15 是 否 损 坏 ; 车 否 ， 则 检查 C9、 
C10、R9 是 否 损 坏 。 

更 换 与 提示 : 实际 维修 中 因 C10 漏电 较 常 见 ， 此 时 更 
换 C10 即 可 。 美 的 MC-PF16JA 型 电磁 炉 振荡 电路 截图 如 图 
5-17 所 示 。 
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图 5-17 美的 MC-PF16JA 型 电磁 炉 振荡 电路 截图 














[ 问 48】 美的 MC-PF16JA 型 电磁 炉 ， 检 不 到 锅 ， 
有 报警 声 ， 如 何 检修 ? (一 ) 


故障 判断 : 此 故障 大 多 发 生 在 同步 电路 上 。 
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拆 修 步 骤 : 首先 检查 U2 (LM339) @ 引 脚 、@ 引 脚 电 
压 是 否 正 常 ; 若 电压 异常 ， 则 检查 R101 、R102、R106、 
R4 、R5 是 否 损坏 ; 若 和 否 ， 则 检查 C20 、C8 、D20 是 否 击 穿 。 

更 换 与 提示 : 实际 维修 中 因 D20 击 穿 较 常见 ， 此 时 更 
换 D20 即 可 。 美 的 MC-PF16JA 型 电磁 炉 本 例 损 坏 元 器 件 相 
关 电 路 截图 如 图 5-18 所 示 。 
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图 5-18 美的 MC-PF16JA 型 电磁 炉 本 例 损 坏 元 器 件 相 同 电路 截图 











【 问 49】 美的 MC-PF16JA 型 电磁 炉 ， 检 不 到 锅 ， 
有 报警 声 ， 如 何 检 修 ? (二 ) 
故障 判断 : 此 故障 大 部 分 发 生 在 浪 涌 保护 电路 上 。 
拆 修 步骤 ; 首先 检查 U2 (LM339) 加 引 脚 是 否 为 高 电 
平 ; 若 否 ， 则 检查 U2d9 引 脚 、@@ 引 脚 电压 是 否 正常 ; 若 异 
常 ， 则 检查 R20 ~ R24、D10、D11 是 否 损 坏 ; 若 正常 ， 则 
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检查 C4 、C103 、C19 、R105 是 否 损坏 。 

更 换 与 提示 : 实际 维修 中 因 C19 损坏 ， 导 致 U2 
(LM339) (3 引 脚 为 低 电 平 较 常 见 ， 此 时 更 换 C19 即 可 。 美 
的 MC-PF16JA 型 电磁 炉 本 例 损 坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 如 
图 5-19 所 示 。 
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图 5-19 美的 MC-PF16JA 型 电磁 炉 本 例 损 坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 





【 问 50】 美的 MC-PF16JA 型 电磁 炉 ， 检 不 到 锅 ， 
有 报警 声 ， 如 何 检修 ? (三) 


故障 判断 : 此 故障 一 般 是 检 锅 电路 有 问题 。 

拆 修 步 又 : 首先 检查 主 控 IC 是 否 良 好 ; 若是 ， 则 检查 
Q5、R12、R3 是 和 否 正常 ; 大 正 常 ， 则 检查 R6 、R10 是 否 变 
值 ; 若 正常 ， 则 检查 U1 (LM339) 是 否 损坏 。 

更 换 与 提示 : 实际 维修 中 因 R6 、R10 变 值 较 常 见 ， 此 
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时 更 换 R6 、R10 即 可 。 美 的 MC-PF16JA 型 电磁 炉 检 锅 电路 
截图 如 图 5-20 所 示 。 


















































图 5-20 美的 MC-PF16JA 型 电磁 炉 检 锅 电路 截图 





【 问 51】 美的 MC-PF16JA 型 电磁 炉 ， 检 不 到 锅 ， 
有 报警 声 ， 如 何 检修 ? (四 ) 


故障 判断 : 此 故障 大 部 分 发 生 在 驱动 电路 上 。 

拆 修 步 骤 : 首先 检查 R16、R17、ZD1 是 否 损坏 ; 车 
R16、R17、ZD1 正常 ， 则 检查 U201 是 否 损 坏 ; 若 U201 良 
好 ， 则 检查 Ql1、Q2 是 否 击 穿 ; 知 否 ， 则 检查 R40 ~ R42、 
D19、R7 、R8 是 否 损 坏 。 

更 换 与 提示 : 实际 维修 中 因 D19 击 穿 较 常见 ， 此 时 更 
换 D19 即 可 。 美 的 MC-PF16JA 型 电磁 炉 本 例 损 坏 元 器 件 相 
关 电 路 截图 如 图 5-21 所 示 。 
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图 5-21 美的 MC-PF16JA 型 电磁 炉 本 例 损坏 元 器 件 相关 电路 截图 
【 问 S2]】 


美的 MC-PF16JA 型 电磁 炉 ， 检 不 到 锅 ， 
有 报警 声 ， 如 何 检修 ? (五 ) 


故障 判断 : 此 故障 大 部 分 发 生 在 IGBT 高 压 保护 电 
路 上 。 
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拆 修 步骤 ， 首先 检查 R18、R19 是 否 损 坏 ; 若 否 ， 则 检 
查 R25、R103、R104 是 否 损坏 ; 若 否 ， 则 检查 C3 是 否 
漏电 。 

更 换 与 提示 : 实际 维修 中 因 C3 漏电 较 常 见 ， 此 时 更 换 
C3 即 可 。 美 的 MC-PF16JA 型 电磁 炉 IGBT 高 压 保 护 电 路 截 
图 如 图 5-22 所 示 。 
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图 5-22 美的 MC-PF16JA 型 电磁 炉 IGBT 高 压 保护 电路 截图 











[ 问 53】 美的 MC-PF16JA 型 电磁 炉 ， 检 不 到 锅 ， 
有 报警 声 ， 如 何 检修 ? (六) 


故障 判断 : 此 故障 一 般 发 生 在 PWM 信号 电路 上 。 

拆 修 步 又 : 首先 检查 主 控 IC@ 引 脚 电压 是 否 正常 〈 正 
常 值 为 3V); 若 否 ， 则 检查 R33 、R13 、R11 是 否 损坏 ; 若 
正常 ， 则 检查 EC12 是 否 损坏 。 

更 换 与 提示 : 实际 维修 中 因 EC12 损坏 较 常 见 ， 此 时 更 
换 EC12 即 可 。 美 的 MC-PF16JA 型 电磁 炉 PWM 信和 号 电路 截 
图 如 图 5-23 所 示 。 
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图 5-23 美的 MC-PF16JA 型 电磁 炉 PWM 信号 电路 截图 





【 问 54】 美的 MC-PF16JA 型 电磁 炉 ， 风 机 不 转 ， 
如 何 检修 ? 

故障 判断 : 此 故障 一 般 是 风机 驱动 电路 有 问题 。 

拆 修 步骤 ， 首先 检查 Q3 、Q4 是 否 击 穿 ， 若 否 ， 则 检查 
R34、D18 是 否 损坏 ; 若 否 ， 则 检查 风机 是 否 损坏 。 

更 换 与 提示 : 实际 维修 中 因 D18 击 穿 较 常见 ， 此 时 更 
换 D18 即 可 。 美 的 MC-PF16JA 型 电磁 炉 风 机 驱动 电路 截图 
如 图 5-24 所 示 。 


【 问 55】 美的 MC-PF16JA 型 电磁 炉 ， 蜂 鸣 器 不 
响 ， 如 何 检修 ? 


故障 判断 : 此 故障 大 部 分 发 生 在 蜂 鸣 器 驱动 电路 上 。 
拆 修 步骤 : 首先 检查 蜂 鸣 器 是 否 损坏 ; 若 蜂 鸣 顺 良好 ， 
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图 5-24 美的 MC-PF16JA 型 电磁 炉 风 机 驱动 电路 截图 


则 检查 主 控 IC 是 否 损 坏 。 
更 换 与 提示 : 实际 维修 中 因 蜂 鸣 需 损坏 较 常 见 。 


【 问 56】 美的 MC-PF16JA 型 电磁 炉 ， 烧 不 开水 ， 
如 何 检 修 ? 


故障 判断 : 此 故障 大 部 分 发 生 在 电流 检测 电路 上 。 

拆 修 步骤 : 首先 检查 互感 器 CT1 是 否 损坏 ; 若 否 ， 则 
检查 D12 ~ D17 是 否 击 穿 ; 若 否 ， 则 检查 R36、R37 、R39 
是 否 变 值 ， 若 否 ， 则 检查 EC14 是 否 损坏 。 

更 换 与 提示 : 实际 维修 中 因 EC14 损坏 较 常 见 ， 此 时 更 
换 EC14 即 可 。 美 的 MC-PF16JA 型 电磁 炉 电流 检测 电路 截图 
如 图 5-25 所 示 。 
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图 525 美的 MC-PF16JA 型 电磁 炉 电 流 检测 电路 截图 





【 问 S7】 美的 MC-PF16JA 型 电磁 炉 ， 功率 不 足 ， 
如 何 检修 ? 


故障 判断 ， 此 故障 一 般 发 生 在 锅 具 温度 检测 电路 上 。 

拆 修 步 又: 首先 检查 R30 是 和 否 损坏 ; 若 否 ， 则 检查 R32 
是 否 变 值 ; 若 否 ， 则 检查 EC10 是 否 损坏 。 

更 换 与 提示 : 实际 维修 中 因 EC10 损坏 较 常 见 ， 此 时 更 
换 EC10 即 可 。 
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【 问 58】 美的 MC-PSD/A/B 型 电磁 炉 ， 开 机 蜂 鸣 
器 长 鸣 后 自动 复位 ， 如 何 检修 ? 


故障 判断 : 此 故障 一 般 发 生 在 锅 具 温度 检测 电路 上 。 

拆 修 步 又 : 首先 检查 锅 具 热 敏 电阻 RT1 是 否 短路 或 断 
路 ; 若 否 ， 则 检查 R28 、R29 是 否 损坏 ; 若 和 否 ， 则 检查 R35 
是 否 变 值 ; 若 否 ， 则 检查 C17 、C19 是 和 否 损坏 。 

更 换 与 提示 : 实际 维修 中 因 C17 漏电 较 常 见 ， 此 时 更 
换 C17 即 可 。 美 的 MC-PSD/A/B 型 电磁 炉 锅 具 温 度 检测 电 
路 截图 如 图 5-26 所 示 。 
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图 5-26 美的 MC-PSD/A/B 型 电磁 炉 锅 具 温 度 检测 电路 截图 






































【 问 s9】 美的 MC-PSD/A/B 型 电磁 炉 ， 通 电 后 峰 
鸣 器 长 鸣 ， 如 何 检修 ? (一 ) 
故障 判断 ， 此 故障 大 部 分 发 生存 IGBT 温度 检测 电 
路 上 。 
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拆 修 步骤 ， 首先 检查 IGBT 温度 熔 丝 是 否 断 路 ; 若 否 ， 
则 检查 IC2 (DM7406N) 是 否 损坏 ; 若 否 ， 则 检查 C18 是 否 
失效 ; 若 否 ， 则 检查 R30 ~ R32 是 否 损 坏 。 

更 换 与 提示 : 实际 维修 中 因 R30 损坏 较 常见 ， 此 时 更 
换 R30 即 可 。 美 的 MC-PSD/A/B 型 电磁 炉 IGBT 温度 检测 电 
路 截图 如 图 5-27 所 示 。 
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图 5-27 美的 MC-PSD/A/B 型 电磁 炉 IGBT 温度 检测 电路 截图 





【 问 60】 美的 MC-PSD/A/B 型 电磁 炉 ， 通 电 后 蜂 
呜 费 长 呜 ， 如 何 检修 ? (二 ) 

故障 判断 : 此 故障 大 多 发 生 在 过 零 检测 电路 上 。 

拆 修 步 又 : 先 检 查 R36 是 否 损坏 ; 知 否 ， 则 检查 C23 、 
C24 是 否 有 问题 ; 若 C23 、C24 正常 ， 则 检查 D10 是 否 击 
穿 ; 若 否 ， 则 检查 D11 是 否 损坏 。 

更 换 与 提示 : 实际 维修 中 因 D11 损坏 较 常 见 ， 此 时 更 
换 D11 即 可 。 美 的 MC-PSD/A/B 型 电磁 炉 过 零 检测 电路 截 
图 如 图 5-28 所 示 。 
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图 5-28 美的 MC-PSD/A/B 型 电磁 炉 过 零 检测 电路 截图 





【 问 61】 美的 MC-PSD/A/B 型 电磁 炉 ， 无 12V、 
10V 电源 输出 ， 如 何 检修 ? 


故障 判断 : 此 故障 一 般 发 生 在 12V、10V 低压 电源 电 
路 上 。 

拆 修 步骤 ， 先 检查 C28 ~ C32 是 否 正 常 ; 若 正 常 ， 则 检 
查 R39 是 否 损坏 ; 若 正 常 ， 则 检查 Q1 (D667) 是 否 损坏 ; 
若 Q1 正常 ， 则 检查 D6 是 否 断 路 。 

更 换 与 提示 : 实际 维修 中 因 D6 断路 较 常见 ， 此 时 更 换 
D6 即 可 。 美 的 MC-PSD/A/B 型 电磁 炉 12V、10V 低压 电源 
电路 截图 如 图 5-29 所 示 。 


【 问 62】 美的 MC-PSD/A/B 型 电磁 炉 ， 无 19.4V 
电源 输出 ， 如 何 检 修 ? 
故障 判断 : 此 故障 一 般 发 生 在 19. 4V 低压 电源 电路 上 。 


拆 修 步骤 : 首先 检查 Q3 是 否 击 穿 短 路 ; 若 否 ， 则 检查 
ZD2 是 否 损坏 ; 若 否 ， 则 检查 D7 是 否 断 路 ; 若 否 ， 则 检查 
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图 5-29 ”美的 MC-PSDZAZB 型 电磁 炉 12V、10V 低压 电源 电路 截图 
C25 ~ C27 是 否 损坏 。 
更 换 与 提示 : 实际 维修 中 因 C25 损坏 较 常 见 ， 此 时 更 


换 C25 即 可 。 美 的 MC-PSD/A/B 型 电磁 炉 19.4V 低压 电源 
电路 截图 如 图 5-30 所 示 。 
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图 5-30 ”美的 MC-PSDZAZB 型 电磁 炉 19.4V 低压 电源 电路 截图 
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【 问 63】 美的 MC-PSD/A/B 型 电磁 炉 ， 上 电 后 熔 
丝 管 熔断 ， 如 何 检修 ? 


故障 判断 : 此 故障 大 部 分 发 生 在 振荡 电路 上 。 

拆 修 步 又 : 首先 检查 R11 、R12、R5A 是 否 损坏 ; 车 
， 则 检查 R13 ~ R15 是 否 损坏 ; 否 否 ， 则 检查 D1 ~ D4 是 
良好 ; 若是 ， 则 检查 C6 是 否 损坏 。 

更 换 与 提示 : 实际 维修 中 因 C6 损坏 较 常见 ， 此 时 更 换 
C6 即 可 。 美 的 MC-PSDZAZB 型 电磁 炉 振 荡 电 路 截图 如 
图 5-31 所 示 。 
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图 5-31 美的 MC-PSD/A/B 型 电磁 炉 振荡 电路 截图 





【 问 64】 美的 MC-PSD/A/B 型 电磁 炉 ， 风 机 不 运 
转 ， 如 何 检修 ? 


故障 判断 ， 此 故障 一 般 发 生 在 风机 驱动 电路 上 。 
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拆 修 步 又 ; 首先 检查 风机 是 否 损坏 ; 若 否 ， 则 检查 主 
IC 是 否 损坏 ;车 否 ， 则 检查 Q2 、D8 是 否 损 坏 ; 车 否 ， 则 检 
查 R41 是 否 变 值 。 

更 换 与 提示 : 实际 维修 中 因 R41 变 值 较 常见 ， 此 时 更 
换 R41 即 可 。 美 的 MC-PSD/A/B 型 电磁 炉 风 机 驱动 电路 截 
图 如 图 5-32 所 示 。 
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图 5-32 美的 MC-PSD/A/B 型 电磁 炉 风 机 驱动 电路 截图 





【 问 65】 美的 MC-PSD/A/B 型 电磁 炉 ， 不 加 热 ， 
如 何 检修 ? 


故障 判断 ， 此 故障 大 多 发 生 在 同步 电路 上 。 

拆 修 步骤 ， 首先 检查 R301 、R302 是 否 损坏 ;， 若 否 ， 则 
检查 R307 、R303 、R306 是 否 损 坏 ; 车 否 ， 则 检查 C5 、R10 
是 和 否 有 问题 ; 若 否 ， 则 检查 ZD301 是 否 损坏 。 














142 从 零 起 步 轻松 学 电磁 炉 养 护 与 修理 问答 





更 换 与 提示 : 实际 维修 中 因 ZD301 损坏 较 常 见 ， 此 时 
更 换 ZD301 即 可 。 美 的 MC-PSD/A/B 型 电磁 炉 本 例 损坏 元 
器 件 相 关 电 路 截图 如 图 5-33 所 示 。 
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图 5-33 美的 MC-PSDZAZB 型 电磁 炉 本 例 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 





【 问 66】 美的 MC-PSD/A/B 型 电磁 炉 ， 通 电 后 整 
机 不 工作 ， 如 何 检修 ? 


故障 判断 ， 此 故障 一 般 发 生 在 驱动 电路 上 。 

拆 修 步骤 : 首先 检查 IC5 (TA8316S) 是 否 损坏 ; 若 
否 ， 则 检查 R20 ~ R25 是 否 损坏 ; 若 否 ， 则 检查 C8 是 否 有 
问题 。 

更 换 与 提示 : 实际 维修 中 因 C8 有 问题 较 常见 ， 此 时 更 
换 C8 即 可 。 美 的 MC-PSD/A/B 型 电磁 炉 驱 动 电 路 截图 如 
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图 5-34 所 示 。 
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图 5-34 美的 MC-PSD/A/B 型 电磁 炉 驱 动 电路 截图 


【 问 67】 美的 MC-PSD/C/D/E 型 电磁 炉 ， 数 码 管 
显示 “E07”、“E08”， 如 何 检修 ? 


故障 判断 : 此 故障 大 部 分 发 生 在 电源 高 低压 保护 电 
路 上 。 

拆 修 步 又: 首先 检查 R237 ~ R239 是 否 损坏 ; 若 否 ， 则 
检查 C217 、C223 是 否 失 效 ; 名 C217、C223 正常 ， 则 检查 
Q205 是 否 击 穿 短 路 。 

更 换 与 提示 : 实际 维修 中 因 Q205 击 穿 短路 较 常 见 ， 此 
时 更 换 Q205 即 可 。 美 的 MC-PSD/C/D/E 型 电磁 炉 电 源 高 低 
压 保 护 电路 截图 如 图 5-35 所 示 。 


【 问 68】 美的 MC-PSD/C/D/E 型 电磁 炉 ， 开 机 后 
熔 丝 管 熔 断 ， 如 何 检修 ? 


故障 判断 : 此 故障 一 般 发 生 在 振荡 电路 上 。 
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图 5-35 ”美的 MC-PSDZCZDXE 型 电磁 炉 电源 高 低压 保护 电路 截图 











拆 修 步骤 ， 首先 检查 R206 ~ R208 是 否 损坏 ; 若 否 ， 则 
检查 D205 、D206 是 否 损坏 ; 告 否 ， 则 检查 R229 是 否 变 值 ; 
若 否 ， 则 检查 D214 、D216 是 否 损 坏 。 

更 换 与 提示 : 实际 维修 中 因 D216 击 穿 较 常见 ， 此 时 更 
换 D216 即 可 。 美 的 MC-PSD/C/D/E 型 电磁 炉 振 荡 电 路 截图 
如 图 5-36 所 示 。 


【 问 69】 美的 MC-PSD/C/D/E 型 电磁 炉 ， 无 18V 
电源 输出 ， 如 何 检 修 ? 


故障 判断 : 此 故障 一 般 是 稳 压 电路 有 问题 。 
拆 修 步 又 : 首先 检查 C205 ~ C207 是 否 击 穿 ， 车 否 ， 则 
检查 R200、ZD200 是 否 损 坏 ; 知 否 ， 则 检查 Q202 、C202 是 


否 损 坏 。 
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图 5-36 美的 MC-PSD/C/D/E 型 电磁 炉 振 荡 电 路 截图 





更 换 与 提示 : 实际 维修 中 因 C202 损坏 较 常 见 ， 此 时 更 
换 C202 即 可 。 


【 问 70】 美的 MC-PSD/C/D/E 型 电磁 炉 ， 上 电 后 
不 开机 ， 如 何 检修 ? 


故障 判断 : 此 故障 大 部 分 发 生 在 单片机 复位 电路 上 。 

拆 修 步 又: 首先 检查 ZD201 、Q206 是 否 损坏 ; 若 否 ， 
则 检查 C220 、C221 是 否 漏 电 ; 大 和 否 ， 则 检查 R242 、R244 、 
R245 是 否 变 值 。 

更 换 与 提示 : 实际 维修 中 因 R244 变 值 较 常见 ， 此 时 更 
换 R244 即 可 。 美 的 MC-PSDZCZDAE 型 电磁 炉 单片机 复位 电 
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路 截图 如 图 5-37 所 示 。 
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图 5-37 美的 MC-PSD/C/D/E 型 电磁 炉 单片机 复位 电路 截图 


【 问 71】 美的 MC-PSD/C/D/E 型 电磁 炉 ， 通电 后 
整 机 不 加 热 ， 如 何 检 修 ? 


故障 判断 ， 此 故障 大 多 发 生 在 浪 涌 保 护 电 路 上 。 

拆 修 步骤 : 首先 检查 R231、Q204、C216 是 否 内 部 短 
路 ; 若 否 ， 则 检查 R223 是 否 开 路 ; 若 否 ， 则 检查 Q207 是 
否 内 部 短路 ; 若 否 ， 则 检查 R225 、R226 、R246 是 否 损坏 ; 
若 否 ， 则 检查 ZD200 是 否 损坏 。 

更 换 与 提示 : 实际 维修 中 因 ZD200 损坏 较 常 见 ， 此 时 
更 换 ZD200 即 可 。 美 的 MC-PSDZCZDXE 型 电磁 炉 浪 涌 保 护 
电路 截图 如 图 5-38 所 示 。 


【 问 72】 美的 MC-PSD/C/D/E 型 电磁 炉 ， 蜂 鸣 器 
不 报警 ， 如 何 检修 ? 


故障 判断 : 此 故障 一 般 发 生 在 蜂 鸣 器 驱动 电路 上 。 
拆 修 步 又 : 首先 检查 Q209 是 否 损坏 ; 若 否 ， 则 检查 
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图 5-38 美的 MC-PSDZCZDXE 型 电磁 炉 浪 涌 保 护 电 路 截图 














R215 、R216 是 否 开路 ; 者 否 ， 则 检查 R243 是 否 损坏 。 
更 换 与 提示 : 实际 维修 中 因 电 阻 R243 损坏 较 常 见 ， 此 
时 更 换 R243 即 可 。 美 的 MC-PSD/C/D/E 型 电磁 炉 蜂 鸣 器 驱 
动 电路 截图 如 图 5-39 所 示 。 
【 问 73】 美的 MC-PSD/C/D/E 型 电磁 炉 ， 检 不 到 
锅 并 报 等 ， 如 何 检 修 ? 


故障 判断 : 此 故障 大 部 分 生 在 检 锅 电路 上 。 
拆 修 步骤: 首先 检查 两 个 接线 端子 是 否 松 动 ; 若 未 松 
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图 5-39 ”美的 MC-PSD/C/D/E 型 电磁 炉 蜂 鸣 器 驱动 电路 截图 


动 ， 则 检查 R304、R305 是 否 损 坏 ; 若 否 ， 则 检查 R203、 
R300 是 否 不 良 。 

更 换 与 提示 : 实际 维修 中 因 R203 开路 较 常 见 ， 此 时 更 
换 R203 即 可 。 


【 问 74】 美的 MC-PSD/C/D/E 型 电磁 炉 ， 不 检 
锅 ， 如 何 检 修 ? 


故障 判断 ， 此 故障 大 多 发 生 在 同步 电路 上 。 

拆 修 步骤 . 首先 检查 R304 、R305 是 否 损坏 ; 若 否 ， 则 
检查 R300、R204、R205 是 否 损 坏 ; 若 否 ， 则 检查 C208、 
C209 是 否 失 效 。 

更 换 与 提示 : 实际 维修 中 因 C209 失效 较 常 见 ， 此 时 更 
换 C209 即 可 。 美 的 MC-PSD/C/D/E 型 电磁 炉 本 例 损 坏 元 器 
件 相 关 电 路 截图 如 图 5-40 所 示 。 
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图 5-40 美的 MC-PSD/C/D/E 型 电磁 炉 本 例 损 坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 





【 问 75】 美的 MC-PSD/C/D/E 型 电磁 炉 ， 功 率 调 
不 高 ， 如 何 检 修 ? 


故障 判断 ， 此 故障 大 部 分 发 生 在 IGBT 高 压 电 路 上 。 

拆 修 步骤 . 首先 检查 R306、R307 是 否 不 良 ; 车 否 ， 则 
检查 R222 ~ R224 是 否 损 坏 ; 阁 否 ， 则 检查 U200 ( LM339) 
是 否 损 坏 。 

更 换 与 提示 : 实际 维修 中 因 R223 损坏 较 常 见 ， 此 时 更 
换 R223 即 可 。 美 的 MC-PSD/C/D/E 型 电磁 炉 本 例 损坏 元 器 
件 相 关 电 路 截图 如 图 5-41 所 示 。 


【 问 76】 美的 MC-PSD/C/D/E 型 电磁 炉 ， 上 电 蜂 
鸣 器 长 鸣 ， 整 机 无 反应 ， 如 何 检 修 ? 
故障 判断 : 此 故障 一 般 发 生 在 过 零 检测 电路 上 。 


拆 修 步 又， 首先 检查 D300、D301 、R308 是 否 损坏 ; 若 否 ， 
则 检查 R234 、C227 是 否 损坏 ; 者 否 ， 则 检查 Q208 是 否 损坏 。 
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图 5-41 美的 MC-PSD/CAD/E 型 电磁 炉 本 例 损坏 元 器 件 相关 电路 截图 

更 换 与 提示 : 实际 检修 中 因 Q208 (2SC1815) 损坏 较 常 见 ， 
此 时 更 换 Q208 即 可 。 美 的 MC-PSD/C/D/E 型 电磁 炉 本 例 损坏 
元 器 件 相关 电路 截图 如 图 5-42 所 示 。 
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图 5-42 ”美的 MC-PSDZCZDXE 型 电磁 炉 本 例 损坏 元 器 件 相 关 电 路 截图 
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【 问 77】 美的 MC-PF18B 型 电磁 炉 ， 开 机 峰 鸣 器 
长 鸣 后 自动 复位 ， 如 何 检修 ? 


故障 判断 : 此 故障 大 部 分 发 生 在 电源 高 低压 保护 电路 上 。 

拆 修 步 又: 首先 检查 R29、R18 是 否 正常 ; 若 正 常 ， 则 
检查 C4 是 否 损坏 ; 若 否 ， 则 检查 R38、R8 是 否 损坏 ; 知 
否 ， 则 检查 C29 是 否 漏电 。 

更 换 与 提示 : 实际 维修 中 因 C29 漏电 较 常 见 ， 此 时 更 
换 C29 即 可 。 美 的 MC-PF18B 型 电磁 炉 电 源 高 低压 保护 电路 
截图 如 图 5-43 所 示 。 














BY 
R29 
| 330 
R38 
330KY1W 
Q7 
人 2SC1815/ECB 
18 
o POWER 
R8 R18 十 
| C29 [a im 十 5 
0.01u35V 


























图 5-43 ”美的 MC-PF18B 型 电磁 炉 电源 高 低压 保护 电路 截图 


【 问 78】 美的 MC-PF18B 型 电磁 炉 ， 熔 丝 熔断 ， 
如 何 检 修 ? 


故障 判断 : 此 故障 一 般 发 生 在 振荡 电路 上 。 
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拆 修 步 又 : 首先 检查 D8 ~ D11 是 否 损坏 ; 若 未 损坏 ， 
则 检查 C32 是 否 失 容 ; 若 C32 正常 ， 则 检查 R33 、R45 、 
R46 是 否 损坏 。 

更 换 与 提示 : 实际 维修 中 因 R45 变 值 较 常见 ， 此 时 更 
换 R45 即 可 。 美 的 MC-PF18B 型 电磁 炉 振 荡 电 路 截图 如 
图 5-44 所 示 。 
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图 5-44 美的 MC-PF18B 型 电磁 炉 振 荡 电 路 截图 




















【 问 79】 美的 MC-PF18B 型 电磁 炉 ， 通 电 后 整 机 
无 反应 ， 如 何 检修 ? 


故障 判断 : 此 故障 大 部 分 发 生 在 低压 电源 电路 上 。 

拆 修 步 又; 首先 检查 C20、C27 是 否 存在 短路 ; 车 否 ， 
则 检查 Q4、R25 、ZD3 、C11 是 和 否 有 问题 ; 若 否 ， 则 检查 整 
流 二 极 管 D12 ~ D15 是 否 击 穿 ; 若 否 ， 则 检查 变压器 是 否 
损坏 。 
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更 换 与 提示 : 实际 维修 中 因 整 流 二 极 管 D12 击 穿 较 常 
见 ， 此 时 更 换 D12 即 可 。 美 的 MC-PF18B 型 电磁 炉 本 例 损坏 
元 器 件 相 关 电 路 截图 如 图 5-45 所 示 。 
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图 5-45 ”美的 MC-PF18B 型 电磁 炉 本 例 损坏 元 器 件 相关 电路 截图 


【 问 80】 美的 MC-PF18B 型 电磁 炉 ， 上 电 后 无 反 
应 ， 如 何 检修 ? 


故障 判断 : 此 故障 大 部 分 发 生 在 复位 电路 上 。 

拆 修 步 又 : 首先 检查 Q3 是 否 开 路 ; 人 则 检查 R61 、 
R4 、R16 是 否 损坏 ; 若 否 ， 则 检查 ZD1、 否 开 路 。 

更 换 与 提示 : 实际 维修 中 因 ZD1 ee 常见 ， 此 时 更 
换 ZD1 即 可 。 美 的 MC-PF18B 型 电磁 炉 复 位 电路 截图 如 
图 5-46 所 示 。 
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图 5-46 美的 MC-PF18B 型 电磁 炉 复 位 电路 截图 














【 问 81】 美的 MC-PF18B 型 电磁 炉 ， 检 不 到 锅 ， 
蜂 鸣 器 报警 ， 如 何 检修 ? 


故障 判断 : 此 故障 一 般 发 生 在 同步 电路 上 。 

拆 修 步骤 : 首先 检查 R7 是 否 变 值 ; 独 否 ， 则 检查 C31、 
C16 是 否 损坏 ; 若 否 ， 则 检查 R35 ~ R37 是 否 损坏 ; 若 否 ， 
则 检查 R42 、D19 、R20 是 否 损坏 。 

更 换 与 提示 : 实际 维修 中 因 R20 损坏 较 常见 ， 此 时 更 
换 R20 即 可 。 美 的 MC-PF18B 型 电磁 炉 同步 电路 截图 如 
图 5-47 所 示 。 


【 问 82】 美的 MC-PF18B 型 电磁 炉 ， 不 检 锅 ， 如 
何 检 修 ? 


故障 判断 : 此 故障 一 般 发 生 在 IGBT 驱动 电路 上 。 

拆 修 步 又: 首先 检查 ZD5 、R48 、R53 是 否 正 常 ; 若 正 
常 ， 则 检查 IC3 (LM339) 是 否 损坏 ; 若 否 ， 则 检查 R55、 
R58 、R59 是 否 正 常 ; 若 正 常 ， 则 检查 Q8 、Q9 是 否 损坏 。 
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图 5-47 美的 MC-PF18B 型 电磁 炉 同步 电路 截图 
































更 换 与 提示 : 实际 维修 中 因 Q8 击 穿 较 常 见 ， 此 时 更 换 


Q8 即 可 。 美 的 MC-PF18B 型 电磁 炉 IGBT 驱动 电路 截图 如 
图 5-48 所 示 。 


【 问 83】 美的 MC-PF18B 型 电磁 炉 ， 不 加 热 ， 蜂 
鸣 需 未 报警 ， 如 何 检修 ? 


故障 判断 : 此 故障 大 部 分 发 生 在 浪 涌 保护 电路 上 。 

拆 修 步 又: 首先 检查 R39、R2 是 否 变 值 ; 春 否 ， 则 检 
查 C30 是 否 正常 ; 若 正常 ， 则 检查 R38 、ZD4 是 否 损坏 。 

更 换 与 提示 : 实际 维修 中 因 ZD4 击 穿 较 常见 ， 此 时 更 
换 ZD4 即 可 。 
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图 5-48 ”美的 MC-PF18B 型 电磁 炉 IGBT 驱动 电路 截图 


























【 问 84】 美的 MC-PF18B 型 电磁 炉 ， 无 显示 ， 操 
作 无 反应 ， 蜂 鸣 器 发 出 报警 声 ， 如 何 
检修 ? 


故障 判断 : 此 故障 大 多 发 生 在 显示 板 驱 动 电路 上 。 

拆 修 步骤 首先 检查 R16、R17 是 否 损 坏 ; 车 否 ， 则 检 
查 Q1 、Q2 是 否 正常 ， 若 正常 ， 则 检查 C1 、C2 、EC1 是 否 
漏电 ; 若 否 ， 则 检查 CN1 排 线 是 否 接触 不 良 或 通路 。 

更 换 与 提示 : 实际 维修 中 因 CN1 排 线 通路 较 常 见 ， 此 
时 更 换 排 线 即 可 。 
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【 问 85】 美的 MC-PF18B 型 电磁 炉 ， 功 率 调 不 高 
或 功率 不 稳定 ， 并 伴 有 报警 声 与 “ 吐 哮 ? 
声 ， 如 何 检修 ? 
故障 判断 : 此 故障 一 般 发 生 在 电流 检测 电路 上 。 
拆 修 步 又 首先 检查 D2 ~ D6 是 否 损坏 ; 若 否 ， 则 检查 
R24、R30、R31 是 否 损坏 ; 大 和 否 ， 则 检查 C2、C13 、VR1 
是 否 有 问题 。 
更 换 与 提示 : 实际 维修 中 因 C13 失 容 较 常 见 ， 此 时 更 
换 C13 即 可 。 美 的 MC-PF18B 型 电磁 炉 电 流 检测 电路 截图 如 
图 5-49 所 示 。 
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图 5-49 美的 MC-PF18B 型 电磁 炉 电流 检测 电路 截图 


【 问 86】 美的 MC-PF18B 型 电磁 炉 ， 风 机 不 转 ， 
如 何 检修 ? 
故障 判断 : 此 故障 一 般 发 生 在 风机 驱动 电路 上 。 
拆 修 步骤 : 首先 检查 风机 是 否 损 坏 ; 若 否 ， 则 检查 Q1、 
Q2 是 否 损坏 ; 车 否 ， 则 检查 R11 是 否 变 值 ; 车 否 ， 则 检查 


D1 是 否 损坏 。 














1S8 ”从 零 起 步 轻 松 学 电磁 炉 养 护 与 修理 问答 





更 换 与 提示 : 实际 维修 中 因 D1 损坏 较 常见 ， 此 时 更 换 
D1 即 可 。 美 的 MC-PF18B 型 电磁 炉 风 机 了 驱动 电路 截图 如 
图 5-50 所 示 。 
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图 5-50 ”美的 MC-PF18B 型 电磁 炉 风 机 驱动 电路 截图 





【 问 87】 美的 MC-PF18D 型 电磁 炉 ， 面 板 按键 失 
效 ， 如 何 检修 ? 


故障 判断 ， 此 故障 一 般 发 生 在 面板 按键 上 。 

拆 修 步 又: 首先 检查 面板 按键 是 否 损坏 ; 若 否 ， 则 检查 
排 线 焊接 是 否 不 良 ; 知 否 ， 则 检查 单片机 是 否 损坏 ; 知 否 ， 
则 检查 面板 按键 控制 是 否 失效 。 

更 换 与 提示 : 实际 维修 中 因 面 板 按键 本 身 损 坏 较 和 常见， 
此 时 更 换 面板 按键 即 可 。 
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【 问 88】 美的 MC-PF18D 型 电磁 炉 ， 通 电 开 机 后 
不 加 热 ， 无 报警 声 ， 如 何 检 修 ? 


故障 判断 : 此 故障 一 般 发 生 在 浪 涌 保 护 电路 上 。 

拆 修 步 又: 首先 检查 R013 ~ R015 是 否 损坏 ; 若 否 ， 则 检 
查 R704、R706、R708、D701 是 否 不 良 ; 车 否 ， 则 检查 C705、 
D705 、C703 是 否 损 坏 ; 大 和 否 ， 则 检查 C707 、C708 是 否 损 坏 。 

更 换 与 提示 : 实际 维修 中 因 C707 损坏 较 常见 ， 此 时 更 
换 C707 即 可 。 美 的 MC-PF18D 型 电磁 炉 浪 涌 保护 电路 截图 
如 图 5-51 所 示 。 
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图 5-51 美的 MC-PF18D 型 电磁 炉 浪 涌 保 护 电路 截图 
【 问 89】 美的 MC-PF18D 型 电磁 炉 ， 通电 后 蜂 鸣 
器 响 一 下 即 自 动 关机 ， 指 示 灯 不 亮 ， 如 何 
检修 ? 
故障 判断 : 此 故障 大 部 分 发 生 在 锅 具 检 温 电路 上 。 
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拆 修 步骤 : 首先 检查 NTC 热 敏 电阻 (100kQ) 是 否 短 
路 ; 车 否 ， 则 检查 R422 、C422 是 否 不 良 车 否 ， 则 检查 
R421 、C421 是 否 损 坏 。 
更 换 与 提示 : 实际 维修 中 因 R421 损坏 较 常 见 ， 此 时 更 
换 R421 即 可 。 美 的 MC-PF18D 型 电磁 炉 锅 具 检 温 电 路 截图 
如 图 5-52 所 示 。 
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图 5-52 美的 MC-PF18D 型 电磁 炉 锅 具 检 温 电 路 截图 








【 问 90】 美的 MC-PY18B 型 电磁 炉 ， 无 18V 电源 
输出 ， 如 何 检修 ? 


故障 判断 : 此 故障 一 般 发 生 在 18V 低压 电源 电路 上 。 

拆 修 步骤 ， 首先 检查 R48 、C26 是 否 损坏 ; 若 否 ， 则 检 
查 EC13 、EC14 是 否 有 问题 ， 否 否 ， 则 检查 ZD5 、Q7 是 否 
不 良 ; 若 否 ， 则 检查 D2 是 否 损坏 。 

更 换 与 提示 : 实际 维修 中 因 D2 损坏 较 常见 ， 此 时 更 换 
D2 即 可 。 美 的 MC-PY18B 型 电磁 炉 18V 低压 电源 电路 截图 
如 图 5-53 所 示 。 
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图 5-53 美的 MC-PY18B 型 电磁 炉 18V 低压 电源 电路 截图 





【 问 91】 美的 MC-PY18B 型 电磁 炉 ， 通 电 后 无 反 
应 ， 如 何 检修 ? 


故障 判断 : 此 故障 大 部 分 发 生 在 晶体 振荡 器 电路 上 。 

拆 修 步 又: 首先 检查 电容 C27 、C28 是 否 漏电 ; 若 否 ， 
则 检查 电阻 R50 是 否 击 穿 ; 若 否 ， 则 检查 晶体 振荡 器 
(8MHz) 是 和 否 损坏 。 

更 换 与 提示 : 实际 维修 中 因 唱 体 振 荡 器 本 身 损坏 较 常 
见 ， 此 时 更 换 新 的 同 规格 晶体 振荡 器 即 可 。 美 的 MC-PY18B 
型 电磁 炉 唱 体 振荡 电路 截图 如 图 5-54 所 示 。 


【 问 92】 美的 MC-PY18B 型 电磁 炉 ， 熔 丝 管 熔断 ， 
如 何 检 修 ? 


故障 判断 : 此 故障 重点 检查 振荡 电路 。 
拆 修 步 又: 首先 检查 电阻 R39、R41 是 否 变 值 ， 若 
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图 5-54 ”美的 MC-PY18B 型 电磁 炉 晶 体 振 荡 器 电路 截图 








则 检查 C18 、C34 是 否 损坏 ; 知 否 ， 则 检查 D19 是 否 击 穿 。 

更 换 与 提示 : 实际 维修 中 因 D19 击 穿 较 常见 ， 此 时 更 
换 D19 即 可 。 美的 MC-PY18B 型 电磁 炉 振 荡 电 路 截图 
如 图 5-55 所 示 。 
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图 5.55 美的 MC-PY18B 型 电磁 炉 振 荡 电 路 截图 









































【 问 93】 美的 MC-PY18B 型 电磁 炉 ， 不 检 锅 ， 有 
报警 声 ， 如 何 检修 ? (一 ) 


故障 判断 : 此 故障 一 般 发 生 在 同步 电路 上 。 
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拆 修 步 又: 首先 检查 电阻 R18 ~ R20 是 否 损坏 ; 若 否 ， 
则 检查 C13、C12 是 和 否 损坏 ; 者 和 否 ， 则 检查 R25 是 否 有 
问题 。 

更 换 与 提示 : 实际 维修 中 因 R25 不 良 较 常见 ， 此 时 更 
换 R25 即 可 。 美 的 MC-PY18B 型 电磁 炉 同 步 电 路 截图 如 
图 5-56 所 示 。 
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图 5-56 美的 MC-PY18B 型 电磁 炉 同步 电路 截图 


























【 问 94】 美的 MC-PY18B 型 电磁 炉 ， 不 检 锅 ， 有 
报警 声 ， 如 何 检修 ? (二 ) 


故障 判断 : 此 故障 大 部 分 发 生 在 驱动 电路 上 。 

拆 修 步 又 : 首先 检查 Q3 、Q4 是 否 击 穿 ， 若 否 ， 则 检查 
D16、D17 是 否 不 良 ; 若 否 ， 则 检查 R42、R43 是 否 损坏 ; 
若 否 ， 则 检查 C20 是 否 损坏 。 
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更 换 与 提示 : 实际 维修 中 因 C20 损坏 较 常 见 ， 此 时 更 
换 C20 即 可 。 美的 MC-PY18B 型 电磁 炉 驱 动 电路 截图 如 
图 5-57 所 示 。 
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图 5-57 美的 MC-PY18B 型 电磁 炉 驱动 电路 截图 


























【[ 问 95】 美的 MC-PY18B 型 电磁 炉 ， 不 检 锅 ， 有 
报警 声 ， 如 何 检修 ? (三 ) 


故障 判断 : 此 故障 大 部 分 发 生 在 上 电 延 时 电路 上 。 

拆 修 步骤 : 首先 检查 Q5 是 否 损坏 ; 若 否 ， 则 检查 Q6、 
R45 是 否 损坏 ; 若 和 否 ， 则 检查 D22 、ZD2 、EC9 是 否 损坏 。 

更 换 与 提示 : 实际 维修 中 因 EC9 损坏 较 常见 ， 此 时 更 
换 EC9 即 可 。 美 的 MC-PY18B 型 电磁 炉 上 电 延 时 电路 截图 
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如 图 5-58 所 示 。 
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图 5-58 ”美的 MC-PY18B 型 电磁 炉 上 电 延 时 电路 截图 





【 问 96】 美的 MC-PY18B 型 电磁 炉 ， 功 率 不 稳定 ， 
如 何 检修 ? 


故障 判断 : 此 故障 一 般 发 生 在 电流 检测 电路 上 。 

拆 修 步 又 : 首先 检查 D10 ~ D13 是 否 损坏 ; 若 否 ， 则 检 
查 D23 、R26 是 否 正常 ; 若 正常 ， 则 检查 R13 、EC5 、C8 是 
否 损坏 。 

更 换 与 提示 : 实际 维修 中 因 R13 变 值 较 常见 ， 此 时 更 
换 R13 即 可 。 美 的 MC-PY18B 型 电磁 炉 电流 检测 电路 截图 
如 图 5-59 所 示 。 

【[ 问 97】 美的 MC-PY18B 型 电磁 炉 ， 开 机 儿 秒 后 
自动 复位 ， 如 何 检修 ? 

故障 判断 ， 此 故障 大 多 发 生 在 电压 检测 电路 上 。 


拆 修 步 又: 首先 检查 R9 、R10 电阻 值 是 否 正 常 ， 若 正 
常 ， 则 检查 EC4 是 否 漏电 、 击 穿 ; 若 否 ， 则 检查 二 极 管 
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图 5-60 所 示 。 





5-59 ”美的 MC-PY18B 型 





电磁 炉 晶 








电流 检测 电路 截图 

D8 是 否 损 坏 ; 车 否 ， 则 检查 主 控 IC 是 否 损 坏 。 
更 换 与 提示 : 实际 维修 中 因 D5 损坏 较 常见 ， 此 时 更 换 

D5 即 可 。 美 的 MC-PY18B 型 电磁 炉 电 压 检 测 电 路 截图 如 
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图 5-60 美的 MC-PY18B 型 电磁 炉 电 压 检 测 电 路 截图 




















第 5 章 从 零 起 步 学 电 伐 炉 拆 修 167 





【 问 98】 美的 MC-PY18B 型 电磁 炉 ， 风 机 不 运转 ， 
如 何 检修 ? 


故障 判断 ， 此 故障 一 般 发 生 在 风机 驱动 电路 上 。 

拆 修 步骤 ， 首先 检查 风机 是 否 损坏 ; 若 否 ， 则 检查 晶体 
管 Q1 是 否 损 坏 ; 若 否 ， 则 检查 D7 、R2 是 否 损 坏 。 

更 换 与 提示 : 实际 维修 中 因 R2 损坏 较 常见 ， 此 时 更 换 
R2 即 可 。 美 的 MC-PY18B 型 电磁 炉 风 机 驱动 电路 截图 如 
图 5-61 所 示 。 
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图 5-61 美的 MC-PY18B 型 电磁 炉 风 机 驱动 电路 截图 











【 问 99】 美的 MC-PVY22A 型 电磁 炉 ， 无 -23V 电 
源 输 出 ， 如 何 检 修 ? 


故障 判断 : 此 故障 一 般 发 生 在 -23V 电源 电路 上 。 
拆 修 步 又: 首先 检查 R72 ~ R74 是 否 损坏 ; 若 否 ， 则 检 
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查 D36、D39 是 否 损坏 ; 者 否 ， 则 检查 ZD20、ZD21 、C52 
是 否 损坏 ; 阁 否 ， 则 检查 EEC50 、R92 是 否 有 问题 。 

更 换 与 提示 : 实际 维修 中 因 EC50 损坏 较 常 见 ， 此 时 更 
换 EC50 即 可 。 美 的 MC-PVY22A 型 电磁 炉 -23V 电源 电路 
截图 如 图 5-62 所 示 。 
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图 5-62 美的 MC-PVY22A 型 电磁 炉 -23V 电源 电路 截图 








【 问 100】 美的 MC-PVY22A 型 电磁 炉 ， 检 不 到 锅 ， 
有 报警 声 ， 如 何 检修 ? 
故障 判断 : 此 故障 一 般 发 生 在 同步 电路 上 。 


拆 修 步 又 首先 检查 R35 ~ R37 是 和 否 变 值 ; 若 否 ， 则 检 
查 R7 、C16 是 否 损坏 ; 辱 否 ， 则 检查 C17 、D19 是 否 损坏 。 
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更 换 与 提示 : 实际 维修 中 因 C17 损坏 较 常见 ， 此 时 更 
换 C17 即 可 。 


【 问 101】 美的 MC-PVY22A 型 电磁 炉 ， 不 加 热 ， 
无 报警 声 ， 如 何 检 修 ? 


故障 判断 : 此 故障 大 部 分 发 生 在 IGBT 高 压 保护 电 
路 上 。 

拆 修 步骤 ， 首先 检查 R51 、R56 是 否 损坏 ; 若 和 否 ， 则 检查 
C18 、C31 是 否 损坏 ; 奇 否 ， 则 检查 R42 、R20 是 否 有 问题 。 

更 换 与 提示 : 实际 维修 中 因 电 阻 R42 不 良 较 常见 ， 此 
时 更 换 R42 即 可 。 美 的 MC-PVY22A 型 电磁 炉 IGBT 高 压 保 
护 电 路 截图 如 图 5-63 所 示 。 
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图 5-63 美的 MC-PVY22A 型 电磁 炉 IGBT 高 压 保护 电路 截图 








【 问 102】 海尔 CH2105 型 电磁 炉 ， 开 机 后 显示 故 
障 代码 “El1”， 如 何 检修 ? 


故障 判断 ， 此 故障 一 般 是 锅 具 有 问题 。 
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拆 修 步骤 ， 首先 检查 炉 面 是 否 放 锅 具 ; 车 已 放 上 ， 则 检 
查 锅 具 底 部 是 否 过 小 、 不 平 ， 或 材质 不 对 。 

更 换 与 提示 : 实际 维修 中 因 锅 具 材 质 错误 较 常见 ， 此 时 
将 锅 具 更 换 为 铁 锅 和 钢 锅 (其 底部 与 炉 面 需 紧 密 接触 ， 接 
触 面 应 大 于 12cem ) ， 避 免 使 用 铝 锅 、 铀 锅 、 陶 瓷 锅 等 。 
尔 CH2105 型 电磁 炉 故 障 代码 见 表 5-1。 


表 5-1 海尔 CH2105 型 电磁 炉 故 障 代码 












































故障 代码 代码 含意 
EO0 CPU 检测 不 到 同步 反馈 信号 
El 没有 放 锅 有 具 
E2 IGBT 热 敏 电阻 短路 或 开路 
E3 电源 电压 过 高 
E44 电源 电压 过 低 
ES 炉 面 热 敏 电阻 短路 或 开路 
E6 炉 面 超 温 或 炉 面 热 敏 电阻 失效 




















【 问 103】 海尔 CH2105 型 电磁 炉 ， 出 现 间 砍 性 加 
热 ， 如 何 检修 ? 


故障 判断 : 此 故障 一 般 发 生 在 电流 检测 电路 上 。 

拆 修 步 又: 首先 检查 R010 ~ R013 、VR1 是 否 开 路 ; 若 
否 ， 则 检查 C010 ~ C012 是 否 短路 ; 大 和 否 ， 则 检查 D010 是 
否 开 路 。 

更 换 与 提示 : 实际 维修 中 因 D010 开路 较 常 见 ， 此 时 更 
换 D010 即 可 。 海 尔 CH2105 型 电磁 炉 电 流 检 测 电路 截图 如 
图 5-64 所 示 。 
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图 5-64 海尔 CH2105 型 电磁 炉 电 流 检测 电路 截图 
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【 问 104】 海尔 CH2105 型 电磁 炉 ， 通 电 后 无 显示 ， 
如 何 检 修 ? 


故障 判断 ， 此 故障 一 般 发 生 在 电源 上 。 

拆 修 步骤 ， 首先 检查 电源 插座 交流 电压 (正常 值 应 为 
145 ~265V) 是 和 否 正 常 ; 若 正常 ， 则 检查 电源 线 是 否 开路 ; 
若 否 ， 则 检查 电源 线 与 功率 板 的 插头 是 否 松 动 ， 若 否 ， 则 检 
查 故 敏 电阻 是 否 损坏 。 

更 换 与 提示 : 实际 维修 中 因 电 源 线 开 路 较 常 见 ， 此 时 更 

换 同型 号 的 电源 线 即 可 。 

【 问 105】 尚朋堂 SR-1621 型 电磁 炉 ，IGBT 屡屡 损 
坏 ， 如 何 检 修 ? 


故障 判断 ， 此 故障 大 部 分 发 生 在 IGBT 过 电压 保护 电 
路 上 。 
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拆 修 步 又 : 首先 检查 电阻 R30、R31、R41 是 否 开路 ; 
若 否 ， 则 检查 06 、Q7 是 否 击 穿 。 

更 换 与 提示 : 实际 维修 中 因 Q6 击 穿 较 和 常见 ， 此 时 更 换 
Q6 即 可 。 尚 朋 堂 SR-1621 型 电磁 炉 IGBT 过 电压 保护 电路 截 
图 如 图 5-65 所 示 。 
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图 5-65 尚 朋 答 SR-1621 型 电磁 炉 IGBT 过 电压 保护 电路 截图 
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【 问 106】 尚朋堂 SR-1621 型 电磁 炉 ， 电 磁 炉 不 加 
热 ， 有 报警 声 ， 如 何 检修 ? 


故障 判断 : 此 故障 一 般 发 生 在 电压 检测 电路 上 。 

拆 修 步骤 首先 检查 D51 、C54 是 否 损坏 ; 若 否 ， 则 检 
查 ZD52、R99、R100 是 否 不 良 ; 知 否 ， 则 检查 C65、R86 
是 否 损 坏 。 

更 换 与 提示 : 实际 维修 中 因 C65 损坏 较 常见 ， 此 时 更 
换 C65 即 可 。 尚 朋 堂 SR-1621 型 电磁 炉 电 压 检 测 电路 截图 如 
图 5-66 所 示 。 
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图 5-66 尚朋堂 SR-1621 型 电磁 炉 电 压 检 测 电 路 截图 








【 问 107】 尚朋堂 SR-1621 型 电磁 炉 ， 不 检 锅 ， 如 
何 检修 ? 

故障 判断 ， 此 故障 大 多 发 生 在 驱动 电路 上 。 

拆 修 步骤 . 首先 检查 R16、R15 是 否 损 坏 ; 车 否 ， 则 检 
查 Q3 、ZD1 是 否 损坏 ; 若 否 ， 则 检查 D4 是 否 击 穿 短路 。 

更 换 与 提示 : 实际 维修 中 因 D4 击 穿 短 路 较 常见 ， 此 时 
更 换 D4 即 可 。 尚 朋党 SR-1621 型 电磁 炉 驱 动 电路 截图 如 
图 5-67 所 示 。 
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图 5-67 ”尚朋堂 SR-1621 型 电磁 炉 驱 动 电路 截图 
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【 问 108】 尚朋堂 SR-1621 型 电磁 炉 ， 加 热 效 果 差 ， 
如 何 检 修 ? 


故障 判断 : 此 故障 一 般 发 生 在 PWM 电路 上 。 

拆 修 步 又: 首先 检查 C7 是 否 损坏 ; 若 和 否 ， 则 检查 R22、 
R24 是 否 损坏 ; 若 否 ， 则 检查 Q5 是 否 损坏 。 

更 换 与 提示 : 实际 维修 中 因 C7 损坏 较 常 见 ， 此 时 更 换 
C7 即 可 。 尚 朋党 SR-1621 型 电磁 炉 PWM 电路 截图 如 图 5-68 
所 示 。 














图 5-68 尚朋堂 SR-1621 型 电磁 炉 PWM 电路 截图 








【 问 109】 尚朋堂 SR-1621 型 电磁 炉 ， 出 现 间 砍 性 
加 热 ， 如 何 检修 ? 
故障 判断 : 此 故障 大 部 分 发 生 在 锅 具 温度 检测 电路 、 
IGBT 温度 检测 电路 上 。 
拆 修 步骤 ， 首先 检查 R80 、C58 是 否 损坏 ; 若 否 ， 则 检 
查 R87 ~ R89 是 否 损坏 ; 车 否 ， 则 检查 D59 是 否 损坏 ; 若 
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否 ， 则 检查 CN54 是 否 不 良 。 

更 换 与 提示 实际 维修 中 因 CN54 不 良 较 常 见 ， 此 时 更 
换 CN54 即 可 。 尚 朋 堂 SR-1621 型 电磁 炉 锅 具 温度 检测 电 
路 、IGBT 温度 检测 电路 截图 如 图 5-69 所 示 。 
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图 5-69 ”尚朋堂 SR-1621 型 电磁 炉 锅 具 温 度 
检测 电路 、IGBT 温度 检测 电路 截图 




















【 问 110】 尚朋堂 SR-1621 型 电磁 炉 ， 有 了 时 能 正常 
加 热 ， 有 时 加 热 温 度 低 ， 如 何 检修 ? 


故障 判断 ， 此 故障 一 般 发 生 在 电流 检测 电路 上 。 

拆 修 步 又 首先 检查 R13、R40 、R36 是 否 损 坏 ; 车 否 ， 
则 检查 Q4 是 否 击 穿 ; 在 和 否 ， 则 检查 R28、R27 是 否 损坏 。 

更 换 与 提示 : 实际 维修 中 因 电 阻 R27 损坏 较 和 常见 ， 此 
时 更 换 R27 即 可 。 尚 朋 堂 SR-1621 型 电磁 炉 电流 检测 电路 
截图 如 图 5-70 所 示 。 
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图 $-70 尚朋堂 SR-1621 型 电磁 炉 电流 检测 电路 截图 





























【 问 111】 尚朋堂 SR-1621 型 电磁 炉 ， 大 功率 时 出 
现 断 续 加 热 ， 但 小 功率 时 加 热 正 常 ， 如 
何 检修 ? 


故障 判断 ， 此 故障 重点 检查 同步 电路 。 

拆 修 步骤 ， 首先 检查 R3 、R4 是 否 损坏 ; 若 否 ， 则 检查 
R8 、R9 是 否 不 良 ; 若 否 ， 则 检查 C4 是 否 漏电 。 

更 换 与 提示 : 实际 维修 中 因 C4 漏电 较 常见 ， 此 时 更 换 C4 
即 可 。 尚 朋党 SR-1621 型 电磁 炉 同步 电路 截图 如 图 5-71 所 示 。 
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图 5-71 尚朋堂 SR-1621 型 电磁 炉 同步 电路 截图 
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【 问 112】 尚朋堂 SR-1621 型 电磁 炉 ， 风 扇 不 转 ， 
如 何 检修 ? 


故障 判断 ， 此 故障 大 多 发 生 在 风机 驱动 电路 上 。 

拆 修 步 又 : 首先 检查 R113 、R52 是 否 损 坏 ; 车 否 ， 则 
检查 R107 ~ R111、Q52 是 否 损 坏 ; 若 否 ， 则 检查 ZD55 是 
否 开路 。 

更 换 与 提示 : 实际 维修 中 因 ZD55 开路 较 常 见 ， 此 时 更 
换 ZD55 即 可 。 尚 朋 堂 SR-1621 型 电磁 炉 风 机 了 驱动 电路 截图 
如 图 5-72 所 示 。 






































图 5-72 ”尚朋堂 SR-1621 型 电磁 炉 风 机 驱动 电路 截图 





附 


录 


一 、 电 磁 炉 常用 故障 代码 一 览 
1. TCL 电磁 炉 故 障 代码 




























































































故障 代码 代码 含义 备注 
E0 IGBT 传感器 断路 检查 ICBT 传感器 电路 
El 无 锅 或 锅 具 不 适合 检查 锅 具 电路 
E2 IGBT 传感器 断路 、 超 温 检查 IGBT 传感器 电路 
E3 电压 过 高 检查 电源 电路 
E4 电压 过 低 检查 电源 电路 
检查 锅 底 传感器 连接 线 接触 是 
ES 锅 底 传感器 断路 、 短 路 | 否 良 好 ， 是 否 存在 短路 或 断路 现 
象 ， 必 要 时 更 换 传感器 或 主板 
E6 锅 具 超 温 ( 干 烧 保护 ) 检查 锅 具 及 面板 温度 检测 电路 





























2. 爱 庭 数码 型 电磁 炉 故 障 代码 




















故障 代码 | 指示 灯 与 警报 | 代码 含义 备 注 
@ 检查 IGBT 是 否 损坏 (损坏 
后 会 导致 PWM 驱动 信号 被 短路 ) 
@ 检查 C31、C34 、C35 是 否 损 坏 
所 有 挡 位 灯 @ 检查 IGBT 驱动 电路 是 否 有 
闪烁 〈 亮 0.5s 问题 ( 查 Q12、Q13 、Q14 、Q15) 
前 灭 0.5s ) ， 连 内 部 电路 @ 检查 LM339 是 否 损 坏 
续 0.3s 时 间 报 | 故障 @) 检查 C10 是 否 断 路 (如 断路 





警 ， 停止 0.7s 
后 再 报警 





























时 IGBT 的 PWM 脉冲 将 送 不 到 
IGBT_G 引 脚 ) 

@ 检查 Q131、Q132 是 否 导 通 
或 损坏 

@ 检查 R22 、R23 、R24 是 否 损坏 
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( 续 ) 
故障 代码 | 指示 灯 与 警报 | 代码 含义 备 注 
GD 检查 锅 具 
一 挡 挡 位 灯 @ 检查 电阻 R21 、R22 、R23 、 
闪烁 〈 亮 0.5s R24 、R25 、R61 、R62 是 否 变 值 
i 灭 0.5s ) ， 连 无 锅 或 锅 | ( 若 变 值 将 会 导致 IC339-U2A 无 
续 0.3s 时 间 报 | 具 不 适合 输出 ，CPU 检测 不 到 检 锅 信号) 
警 ， 停止 0.7s @ 检查 LM339 是 否 损坏 
后 再 报警 由 检查 电流 反馈 部 分 是 否 短 路 
@ 检查 CPU 电流 检测 口 有 问题 
二 挡 挡 位 灯 Qa 检查 热 敏 电阻 是 否 损坏 
闪烁 〈 亮 0.5s 仿 查 今 测 口 是 否 
闪烁 ( 95 EB 对 加 检查 CPU 检测 口 是 否 有 
灭 0.5s ) ， 连 、 问题 
E2 热 或 热 敏 
续 0.3s 时 间 报 帮 隧 @ 以 上 两 点 均 正常 时 ， 则 为 本 
警 ， 停止 0.78 | 机 正常 保护 ， 应 待 ICBT 冷却 后 
后 再 报警 再 开机 
人 @ 检查 市 电 电压 是 否 高 于 
ee 260V ( 若 高 于 260V 则 为 正常 保 
灭 0.5s ) ， 连 2 
1 续 0.3s 时 间 报 人 2 
en @ 检查 电阻 R91 、R92， 电 容 
警 ， 停 上 0. 7s C91 、C92 是 否 正常 
后 再 报警 
人 加 站 要 市 电 电 斥 是 人 
sor 160V ( 若 低 于 则 为 正常 保护 ) 
Fa | 全 欠 电 压 @@ 检查 电阻 R91 、R92、R90， 
om ps 电容 C91 是 否 正常 
二 19 ES 谷 源 是 否 正常 
后 再 报警 @ 检查 +5V 电源 是 否 正常 
五 挡 挡 位 灯 
闪烁 ( 亮 0.5s 
今 查 热 咀 是 否 损坏 
5 | 灭 05s)， 连 | 。 炉 面 热 人 we 
续 0.3s 时 间 报 | 电阻 断路 人 





， 停 止 0.7s 
再 报警 
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问题 
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( 续 ) 
故障 代码 | 指示 灯 与 警报 | 代码 含义 备 注 
六 挡 挡 位 灯 
闪烁 ( 亮 0.5s 
ht OQ 检查 热 敏 电 阳 是 否 损坏 
E6 ”ws | 炉 面 超 温 | @ 检查 CPU 检测 口 是 否 有 


续 0. 3s 时 间 报 
警 ， 停止 0.7s 
后 再 报警 
































问题 


3. 澳柯玛 数码 显示 型 电磁 炉 故 障 代码 












































































































































































































































故障 代码 代码 含义 备 注 

炉 面 温度 过 高 (超过 235%C ee 

El 并 持续 3s) 炉 面 温 度 冷却 后 再 开机 
IGBT 温度 过 高 (超过 85C ee 

E2 并 持续 3s) 炉 内 部 温度 冷却 后 再 开机 

a 检测 电压 是 否 正常 或 负载 

E3 检测 电流 过 大 是 否 过 大 

E4 输入 电压 过 低 检查 电源 电压 或 主 控 板 

E5 输入 电压 过 高 检查 电源 电压 或 主 控 板 

E6 炉 面 上 热 敏 电阻 短路 检查 热 敏 电阻 及 线路 

E7 炉 面 上 热 敏 电阻 断路 检查 热 敏 电阻 及 线路 

E8 IGBT 附近 的 热 敏 电阻 短路 检查 热 敏 电阻 及 线路 

E9 IGBT 附近 的 热 敏 电阻 断路 检查 热 敏 电阻 及 线路 

注 : 印 制 电路 板 为 PD 版 本 的 机 型 ， 增 加 了 E0 代码 ， 缺少 E5 、FE6 、 

E9 代码 ，E0 表示 内 部 故障 ，E4 表示 电源 欠 电 压 / 过 电压 ，E7 表 





示 炉 面 的 热 敏 
短路 。 














电阻 断路 /断路 ，E8 表示 IGBT 处 的 热 敏 电阻 短路 / 





4. 创维 数码 变频 电磁 炉 故 障 代码 



























































































































































故障 代码 | 报 警 声 代码 含义 备 注 
锅 具 检测 (如 
外 直 示 故 陪 代 人 码 谈 信 
峰 喝 器 每 1 5 无 锡 ， 使 用 非 Ee 
E0 报警 一 次 铁 质 、 回 凸 度 | 输出 ，30s 内 后 电磁 炉 将 自动 
太 大 的 锅 具 ，| 关机 
锅 具 小 于 8cm) 
ee 当 外 界 瞬间 输入 电压 超过 
活 鸭 器 每 0 5s| 抗 二 拓 保 扩 | 330V 时 ， 显 示 故 障 代码 ， 功 率 
El 或 电路 故障 ee 
报警 一 次 检测 停止 输出 ;， 当 电路 发 生 故 障 时 
0 显示 故障 代码 ， 功 率 停止 输出 
高 峰 鸣 器 每 0. 5s。 ”传感器 检测 传感器 断路 或 断路 时 显示 
报警 一 次 功能 故障 代码 ， 功 率 停止 输出 
妖 鸣 器 每 0. 5s| 。 、 机 当 输 入 电压 超过 260V 时 显 
E 高 压 保护 功能 
3 | 报警 一 次 高 压 保护 功能 | 未 到 障 代码 ， 功 率 停止 输出 
妖 鸣 器 每 0. 5s 计 当 输 入 电压 低 于 170V 时 显 
E4 不 压 保 护 功能 ”_. 
报警 一 次 低压 保护 功能 | 示 故 障 代码 ， 功 率 停止 输出 
峰 鸣 器 每 0. 5s 当 锅 底 温 度 超过 150%C 时 显 
E5 锅 底 过 温 保 护 | _. 辐 
报警 一 次 锅 底 过 温 保护 | 示 堵 障 代码 ， 功 率 停止 输出 
时 经 鸣 器 每 0. 5s| ”功率 管 过 温 | “” 当 功率 管 温度 过 高 时 显示 
报警 一 次 保护 故障 代码 ， 功 率 停止 输出 


























5. 东 鞭 电磁 炉 故 障 代码 



















































































故障 代码 代码 含义 备 注 
EO 无 锅 或 锅 具 不 符合 要 求 检查 锅 具 或 检 锅 电路 
El 电路 系统 保护 系统 失 录 、 干 扰 故 障 
E2 de 检查 温度 传感器 
E3 电压 过 高 保护 检查 电源 及 电源 电路 
E4 电压 过 低 保 护 检查 电源 及 电源 电路 
E5 炉 面 温度 过 高 保护 检查 炉 面 控 温 电路 
E6 IGBT 功率 管 过 温 保护 检查 IGBT 及 控 温 电 路 
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6. 飞利浦 电磁 炉 故 障 代码 




























































































































































































故障 代码 代码 含义 备 注 
EO 无 锅 或 锅 具 不 适合 检查 锅 具 电路 
E2 传感器 断路 检查 IGBT 传感器 电路 
E3 电压 过 高 检查 电源 电路 
FE4 电压 过 低 检查 电源 电路 
E5 干 烧 保 护 检查 锅 具 
E6 机 内 温度 过 高 检查 机 内 温度 传感器 
7. 富士 宝 电 磁 炉 故障 代码 
故障 代码 代码 含义 备 注 
El 未 启用 
E2 传感器 断路 检查 传感器 
压 器 是 否 正常 
有 险 查 R26、R17、R29 、CPU 、 变 
旺 电导 则 信 Es 
es tn 检 检 面板 温度 传感器 
E6 散热 片 温度 过 高 检查 温 控 器 及 CPU 是 否 正常 
E7 NTC 传感器 断路 检查 NTC 传感器 
8. 华帝 电磁 炉 故 障 代码 
故障 代码 代码 含义 备 注 
EO IGBT 超 温 检查 IGBT 及 其 相关 电路 
El 无 锅 或 锅 具 不 适合 检查 锅 具 及 其 锅 具 检 测 电路 
E2 电压 过 低 检查 市 电 及 电源 电路 
E3 电压 过 高 检查 市 电 及 电源 电路 























































































































附 录 183 
( 续 ) 
故障 代码 代码 含义 备 注 
E6 锅 干 烧 检查 锅 具 及 面板 温度 检测 电路 
E7 IGBT 热 敏 电阻 断路 检查 热 敏 电 阻 及 相关 线路 
E8 IGBT 热 敏 电阻 短路 检查 热 敏 电 阻 及 相关 线路 
E9 炉 面 热 敏 电阻 断路 检查 热 敏 电阻 及 CPU 检测 口 
E10 炉 面 热 敏 电阻 短路 检查 热 敏 电 阻 及 CPU 检测 口 


















































9. 九 阳 电磁 炉 故 障 代码 



















































































































































































故障 代码 代码 含义 备 注 
Q 开机 检查 内 部 排 线 、 励 磁 线圈 引线 是 否 脱落 
@ 目测 电路 板 上 的 元 器 件 是 否 存在 异常 现 
象 或 检查 元 器 件 是 否 存在 焊锡 点 虚 焊 、 漏 焊 等 
EO 内 部 电路 故障 @@ 断 电 后 触摸 CPU、LM339 是 否 发 热 过 高 
@ 检查 R21 ~ R24 高 压 电阻 是 否 正常 、R25 
是 否 正常 
@) 检查 Q12 ~ Q14 晶体 管 是 否 击 穿 或 断路 等 
无 锅 或 锅 具 不 Qa 检查 锅 具 是 否 符合 要 求 
El 合适 (材质 、 大 @ 检测 LM339 的 @@、@、@ 引 脚 电压 及 
小 、 形 状 、 位 置 ) | R24 、R25 和 R26 等 是 否 正常 
机 器 内 部 散热 @ 热 敏 电阻 、IGBT 是 否 正常 
E2 不 畅 或 机 内 温度 @ 加 热 后 显示 E2 ， 检 查 风 扇 进 风口 、 出 风 
传感器 故障 口 是 否 堵塞 及 风扇 是 否 正常 
阔 电网 电压 过 高 Qz 检查 市 电 电压 是 否 正 常 
(高 于 250V @ 检查 D91 、D92 、R91 、R93 等 是 否 正 常 
页 电网 电压 过 低 Q@ 检查 市 电 电 压 是 否 正常 
( 低 于 180V) @ 检查 D91 、D92 、R91 、R92 等 是 否 正常 
陶瓷 微 晶 面板 ee 
E 今 查 执 1 是 否 正常 
5 | 广度 传 咸 顺 断 弛 | 全 生 摧 电 则 局 全 正 放 
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( 续 ) 
故障 代码 代码 含义 备 注 
Qa 检查 热 敏 电阻 是 否 断 路 /短路 、R70 等 是 
否 正常 
陶瓷 微 晶 @ 检查 传感器 上 导热 硅 脂 是 否 干 酒 
E6 传感器 短路 或 干 @) 检查 驱动 电路 中 晶体 管 Q12 ~ Q15 是 否 
烧 保护 正常 
@ 检查 同步 振荡 电路 LM339 的 @、@、 
中、@@ 引 脚 电压 及 外 围 元 器 件 是 否 正 常 
Qa 检查 电流 检测 回路 是 否 有 问题 ( 如 互感 
器 、 电 位 器 、CUR 信和 号 ) 
@) 检查 驱动 电路 是 否 有 问题 (如 Q12 ~ 
公 
E7 人 Q15 晶体 管 、PWM 信号 ) 
四 @ 检查 同步 振荡 电路 是 否 有 问题 
@ 检查 熔 丝 管 是 否 断 路 、IGBT 三 个 极 是 否 
短路 
机 器 内 部 潮湿 
E8 或 有 脏 物 造成 按 清洁 除 漳 处 理 
键 闭 合 
10. 康 宝 电 磁 炉 故障 代码 
故障 代码 | 指示 灯 代码 含义 备 注 
El 70% 灯 压 过 高 或 过 低 检查 电压 及 电源 电路 
E2 100% 灯 人 检查 锅 底 传感器 
感 
E3 140% 灯 检查 IGBT 传感器 
E4 170% 灯 电流 过 大 检查 电路 电流 








































































































































































































附录 185 
11， 乐 邦 电磁 炉 故 障 代 码 
故障 代码 指示 灯 与 报警 代码 含义 备 注 
EO LED 闪烁 、 蜂 鸣 器 长 鸣 电路 有 错误 
El LED 闪烁 、 蜂 鸣 器 短促 无 锅 具 或 锅 具 不 对 
E2 LED 闪烁 、 蜂 鸣 器 长 鸣 IGBT 过 温 
E3 LED 闪烁 、 蜂 鸣 器 短促 电压 过 高 高 于 265V 
E4 LED 闪烁 、 蜂 鸣 器 短促 电压 过 低 低 于 160V 
5 LED 闪烁 、 蜂 鸣 器 长 鸣 传感器 短路 或 断路 
E6 LED 闪烁 、 蜂 鸣 器 长 鸣 锅 具 干 烧 
12. 美的 电磁 炉 故 障 代码 
故障 代码 代码 含义 备 注 
E0 无 锅 或 锅 具 不 符合 要 求 
El 电压 过 低 电压 低 于 165V 
E2 电压 过 高 电压 高 于 265V 
E3 炉 面 温度 过 高 
E4 炉 面 温度 传感器 断路 
感 
襄 IGBT 温度 过 高 或 IGBT 温度 传感器 1CBT 属 重点 检查 对 象 
断路 
E6 IGBT 温度 传感器 断路 
E7 电流 过 大 
13. 美 联 电 磁 炉 故障 代码 
故障 代码 代码 含义 备 注 
a 检查 电源 电压 是 否 低 
E-0 电源 电压 低 Ep 
de 检查 电源 电路 是 否 高 
E-1 电源 电压 高 F265V 
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( 续 ) 
故障 代码 代码 含义 备 注 
E2 IGBT 温 控 器 断路 或 温度 过 低 保 持 检查 IGBT 传 感 电路 
E3 IGBT 温 控 器 短路 或 温度 过 高 保持 检查 IGBT 传 感 电路 
E-4 面板 温 控 器 断路 或 温度 过 低 保护 检查 面板 传感器 
E-5 面板 温 控 器 短路 或 温度 过 高 保护 检查 面板 传感器 
14. 三 角 电 磁 炉 故障 代码 
故障 代码 代码 含义 检 查 点 备 注 
EO 电压 过 低 检查 电源 电路 
El 有 奈 过 高 检查 电源 电路 
E2 IGBT 温 控 带 断 路 检查 IGBT 传 感 电路 
E3 IGBT 温 控 器 短路 检查 IGBT 传 感 电路 
E4 面板 温 控 器 断路 检查 面板 温 控 器 
ES 面板 温 控 器 短路 检查 面板 温 控 器 此 类 故障 较 少 
15. 三 洋 电 磁 炉 故障 代码 
故障 代码 代码 含义 备 注 
E0 内 部 电路 故障 检查 主板 电路 
El 无 锅 或 锅 具 不 符合 要 求 检查 锅 具 及 锅 具 检测 电路 
FE2 内 部 散热 不 良 检查 IGBT 温度 传 感 电路 
E3 高 压 保护 电压 超过 260V 
E4 低压 保护 电压 低 于 160V 
ES 面板 温 控 器 断路 检查 温 控 器 
E6 干 烧 保护 、 锅 具 温 度 过 高 检查 面板 温度 检测 电路 




























































































































































































































































































附 录 187 
. 苏泊尔 电磁 炉 故 障 代码 
故障 代码 代码 含义 备 证 
FE0 内 部 电路 故障 检查 主板 及 其 相关 电路 
El 无 锅 具 或 锅 具 材质 不 符 检查 锅 具 及 锅 具 检测 电路 
E2 IGBT 温度 过 高 检查 IGBT 传 感 电路 
E3 过 电压 保护 (高 于 253V) 检查 市 电 及 电源 电路 
E4 欠 电 压 保 护 ( 低 于 175V) 检查 市 电 及 电源 电路 
ES 传感器 断路 检查 温 控 器 
E6 面板 温度 过 高 (高 于 300% )| ”检查 面板 温度 传 感 电路 
17. 万 家 乐 电磁 炉 故 障 代码 
故障 代码 代码 含义 检 查 点 备 年 
E0 机 器 内 部 电路 故障 检查 主板 电路 
轩 二 检查 面板 温度 检测 
电路 
F2 | 机器 内 部 散热 不 良 0 oP 
E3 未 启用 备用 代码 
E4 低压 保护 有 压低 于 160V 
E5 高 压 保护 检查 高 压 电 路 
E6 锅 具 传感器 短路 检查 锅 具 传 感 电路 
E7 锅 具 传 感 器 断路 检查 锅 具 传 感 电路 
E8 IGBT 传感器 短路 检查 IGBT 传 感 电路 
E9 IGBT 传感器 断路 检查 IGBT 传 感 电路 
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18. 雅 乐 思 电磁 炉 故 障 代码 



































































































































































































































故障 代码 | 发 光 管 机 型 显示 代码 含义 备 注 
E0 70% 灯 闪 亮 电流 过 大 
El 100% 灯 闪 亮 欠 电 压 保 护 电源 电压 低 于 160V 
E2 140% 灯 闪 亮 过 电压 保护 电源 电压 高 于 265V 
= IGBT 热 敏 电阻 断 
E3 200% 灯 闪 亮 
a 路 、 短 路 
E4 270% 灯 闪 亮 电流 信和 号 过 零 保 护 
oe 炉 面 热 敏 电阻 断 
E5 火锅 灯 闪 亮 江 
火锅 灯 闪 路 、 短 路 
E6 保温 灯 闪 亮 炉 面 超 温 保护 
19. 正夫 人 电磁 炉 故 障 代码 
故障 代码 | 代码 含义 检 查 点 备 注 
E0 电流 过 大 检查 漏电 电流 不 能 开机 
每 隔 3s 一 声 短 鸣 
县 . 呐 目 . 
I 无 锁具 检查 锅 具 5s 后 进入 待机 状态 
电源 电压 每 隔 3s 一 声 短 鸣 
中 | 过 低 检查 电源 电路 。 | 。 5s 后 进入 待机 状态 
电源 电压 RE 每 隔 3s 一 声 短 鸣 
E3 | 过 高 险 查 电源 电路 。 | 。 5s 后 进入 待机 状态 
本 检查 保护 及 相 | ”每 隔 3s 一 声 短 鸣 
绕 保 护 | 关 电 路 5s 后 进入 待机 状态 
ES ICBT 超 温 | 检查 IGBT 传 | ,后 进入 待机 状态 
E6 THI1 断路 念 查 TH1 不 能 开机 
E7 TH2 断路 仿 查 TH2 不 能 开机 
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Se 


电磁 炉 常用 IGBT 





(或 场 效应 晶体 管 


) 参数 一 览 表 















































型 号 参 数 可 二 
Tcss = 1200V; Te = + 20V; 
Vee(m) =5.5V (在 I =25mA 、FYcr = 
20V 时 ); Ves(sa) =3.5V (在 Yes = 
15V、 1c =25A) ， 
1 =38A (在 Te =25% 时 ) 、1c = 
0 25A (在 Te = 100%C 时 ); 1crs = 土 co 一 
20nA (在 Vos = + 上 20V、Fce = 0V E 
时 ); lcrs = lmA (在 Vcs = 1200V、 
Vos =0V 时 ) 
Pe =310W 
Vces = 1200V; Vers = + 20V; 
Ve (wm) =5.5V (在 lc =25mA 、Tcr = 
20V 时 ); Veg(sm) =3.5V (在 Vor = C 
15V、 1c. =25A) 
人 =38A (在 Te =25% 和 时 )、7 = 
MBH25D-120 | 25A (在 To = lc 时 )， ow = = | Ge 一 
20nA (在 Vos = 土 20V、Fce = 0V 
时 ); Ters = lmA (在 Vee = 1200Y、 - 
Ves =0V 时 ) 
Pe =310W; t,, =350ns 
Vcrs = 600V; Vers = + 20V; 
Ve (th) =5.5V (在 1c =50mA、Fcr = 
20V 时 ); Vee(sa) =3V (在 Ver = 
15V、 1. =50A) 5 
1 =82A (在 Tc =25 和 时 )、7 = 
IMBHS0-969 | 50A (在 7 = 100C 时); Jows = = = 
20kA (在 Vos = +20V、Ves = 0V 
时 ); Ices = lmA (在 Ves = 600V、 
Ver =0V 时 ) 
Pc =310W 
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( 续 ) 
1MBH50D-100 | Vcrs =1000V; 14 =50A; Pc =310W | ”内 含 二 极 管 
Vees = 1000V; Vers = + 20V; 
Vee (nm) =2V (在 1c = 10mA、Voce = 
10V 时); ep =3.2V (在 Ves = 
1MBH60-100 9 eee 
1c =60A; lces = 上 100nA (在 Vos = | 不 含 二 极 管 
+20V、Vce =0V 时 ); css = 100pA 
(在 Ves =900V、Fer =0V 时 ) 
Pe =260W 
1MBH60D-100 | Vces =1000V; 1c =60A; Pc =260W | ”内 含 二 极 管 
1XDH20N120 采用 T0247 
Vors =1200V; 1 =25A a 
(D1) 封装 
1XDH30N120 采用 T0-247 
Vers =1200V; 1. =38A 0 
(D1) 封装 
1XDH35 N60B 采用 TO0-247 
时 Vors =600V; 1 =35A 0 
(D1) 封装 
1XDH60 N60B2 采用 T0247 
w Vees =600V; 1c =60A a 
(D1) 封装 
1XDN55N12 采 SOT- 
9 Vces =1200V; 1c =62A wy 3 ， 
(D1) 227B 封装 
1XDP20N60B 采用 T0-220 
Vces =600V; 1c =20A es 
ee 封装 
高 速 ， 采 
1XGHISN120B | Vess=1200V; 1c =15A 
CES C T0-247 封装 
高 速 ， 采 
1XGHI6N170A | Vcss=1700V; 1c =16A 
CES C T0-247 封装 
高 速 ， 采 
1XGH24N170A Vees =1700V; 1c =24A 
CES C T0-247 封装 




























































































附 ” 录 191 
( 续 ) 
1XGH32N170A Vers =1700V; 7 =32A 
Bi 3 T0-247 封装 
1XGH35 N120B Vcrs =1200V; 7c =35A 
eS ' T0-247 封装 
采 用 T0-247 
1XGH45 N120 Fers =1200V; 1c =45A 、 
CES C 封装 
Vers =600V; Ver = +20V; VeE (tn) = 
5.5V (在 1 =700pA、Ver = Vor 时 ); 
VeE (on) =2.2V (在 Vee = 13V、 Lc = 
sO NPT 结构 ， 易 
APT100CF60JR 并 到 不 舍 三 
由 lc = 100A; leu = 280A; lim = > -0 
已 
200A; lors = 土 100nA (在 Vor = 
+20V、 Vee =0V 时 ); Lors =1mA 
Pc. =500W 
Vegs =600V; Vee = +20V; Vee(o) = 
2.5V (在 Ic =50A、Vor =15V 时 ); 
VeE (TH) =5.5V (在 Tc 三 Vcr 过 Lc 
7004A) 
1 =140A (在 Tv =25% 时 )、7r = NPT 结构 ， 易 
APTI00GF60JRD | 100A (在 Te =90C 时 ); Iew =280A | 并 联 ， 售 二 
(在 7T.=25C 时 )、Ieyw =200A (在 7 =| 极 管 
90% 时 ) ;ems = +100nA (在 Vor = 
+20V、 Vee =0V 时 ) ;7ers = 0.8mA 
(在 Vce = Vegs、 Ve =0V 时 ) 
Pc =390W 
Vcrs =1200V; Vor = +30V 
人 
T=41A (在 Tv =25% 时 )、 天 = 
APT13CP120B 关 ， 不 含 二 
20A (在 T =110% 时 ) 
极 管 





Pp =250W 
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( 续 ) 
型 号 参 数 备 注 
Vees =1200V; Yer = +30V PT 结构 ， 不 
APT13GP120BDFI| =4IA (在 Te =25% 时 )、7f = | 易 并 联 ， 内 含 二 
20A (在 7.=110%C 时 ) 极 管 
Jes =600V; Ver = +20V 
_ 
人 =56A (在 Tu =25 和 时 )、 太 = PT 结构 ， 个 
APT15GP60B 易 并 联 ， 不 含 二 
27A (在 7 =110% 时 ) 
极 管 
Pp =250W 
Jes =600V; Ver = +20V 
2 
I =56A (在 Tv =25 和 时 )、 太 = PT 结构 ， 加 
APT15GP60BDF1 易 并 联 ， 内 含 二 
27A (在 T =110% 时 ) i 
极 管 
P =250W 
Vers =900V; Vog = +20V; 了 cew = 
+30V 900 21 0-200KHZ 
1c=43A (在 Tec =25C 时 )、1c= | PT 结构 ， 不易 
DDSCPDB | 21A (在 Te =110%C 时 ); Jow = 60A | 并 联 不 含 二 极 
(在 7T.=150%C 时 ) 管 APT 
P =291W 
Vcrs =900V; Ver = +20V PT 结构 ， 不 
APT15GP90BDF1| 天 =43A (在 Ti =25C 时 )、 太 = | 易 并联 ， 内 含 二 
21A (在 7.=110%C 时 ) 极 管 
Vegs =600V; Vor = +20V; Vec =15V 
I =31A (在 Tv =25% 和 时 )、7 = 
4 
15A (在 Tc.=110%C 时 ); lew =60A 和 pp 兄 
APT15GT60BR 并 联 不 含 二 
(在 7Tc=25%C 时 )、Icw =30A (在 极 管 
已 





Te =110C 时 ) 
Pp =135W 







































































附 录 193 
( 续 ) 
一 一 参数 备注 
Vcrs =600V; Vor = +20V 
1 =30A (在 Te =25C 时 )、16= 
人 
15A (在 Tc=110C 时 ); lew =60A | . 易 
APT15GT60BRD 基诺 a 
(在 Te =25C 时 )、1Icw =30A (在 a 
Te =110C 时 ) 
Py =125W 
Tes =1200V; Vor = +20V 
1 =32A (在 Tu =25% 时 )、 太 = 
人 
20A (在 Te. = 90°C 时 ); Tow = 64A ba Ep 易 
APT20GF120BR = 
(在 T =25C 时 )、Iew =40A (在 ee 
Te =125C 时 ) 
Pb =200W 
Vers =1200V; Vor = +20V 
=32A (在 Tv =25% 时 )、 天 = 
疆 
20A (在 Tc = 90%C 时 ); lew = 64A > 2 易 
APT20GF120BRD iy bt 
(在 Te =25% 和 时 )、7ou =40A (在 和 
Te =90% 时 ) 
Ph =200W 
Vces =1200V; Ver = +20V; Veem = 
+30V 
站 
1. =69A (在 7T. =25%C 时 )、 1 = PT 结构 ， 不 
i A 
APT25GP120B | 33A (在 T=110C 时 ); Jow =90A 2 不 含 二 
如 
(在 Te =25% 时 ) 
Py =417W 
PT 结构 ， 不 
APT25CP120BDF1| Vers =1200V; 1 =33A i 








极 管 
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( 续 ) 
型 号 参 数 省 “证 
Vegs =900V; Vee = +20V; Veem = 
+30V 
=72A (在 Ti =25C 时 )、L = PT 结构 ,不 
AP ERB. | 有 (在 Te =110C 时 ); Tew = 110A 0 个 6 一 
(在 Te =150% 时 ) Bs 
Py =417W 
PT 结构 ， 不 
APT25GP90BDF1| Vegs =900V; 1¢ =36A 易 并 联 ， 内 含 二 
极 管 
Vegs =600V; Ver = +20V; Vegm = 
+30V 
1 =100A (在 7。 =25C 时 )、14= | PT 结构， 不 
APT30GP60B | 49A (在 T=110C 时 ); 六 = 120A 易 并 联 ， 不 含 二 
极 管 
(在 7 =25% 时 ) 
Ph =463W 
Vegs = 600V; Ves = +20V; To = PT 结 构 ， 不 
APT30GP60BDF1 49A; Ps =463W 易 并 联 ， 内 含 二 
极 管 
Vos =600V; Vos = +20V; Vec =15V 
I =58A (在 Tc =25C 时 )、= 
30A (在 Tc =105C 时 ); Tow =10A | NET a 易 
APT30GT60BR (在 和 -25 时 ) 7 =60A (在 不 含 二 





Te =105C 时 ) 
忆 =250W 







































































附 录 195 
( 续 ) 
Vors =600V; Vos = +20V 
=55A (在 7T.=25C 时 )、= 
30A (在 Te =110C 时 ); Iew =110A | 、 ed 
APT30GT60BRD 并 联 ， 内 会 二 
(在 Te =25% 时 ) 、few =60A (在 Tc = 极 管 
110% 时 ) 
P =200W 
Vors =1200V; Vor = 土 20V 
1 =52A (在 7T.=25C 时 )、16= NPT 结构 ， 易 
APT33GF120BR | 33A (在 Tc =105C 时 ); Jcw =104A | 并 联 不 含 二 
(在 T =25C 时 ) 极 管 
Ph =297W 
Vcrs =1200V; Vor = +20V 
=52A (在 7T.=25C 时 )、= 
33A (在 7Tc=90C 时 ); lew =104A | ， a 
APT33GF120LRD 并 联 ， 内 会 二 
(在 Te =25 避 时 ) 、/ev =66A〈 在 Te =| 极 管 
90% 时 ) 
Pp =3000W 
Vcrs =1200V; Vor = +20V; Tsw = 
+30V 
人 =96A (在 Te =25C 时 )、1o = Sp 
APT35GPI20B | 46A (在 7Tc=110%C 时 ); Tew =140A A 全 二 
(在 Te =25% 时 ) 
Ph =543W 
PT 结构 ， 不 
APT35GP120B2DF2| Yes =1200V; 1c =46A 多 于 联 ; 内 全 二 
极 管 
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( 续 ) 
型 号 参 数 备 注 
Tcss =1200V; Tcs = +20V; Tcsw = 
+30V 2 
1c =64A (在 Tc =25Y 时)、 Lc = Rd 
APT35GP120J 29A (在 Tc =110C 时 ); Jow =140A 易 并 联 ， 不 含 二 
极 管 
(在 7.=25%C 时 ) 
Py =284W 
PT 结构 ， 不 
APT35GP120JDF2| Vcgs =1200V; Ic =29A 易 并 联 ， 内 会 一 
极 管 
Tees =900V; Tes = +20V; Tesw = 
+30V 针 
1 =100A (在 Tc=25C 时 )、1c= Se 
APT40GP90B | 50A (在 7 = 110C 时 ); J = 160A 易 并 联 ， 不 含 二 
极 管 
(在 Te =150% 时 ) 
Py =543W 
PT 结构 ， 不 
APT40GP90B2DF2| Vors =900V; 1c =50A 易 并 联 ， 站 会 二 
极 管 
Tess =1200V; Ver = +20V; Tesw = 
+30V 2 
1 =100A (在 Tv =25% 时 )、7 = 0 
APT45CPI120B | 54A (在 =110C 时 ); Jw =170A Bi 
极 管 
(在 Te =25% 时 ) 
Pp =625W 
PT 结构 ， 不 
APT45GP120B2DF2| ”Tees =1200V; 1c =54A 昂 并 联 ， 内 含 二 








极 管 





















































附 ” 录 197 
( 续 ) 
型 号 参 数 备注 
Vces =1200V; 了 cp = +20V; 了 cew = 
+30V 
[=75A (在 m =25C 时 )、I = PT 结构 ， 不 
i (在 Te =110%C 时 ); Iow =170A 不 全 二 
(在 T =25% 时 ) 人 
Py, =329W 
PT 结构 ， 不 
APT45GP120JDF2| Vers =1200V; 1c =34A 易 并 联 ， 内 含 二 
极 管 
NPT 结构 ， 易 
F 联 ， 内 会 二 
Jes =1200V; Ver = +20V 
I =75A (在 Tv =25% 和 时)、7 = 
50A (在 7c =90% 时); Tew = 150A 
APT50GF120JRD 
(在 T =25% 时 ) 、1rew =100A (在 Tv = 
90 必 时 1 ISOTOP@。c 
Py =460W 
G 
E 
Tes =1200V; Vor = £20V; Tc =15V 
1 =80A (在 T =25% 时 )、7 = 
50A (在 T =90% 时 ); Tew = 160A ep 封装 ， 
APT50GF120LR NPT 结构 ， 易 并 
(在 T =25% 时 ) 、1rew =100A (在 Tv = 联 ， 不 含 二 极 管 
90% 时 ) 
Py, =390W 
Jes =600V; Ver = £20V 
1 =75A (在 Tu =25% 和 时 )、7 = 人 
APTSOCF6OBR | 50^ 人 NPT 结构 ， 易 并 





(在 Tc=25C 时 )、Tiw =100A (在 7 = 
125% 时 ) 
Pp =300W 











联 ， 不 含 二 极 管 
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( 续 ) 
号 参 数 备 注 
Tes =600V; Vos = +20V 
I =80A (在 7T.=25C 时 )、L= 
50A (在 T =90% 时 );，7ew = 160A 了 0 封装 ， 
APT50GF60LRD NPT 结构 ， 易 并 
(在 T =25% 时 ) 、7ew =100A (在 Tv = 联 ， 内 含 一 极 管 
90% 时 ) 
Py, =300W 
Vegs =600V; Ve = +20V 
1 =100A (在 Tc=25C 时 )、16= T0-247 封装 ， 
APT50GP60B | 72A (在 Te =110% 时); 7ew =190A | PT 结构 ,不易 并 
(在 Te =25% 时 ) 联 ， 不 含 二 极 管 
Py =625W 
PT 结构 ， 不 
APT50GP60B2DF2| Vers =600V; 7 =72A 易 并 联 ， 内 含 二 
极 管 
Vips =600V; Vor = +20V 
I =90A (在 7T.=25C 时 )、L= | 
60A (在 T =95% 时 ); Tow = 180A 2 封装 ， 
APT60GT60JR NPT 结构 ， 易 并 
(在 T =25% 时 ) 、1ew =120A (在 Tv = 联 ， 不 含 二 极 管 
95% 时 ) 
Py =375W 
Vegs =600V; Vos = +20V 
I =90A (在 Te =25 和 时 )、 太 = 
60A (在 Te =110%C 时); 7ew =180A O0227 封装 ， 
APT60GT60JRD NPT 结构 ， 易 并 
(在 Tu =25% 时 ) 、7cw =120A (在 Tv = 联 ， 内 售 一 极 管 
110% 时 ) 
Py =375W 
























































( 续 ) 
型 号 参 数 备 ” 注 
Jes =1200V; Vor = +20V 
提 |4 
I =128A (在 Tc =25C 时 )、 = a 2 
PT 结构 ， 不 
APT75GP120J | 57A (在 7Tc=110C 时 ); Tow =300A 并 了 不 含 一 
F 联 ， 不 舍 二 
在 7. =25%C 有 
(在 Tc 二 ) 极 管 
Py, =543W 
Jes =1200V; Ves = +20V 
持 引 
[=128A (在 T =25C 时 )、 太 = | 50T227 封装 ， 
PT 结构 ， 不易 
APT75GP120JDF3| 57A (在 Te =110%C 时 ); Iew =300A | 本 
在 7 =25% 时 ) 人 
te 极 管 
Py, =543W 
Vces =900V; Vers = +25V; Tcsw = 
eA +30V TO-3PL 封装 ， 
Ic =60A; Tcw =120A 内 含 二 极 管 
Pe. =180W; 1,, =0.5hs 
Vegs =900V; Vegs = +25V; Veem = 
es +30V TO-3PL 封装 ， 
- Ic =60A; Jew =120A 内 含 二 极 管 
Pe =250W; 4, =0.5ps 
Jes =1200V; Voss = £20V 
1 =24A (在 Tc.=25C 时 )、1 = 
15A (在 7 =100% 时 );， Tow =45A; 采用 TO-3P 封 
FGA15N120AND | 7; =15A (在 7T.=100C 时 ); Tw = 装 ，NPT 结构 ， 








45A 
Pp =200W (在 Te =25% 时 ) 、Ph = 
80W (在 T =100% 时 );， =210ns 





IT 





内 含 二 极 管 
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( 续 ) 
型 各 参 有 备 证 
Voss =1200V; Vers = 上 20V 
=40A (在 7 =25C 时 )、L = 
立 HE 
25A (在 Te =100%C 时 ); Low =75A; 内 部 常 阻尼 
FGA25N120 “| 六 =25A (在 人 =100% 时 ) 、 六 = 一 极 管 ， 可 用 
EE De eS 1MBH25D120 
150A 
代 换 
P =310W (在 人 =25% 时 ) 、P = 
125W (在 T =100% 时 ) 
Vors =1200V; Vers = 上 20V 
=40A (在 7 =25C 时 )、1 = 录用 -0 名著 
25A (在 Te =100C 时 ); Jcw =75A; | 装 ，NPT 技术， 
三 =25A (在 7 =100C 时 ) 、 太 = 含 二 极 管 
FGA25N120AND | “ METo ) ~ lim 内 含 二 极 管 ， 
150A 可 用 K25T120、 
P = 310W (在 7。 =25C 时 )、| SKW25N120 
Py= 125W (在 T =100C 时 ); | 代 换 
ti =235ns 
Voss =1200V; Veors = 上 20V 
=50A (在 =25C 时 )、L = 
25A (在 T=100C 时 ); Low =75A; 采用 TO3P 封 
FGA25N120ANTD| 六 =25A (在 T=100C 时 ) 、Jiw = 装 ，NPT 技术 ， 
150A 内 含 二 极 管 
局 =310W (在 7 =25% 时 ) 、P = 
125W (在 人 =100C 时 ) 
G30P120N Voss =1200V; 7 =30A 不 含 二 极 管 
G40N150D Jss =1500V; 7 =40A; P =300W | ”内 含 二 极 管 
采用 TO-3PL 封 
G40T101 Voss =1000V; 7 =40A 装 ， 不 含 二 极 管 ， 

















可 用 45N150D 代 换 










































































( 续 ) 
型 ”号 参 数 省 “证 
Vcrs =1200V; Vor = +20V 
1c =41A (在 Tc =25C 时 )、Ic = 
21A (在 7T.=100%C 时 ); Iovw = 82A; 采用 TO-247AD 
IRG4PH40UD2-E | Zim = 82A; 1 =10A (在 7.=100C | 封装 ，N 沟 道 ， 
时 ) 、7iw =40A 内 含 二 极 管 
Pp =160W (在 Tc=25C 时 )、Pb = 
65W (在 Tc=100%C 时 ) 
G4PHS0UD Tees =1500V; 1 =40A 内 含 二 极 管 
GPQ25101 Tees =1000V; 7c =25A 内 含 二 极 管 
采用 2-16C1C 
Vces =600V; Vers =20V; 1c =15A; | 封装 ，N 沟 道 ， 
GT15J101 Pe =100W 可 用 GN6020C 
代 换 
Vegs = 1200V; Veps = + 20V; 
Vegiom =3~6V (在 1c =15mA、Ves = 
5V 时 ); Veg(sm) =3~4V (在 Ter = 
二 更 7. =15A) 
1c =15A; lors = 上 500nA (在 Vor = 
20V、Vos =0 时 ); lcrs =lmA (在 iy 
Ve = +1200V、Vor =0V 时 ) pe | 
i GN12015C 代 换 
GT15Q101 Vs 2 1200V; Vos = # 20V; 本 Vour 
Vee(om =6V (在 1c =15mA、Ver =5V 站 二 
时 ); Vce(sm) =3V (在 Ves = 15V、 Vec=600V 











1.=15A) 

1c=15A; lecrs = +500nA (在 Vor = 
+20V、Ves =0 时 ); lcrs = lmA (在 
Vce =1200V、Vor =0V 时 ) 

Pu =150W 
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( 续 ) 
型 号 参 数 备 注 
Vegs = 1200V; em = + 20V; 
VE ( of) =7V (在 Ic=1.5mA、 Ve = 
5V 时 ); VCE (sat) =2.1V (在 Veg = 
15V、 I. =15A) a 沟 道 ， 
SHR [=15A; Jows = +500nA (在 Ves = Ne 
+20V、Ves =0 时 ); lcrs = lmA (在 ， 加 
Ves =1200V、Vor =0V 时 ) 
Pe =170W 
Vegs = 600V; Vors = + 20V; 
Veg (og) =8V (在 Ic=2mA、 Vece =5V 
时 ); Westsb =2.1V (在 Ver =15V、 
1c =20A) N 沟 道 ，2- 
GT20J301 Tc = 20A; J = 20A; 1 = 40A; |16C1C 封装 ， 内 
Icrs = +500nA (在 Ter = +20V、Ves = | 含 二 极 管 
0 时); Icrs = lmA (在 Tes = 600V、 
Ver =0V 时 ) 
Pe =130W; 如 =200ns 
Vees = 1200V; Vers = + 20V; N 沟 道 ，2- 
Test =6V (在 1 =25mA、Vee = | 21F1C 封装 ,可 
5V 时 ); Vee(ww =4V (在 Yee=15V、| 用 GN12030E 代 
I. =25A) 换 
的 全 人 =25A; lors = 上 500nA (在 Vor= Wour 
+20V、Ves =0 时); lces =lmA (在 G 
Ves =1200V、Vos =0V 时) Gs 六 
Po. =200W Wc=600V 
Vegs = 1200V; em = + 20V; 
Vor (om =4V (在 fc =2.5mA、Fcs = 
5V 时 ); Veoe(say =2.1V (在 Ver = 
15V, 1. =25A) N 沟 道 2- 
GT25Q102 21F2C 封装 ， 单 





1 =25A; 1cps = +500nA (在 Te 
= +20V、 Ves =0V 时 ); Jors = lmA 
(在 Vos =1200V、Vos =0V 时 ) 

Pe =200W 








管 ， 不 含 二 极 管 
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( 续 ) 
型 号 参 数 备 注 
Vegs = 1200V; Vess = + 20V; 
Vogcom =4V (在 Ic =2.5mA、Vee = 
5V 时 ); Veg(sm) =2.1V (在 Vos = 
15V、 I. =25A) N 沟 道 ，2- 
ey! 1 =25A; J =25A; Jors = +500nA Sie 0 由 
(在 Vos = 20V、Ves =0V 时 ); Lops = eh 
lmA (在 us =1200V、Vos =0V 时 ) 
Pe =200W; t,, =350ns 
Vips = 600V; mm = + 20V; 
Vogcom =8V (在 1c =3mA、 Veg =5V 
时 ); Veg( wr =2.1V (在 Ver =15V、 
1 =30A); Vs =2V (在 1; =30A 时 ) N 沟 道 ，2- 
GT30J301 1 = 30A; J = 30A; Jiw = 60A; | 16C1C 封装 ， 内 
Icrs = +500nA (在 Vcr = +20V、Fcr = | 含 二 极 管 
0 时 ); lcrs =1mA (在 Vee = 600V、 
Ver =0V 时 ) 
Pu =155W; 如 =200ns 
2-16F1A 封装 ， 
Vcrs =600V; Vegs = +20V; I4= |N 沟 道 ,1 = 
Pe 30A; JT: =30A; Pe =75W 0.25hs 单 管 ， 内 
含 二 极 管 
GT40Q301 Vees =1500V; 1c =40A J 
单 管 
Vegs =1200V; Vers = +25V 2-16CIC 封装 ， 
Ic =23A (在 7c=100C 时 )、1c = | N 沟 道 , 单 管 PT 
GT40Q321 42A (在 T =25% 时 ); J; =10A 技术 ， 内 含 二 极 管 ， 











Pu =68W (在 Tc=100C 时 )、P6 = 
170W (在 7.=25%C 时 ) 

















可 用 SGW25N120、 
SKW25N120 代 换 














204 从 零 起 步 经 松 学 电磁 炉 养 护 与 修理 问答 
























































( 续 ) 
型 号 参 数 备注 
Vegs =1200V; Vors = +25V 
站 
1 =20A (在 =100C 时 )、 太 = 0 
N 沟 道 ， 单 管 PT 
GT400322 “| 39A (在 人 =25% 时 ); 1; =10A 、 Fk 
技术 ， 内 含 二 
Pe. = 80W (在 Te =100C 时 )、 极 管 
Pc =200W (在 Te =25% 时 ) 
TO-3P 封装 ， 
GT40Q323 Jes =1200V; 1 =39A a 
单 管 
Vees =1500V; Vers = +25V 2-21F2C 封装 ， 
GT40T101 Ee 
I =40A、Pc =200W (Te =25C) | N 沟 道 
Tes =1500V; Tees = +25V 2-21F2C 封装 ， 
沟 消 前 链 : 
1 =40A (在 人 =100C 时 )、 太 = 加 
GT40T301 售 二 ， 
80A (Tv =25C 时 ) 
。 用 SKW25N120、 
Fe= 0W CT40Q321 代用 
GT50J101 Jes =600V; 1 =50A; Pe =200W 
Vers = 600V; Vers = +20V; 7 = 2-21F2C 封装 ， 
GT50J102 人 / 221F2C 封装 
50A; Pe =200W N 沟 道 
GT50J122 Vcrs =600V; Ic =60A 单 管 
Vigs = 600V; Vips = + 20V; 
Ve Com) =7V (在 Ic =5mA、Vee =5V 
时 ); Veg (sa) =2.1V (在 Vor = 15V、 
1 =50A); Ve =2.4V (在 I=50A 时 ) N 沟 道 ，2- 
GT50J301 人 =50A; J = 50A; 1 = 100A; | 21F2C 封装 ， 内 
Jcrs = +500nA (在 Vor = +20V、Ves = | 含 二 极 管 








0 时 ); lcrs = lmA (在 Terf = 600V、 
Vos =0V 时 ) 
Pe =200W; t,, =0. 1hs 
























































附 录 205 
( 续 ) 
2 计 装 
Vcgs = 600V; Vers = +20V; Lc = ey i 
CTSON22 | 7 a0X. B200W N 沟 道 单 管 ， 内 
SO 含 二 极 管 
GT60J323 Tes =600V; I. =60A 单 管 
yy EE 
Vers = 900V; Vers = +25V; Lc = 人 封装 ， 
GT60M104 0A P000W N 沟 道 , 不 含 二 
0 极 管 
Wo he | 全 
GT60 M301 Eo N 沟 道 ， 内 含 二 
-0 极 管 
Vcgs = 900V; Vers = +25V; Lc = 2-21F2C 封装 ， 
GT60M303 120A (在 7c=25%C 时 )、1c = 60A | N 沟 道内 含 二 
(在 7c=100%C 时 ); Pc =170W 极 管 
寸 汪 
人 
GT60N321 COR Pe nd N 沟 道 ， 内 含 二 
a 极 管 
GT75 AN-12 Vers =1200V; I. =75A 不 含 二 极 管 
Tces = 600V; Vegs -EE 20V; N 沟 道 ， 2- 
Vog(om =6V (在 1c =80mA、Ves = | 21F1C 封装 ， 可 
5V 时 ); esvsb =2V (在 Vcs =15V、| 用 SGH80N60UFD 
1c =10A) 代 换 
GT80J101 





Ic =80A; lces = +500nA (在 Vee 
=+30V、 Vee =0 时 ); rs = lmA 
(在 Vos =600V、Ves =0V 时 ) 

Pc =200W 








Jour 

33Q 怠 
Mai 上 
on 


Vec=300V 
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( 续 ) 
Vcrs =600V; Vcrs = +20V; VeE (om) 全 
6V (在 I = 8mA、 Vee =5V 时 ); N 沟 道 2- 
持 兴 
Vce(sa) =4V (在 Vos =15V、1c =8A) Wu K 
OU 
GT8J101 下 =8A; Ters = +500nA (在 Veg= | 1 
20V、Vee =0 时 ); lors =lmA (在 民 
CE 寺 ) CES mm (在 3000 ~ 
Tef =600V、Ver =0V 时 ) Vec2300V 
Pe =30W 
Vers =1200V; Vers = +20V; Veg on) = 
6V (在 1 = 8mA、Ve = 5V 时 ); N 沟 道 ，2- 
16C1C 封装 
Veg (sa) =4V (在 Vos =15V、1c =8A) ee 到 
OUT 
GT8Q101 Tc =8A; lcgs = +500nA (在 Voge= | 信 
es 交 
+20V、Ves =0 时 ); lors = ImA (在 ms 忆 
Ves =1200V、Voes =0V 时 ) p00 
Po =100W 
Ves =1200V; Vers = +20V; Vor( on) = 
6V (在 I = 8mA、Ves = 5V 时 ); N 沟 道 2- 
16C1C 封装 
Tce (sa) =4V (在 Ve =15V、 1c =8A) 
OU 
GT8Q101 人 =8A; lors = +500nA (在 Vo = | ji 
+20V、Voes =0 时 ); lors =lmA (在 oo 性 
‘+ =1200V "二 QV 压 必 
Tce 、 Tcr 0 十) Vcc=600V 
Po =100W 
CT8Q191 Tces =1900V; 1c =8A 内 含 二 极 管 
TO-3P 封装 ， 
内 含 二 极 管 ， 可 
用 FGA25N120、 
H20T120 Vors =1200V; Io =20A l 
K25T120 或 
FGA25N120AND 








代 换 






































附 录 
( 续 ) 
BVcrs =1200V; Vers = +20V; Veey = 
+30V T0247 封装 ， 
HGTG10N120BND| =35A (在 Tc=25C 时 )、1c= |N 沟 道 NPT 
17A (在 Tc=110%C 时 ); Tovw =80A 技术 
Ph =298W 
BVcrs =1200V; Vers = +20V; Vey = 
4130V TO247 封装 ， 
HGTGIINI20CND| Ic =43A (在 Tc=25C 时 )、 人 = | N 沟 道 NPT 技 
22A (在 7T6=110C 时 ); Jcw =80A | 术 ， 内 含 二 极 管 
Ph =298W 
BVers = 1200V; Vors = + 20V; 
Verm = +30V TO247 封装 ， 
HGTG18N120BND| 天 =54A (在 Tc=25C 时 )、14= | N 沟 道 ，NPT 技 
26A (在 Tt =110C 时 );， Jow =160A | 术 ， 内 会 二 极 管 
Ph =390W 
BYers = 1200V; Vors = + 20V; 
Verm = +30V TO247 封装 ， 
HGTG20NI20CND| 1 =63A (在 Tc =25C 时 )、 人 = | N 沟 道 NPT 技 
30A (在 T =110% 时 );，7ew =160A 术 ， 内 含 二 极 管 
Ph =390W 
BVers = 1200V; Vers = + 20V; 
Vonw = E30Y TO247 封装 ， 
HGTG5N120BND| =21A (在 7c=25C 时 )、14= |N 沟 道 ，NPT 技 
10A (在 T=110C 时 ); Tow =40A 术 ， 内 含 二 极 管 





Po =167W 
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( 续 ) 
型 号 参 数 备注 
Jp =1200V; Vi =1.7V 
人 =40A (在 7 =25 人 CC 时 )、1 = 
20A (在 T=100C 时 ); I = 23A a ee 
IHW20T120 含 二 极 管 ，TO- 
在 7 =25% 时 ) 、 扩 =13A (在 7 = 
人 和 A (在 247AC 封装 
100% 时 ) ; Ipsw =50A 
P =178W; 4, =140ns 
Vos = 1200V; Vos = + 20V; 
Ve BR ) CES =1200V (在 Tc =0V、 Lc - 
500pA 时 ); Vi =1.7~2.2V (在 7. = 四 
25A 时 ) 采用 NPT 技 
术 ，PTO-247-3-1 
IKW25T120 I4c=50A (在 Te =25% 时 )、Fc = 
25A (在 T =100%C 时 ); J = 50A (T0202C) 到 
ee ); 全 = 50A | 法 ， 内 含 二 极 管 
(在 Te =25% 时 )、 太 =25A (在 7 = 
100% 时 ) ; 
Pi =190W; i, =200ns 
Vhss = S500V; Ts = + 30V; 
Vsr) pss =500V (在 1h =250pA、Ves = 
0V 时 ) 
万 =20A (在 Ves =10V 时); Jp = mr 
TO-247AC 者 
IRFP460LC 80A; 1nss = 25pA (在 Ws = 500V、 本 内 们 一 机 





Ves = 0V 时 ); ess = 100nA&-100nA 
(在 Ves =20V&-20V 时 ) 

Pp =280W; Ros(6s) =0.27Q、 4, = 
570/860ns 














参 数 








IRG4PC40U 


Vcrs =600V; Ve = +20V; Vpr)ces = 
600V (在 Ves =0V、I=250pA 时 ) ; 
V, pyEcs =18V (在 Vos =0V、1c =1.0A 时 ) 

1 =40A (在 76=25C 时 )、I= 
20A (在 人 =100% 时 ); Tow =160A; 
lim =160A; cs =250pA (在 Vor = 
OV、 Vee = 600V 时 )、 Tors = 2.0pA 
(在 Yes =0V、 Vee =10V 时 )、 lces = 
2500pA (在 Vos =0V、Vee = 600V 
时 、7T) = 150%C 时 ); Icrs = + 100nA 
(Ve = +20V) 

Ph =160W (在 7.=25%C 时 ); Pb= 
65W (在 7.=100%C 时 ) 











TO-247AC 封 
装 ， 不 含 二 极 管 





IRG4PH40UD2-E 





Vegs = 1200V; Fr = + 20V; 
Jsajcegs =1200V (在 Vos =0V、Ic= 
250hA 时 ); VpR)Ecs =18V (在 Vcr = 
0V、1Ic=1A 时 ) 

人 =41A (在 Te =25% 时 )、 天 = 
21A (在 Tc =100%C 时 );，7ew = 82A; 
Ju = 82A; Tey =40A; 1crs = 250hA 
(在 Yes =0V、FYce =1200V 时 、 4 
25% ) 、16gs =5000nA (在 Ves =0V、 
1 =250hA 时 、T) = 150Y ); lors = 
+ 上 100kA (在 Vor = +20V 时 ) 

Pb =160W (在 Tc=25%C 时 )、Pb = 
65W (在 7 =100% 时 ) 


如 =76ns 














TO-247AD 封 
装 ， 不 含 二 极 管 
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参 ” 炒 








IRG4PHS0UD 


Tcrs = 1200V; Ve = + 20V; 
Vpr) ces =1200V (在 ef =0V、 Tc= 
250pA 时 ); Veg(on) = 2.56 ~ 3.5V 
(Ic=20A、 Ves =15V); Vim =2.5 ~ 
3.5V (1 =16A) 

I=45A (在 T =25C 时 ) 、7f =24A 
(在 Tc =100% 时 ); Tew =180A; Tim = 
180A; I = 16A (在 7 = 100%C 时 ); 
Try = 180A; lors = 250kA (Vor =0V、 
Ver =1200V、 T) =25°%C)、 Jors = 6500RA 
(er =O0V、 Vor = 1200V、 TT) = 150°%C ) ; 
Ters =100nA (Vor = +20V) 

Py =200W (在 Tc=25%C 时 )、Pb = 
78W (在 7c=100%C 时 ) 

i =135ns 








TO-247AC 封 
装 ， 内 含 二 极 管 





IXFHSON20 


Ts =200V (在 万 =250kA、Tes = 
OV 时 ); Ves = +20V; Vesy = +30V 

105 =50A; leoss = +100nA (在 Vos= 
+20V 时 ); 1pss =200kA (在 Ts = 
0.8V 时 ) 

Py =300W; Rps(6) =45m0; 4 
200ns 




















N 沟 道 ， 可 
IXFH58N20 代 换 











JHT20T120 


Jes =1200V; Ic =20A 





K25T120 


Vors =1200V; 1c =25A 





SGL40N150 





Tss =1500V; Vors = +25V 

I =40A (在 Te =25 和 时 )、7 = 
20A (在 Tc=100C 时 ); 1ew =120A 

Pb =200W (在 Te =25% 时 ) 、Ph = 
80W (在 7 =100% 时 ) 








T0264 封装 ， 
不 含 二 极 管 


















































( 续 ) 
型 号 参 数 省 “人 证 
Tes =1500V; Vors = +25V 
1 =40A (在 Tc=25C 时 )、Z6 = 
20A (在 Tc=100C 时 ); Tew =120A; 
SGL40N150D | =10A (在 76c=100C 时 ); Im = 的 封装 ， 
内 含 二 极 管 
100A 
Pp =200W (在 7 =25% 时 ) 、Ph = 
80W (在 T =100% 时 ) 
Ve =1200V 快速 ICBT， 
1 =46A (在 Te =25% 时 )、 = 采用 NPT 技术 ， 
SGW25N120 25A (在 T=100C 时 ) P-TO-247-3-1 | 
(TO-247AC) 封 
Po IW 装 ， 不 含 二 极 管 
Ves = 1200V; Vos = + 20V; 
Vpr) crs =1200V (在 Vocs =0V、 Tc= 
1000kA 时 ); Vr =2~2.5V (在 全 = 快速 IGBT， 单 
15A 时 管 采用 NPT 
Lc 2 (在 Te =25C 和 时) 、1c =15A 0 
(在 Te =100C 时 ); [=32A (在 人 = | 装 ， 内 含 二 极 管 
25% 时 ) 、 太 =15A (在 7.=100%C 时 ) 
Pi =198W; t, =65ns 
Ve = 1200V; Vor = + 20V; 
Ve BR ) CES =1200V (在 Vce =0V、 Lc = 
1500kA 时 ); Ve =2~2.5V (在 人 t= 
25A 时 ); Veg (sa) =3.1V 几 快速 
SKW25N120 14 =46A (在 7.=25C 时 )、1 = J 封装 . 
25A (在 T =100C 时 ); I = 42A 内 含 一 极 管 
(在 Te =25% 时 )、 玉 =25A (在 Te = 
100% 时 ) ; 
Pi =313W; 1 =90ns 
ZQB35JA Ves =1500V; 1 =35A 内 含 二 极 管 
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